1. Archaeopterix [Агсһёоріёгух; Archaeopte- 
rix; Archaeopterix; arheopterix; Археоптерикс]. 
Paleont.: Prima pasăre care a apărut pe pământ, 
cunoscută din calcarele litografice dela Soln- 
hofen (Jurasicul superior). Prezintă atât caractere 
de pasăre, cát si de reptilă: craniu de pasăre, 
dar cu dinţi conici; coadă lungă, formată din nu- 
meroase vertebre; corpul acoperit cu pene. 

2. Arcosolium. Arh.: Nișă funerară într'o cata- 
combă. 

з. Arcoză [агкоѕе; Arkose; arkose; arkozis 
(üledék ^ kózet); аркоз, полевошпатовый 
псаммит]. Petr.: Rocă sedimentară, care pro- 
vine din consolidarea pe loc (sau dupá un trans- 
port scurt) a produselor de alterare subaerianá 
a granitului. Este alcătuită din granule de cuarț 
și de feldspat (de obiceiu alterat). 

а. Arctic, cerc ~ [cercle arctique; arktischer 
Kreis; arctic circle;  arktikus kör, sarki kör; 
арктический круг]. V. sub Polar, cerc ~. 

s. Arctic, aer ~. Meteor. V. sub Aer. 

в. Arcturus [Arcturus; Arkturus; Arcturus; Ark- 
lurus; Арктур или Арктурус (звезда). Astr.: 
Stea roşie-gălbuie, de mărimea .1, din constela- 
lia Boarul, cu o puternică mişcare proprie (cca 
2,3" anual). 

т. Arcului, nașterea ~ [naissance de l'arc 
Bogenkămpfer; impost; boltvál; пята свода 
(арки)]: Secţiunea transversală dela care începe 
sau la care se termină arcul, 

8. Arcus. Meteor. V. sub Nori. 

». Ardeiu [piment; spanischer Pfeffer; pepper; 
paprika; перец]. Agr.: Capsicum annum; familia 
solanaceelor. Legumá anuală, foarte sensibilă la 
frig. Se înmulțește prin seminţe. Se cultivă prin 
rásad. Crește ramificat, sub forma de tufá. Cere 
pământ îngrăşat, mai multe udături pe vară si 
căldură multă. Fructul e o capsulă cărnoasă, bo- 
gată în vitaminele A, B și C. 

10. Ardent [агдепі; luvgierig; griping; szél- 
beálló; рыскающее, поворачивающееся 
против ветра (сулно)]. Мау.: Adjectiv care 
indică tendința unei nave sau imbarca[iuni cu 
vele de „a veni în vânt” (de a se întoarce cu 
prora spre direcţia de unde bate vântul). 

п. Ardere [combustion; Verbrennung; com- 
bustion; égés; горение, сгорание], Chim., 
Tehn.: Reacţie de oxidare a unei substanțe in 
prezența oxigenului atmosferic, cu desvoltare de 
căldură și, în general, însoțită de lumină (flacără). 
Din punctul de vedere al condiţiunilor în cari se 
trece, deosebim: arderea normală (în spații ses 
chise, la presiune sensibil constantă, ca în focare), 
si ardere motoare (în spaţii închise, sub volum 
dirijat, ca în cilindrii motoarelor). V. sub Motoare 
cu ardere internă. Din punctul de vedere al 
vitesei de reacție, arderea poate fi ardere nor- 
mală (sau ardere obișnuită, însoţită totdeauna 
de flacără), ardere înceată sau lentă și ardere 
repede. Sin. Combustie. 

12, Ardere normală [combustion normale; nor- 
male Verbrennung; normal combustion; normál 
égés; нормальное горение]: Totalitatea feno- 
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menelor. cari se produc in spaţii deschise la 
oxidarea unui material combustibil în prezența 
oxigenului atmosferic, cu desvoltare de cál- 
dură și în general însoţite de flacără. In 
acest caz, oxidarea combustibilului este o re- 
асіе desordonată, în care radicalii liberi si 
atomii elementelor lui constitutive sunt oxidafi 
(au fost semnalafi, pe cale spectrală, cá iau parte 
la reacţii radicalii cu viea[á foarte scurtă: Cs, CH 
şi OH, ca si atomii de hidrogen — și se presu- 
pune existența radicalilor HCO- și HO — O7). La 
arderea normală, vitesa de propagare a flacării 
e cuprinsă între câţiva. decimetri pe secundă si 
câţiva metri pe secundă. Concentrația moleculelor 
active din reacţie este arbitrară și poate avea 
chiar valori mici în arderea normală, arderea putând 
fi determinată în special de factori întâmplători, 
ca fenomene іпіјіаіоаге de radicali liberi, si de . 
promotori sau inhibitori de ardere, сопјіпијі ca 
impurități în amestecul combustibil. Aceste feno- 
mene au loc în timpul perioadei de inducţie, 
caracteristică pentru fiecare gen de ardere — și 
a cărei durată variază în limite foarte largi. 
Uneori oxidarea combustibilului poate începe 
chiar la temperatura ordinară, dar obişnuit ea are 
loc dacă se încălzește corpul combustibilului la 
o temperatură determinată (temperatura de aprin- 
dere), ceea ce produce o mărire a vitesei de 
reacție, astfel încât se desvoltă căldură si apare 


| flacăra, Їп această fază, cele mai multe substanțe 


combustibile desvoltă gaze (dacă combustibilul 
nu este chiar un gaz) cari se aprind prin feno- 
menele schijate mai sus — și cari, la rândul lor, 

rind componentele puțin volatile ale combus- 
tibilului. Practic, ușurința de aprindere a unui 
combustibil depinde de posibilitatea formării 
unei componente gazoase, ca și de temperatura 
ei de aprindere. Astfel, dintre combustibilii so- 
lizi, cei cari se aprind mai ușor sunt cei cari 
dau, prin încălzire, gaze. De exemplu, procesul 
de ardere al cărbunelui se poate caracteriza prin 
două etape: arderea produselor gazeificabile și 
arderea reziduului cocsificat, care se desfásurá 
mult mai încet. In cazul combustibililor lichizi, 
ușurința de aprindere depinde, ca și la cei so- 
lizi, de posibilitatea formării de gaze în cantitate 
suficientă spre a putea da, cu aerul, un amestec 
combustibil care să se poată aprinde la o anu- 
mită temperatură dependentă de natura combus- 
tibilului (temperatură de inflamare, punct de 
aprindere, punct de inflamabilitate). Punctul de 
ardere este temperatura combustibilului lichid 
la care lichidul se aprinde și arde mai departe 
pe întreaga sa suprafaţă; ea este întotdeauna 
mai înaltă decât cea de aprindere. In general, 
arderea se produce la peste 500?, din care 
cauzá substanjele solide devin incandescente, 
în timp ce vaporii și gazele combustibile ard cu 
flacără. Intr'o ardere obișnuită, produsele finale 
ale reacției de oxidare sunt bioxidul de carbon si 
hidrogenul oxidat la apă — oxizi de azot, bioxid 
de sulf, oxizi de fosfor, dacă sunt confinu[i în 
materialul ars, pe lângă mici cantități de alde- 
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hide inferioare (formaldehidă), acizi organici in- 
feriori si alcooli. In general, produsele finale de 
ardere depind de cantitatea de oxigen, respectiv 
de aer, care ia parte în procesul de ardere. La 


o ardere incompletă (condusă în deficiență! 


de aer), se produc în cantităţi importante (după 
compoziția combustibilului) oxid de carbon, per- 


oxizi, aldehide, acizi, alcooli organici și cocs. | 
Vitesa de ardere a unui combustibil depinde de | 
numeroși factori, printre cari prezintă importanță 
— din punctul de vedere tehnic — gradul de! 
diviziune al lui, fiindcă, la cantitate dată, supra- | 


fața de oxidare crește odată cu fineja diviziunii. 

Cantitatea de aer necesară pentru arderea 
unui combustibil se poate calcula în func- 
țiune de compoziţia lui, ținându-se seama și 
de oxigenul conţinut în combustibil, care . se 


- combină cu hidrogenul si constitue un surplus 


față de cel luat din aer, adică cel calculat cá 
este necesar pentru o ardere completă. Această 
cantitate de hidrogen reprezintă aproximativ !/s 
din cantitatea de oxigen din aer, restul de hi- 
drogen (H— 1/80) fiind considerat ca dispo- 
nibil. In tehnică, cantitatea de aer calculată este 
considerată ca suficientă pentru o ardere com- 
pletă a unui combustibil lichid, chiar dacă ames- 
tecul de combustibil și aer realizat nu este 
intim. Pentru combustibilii gazoși este necesară 
o cantitate de aer de cca 1,2:::1,3 ori cantitatea 
calculată pentru o ardere completă, în timp ce 
pentru cei solizi este nevoie de o cantitate care 
poate fi chiar dublă. Gazele unei arderi complete 
sunt formate din oxizii elementelor constitutive 
ale combustibilului (C, H, S, N), azotul din aer, 
apa legată higroscopic și excesul de oxigen. 
Procesul de ardere se poate caracteriza prin căl- 
dura rezultată (căldura de ardere sau puterea ca- 
lorifică, exprimată în cal/kg) — cât si prin tempe- 
ratura obținută. In tehnică se face deosebire 
între puterea calorifică superioară, în care se cu- 
prinde și căldura desvoltată în procesul arderii 
de către apa formată — și între puterea calorifică 
inferioară, în calculul căreia se scade căldura de 
condensare a apei formate (câte 580 kilocalorii 
pentru fiecare kg de vapori de apă). In procesul 
arderii se deosebesc două faze distincte: des- 
compunerea combustibilului în elementele con- 
stitutive și unirea acestora cu oxigenul. Căldura 
de reacție a ultimului proces este constantă 
pentru fiecare element, pe când căldura de re- 
aclie a primului proces depinde întro largă 
măsură de modul de legare a elementelor din 
combustibil, adică de structura lui moleculară. 
In cazul combustibililor gazoși, în special al 
celor cu compoziție simplă, căldura de ardere 
se calculează ușor din diferența căldurilor de 
reacţie pentru procesul de descompunere al 
com ustibilului în elemente si cel de oxidare a 
acestora, respectiv din căldura de ardere a com- 
ponentelor. Ecuația se scrie: 

О„=(25,8 H + 30,3 CO + 25,3 CH, + 140 С.Н, „) kcal/md, 
în саге H, CO, CHa și CnHan reprezintă pro- 
centul în volume al gazelor obținute prin ardere 


| şi determinate prin analiză. Dacă gazul este 
bogat în hidrocarburi grele, formula de mai 
sus nu mai e exactă, iar în cazul combustibililor 
| lichizi ea nu mai este aplicabilă, cu atât mai 
puţin în cazul celor solizi, deoarece modul de 
legare a elementelor nu e bine cunoscut. In acest 
caz se întrebuințează formulele propuse de Dulong, 
dacă se cunosc procentele de C, H, O, N, S si 
apă, determinate prin analiza elementară: 
Qa=81 с+ 290 (H— О Чу + 25 s — 6 H,O kcalikg 
Q,—85 C+ 270 H+ 25 S — [25,5 О + 6(9H—H50)] kcal/kg, 
cari dau valori destul de exacte. Tot ceea ce 
nu ia parte la procesul arderii trebue privit 
ca balast pentru ea. Astfel este cazul azo- 
tului atmosferic, al excesului de aer, al apei 
din combustibil, cât și al cărbunelui nears sau 
al gazelor cari, din punctul de vedere tehnic, 
joacă un rol preponderent în procesul arderii. 


1. Ardere lentă [combustion lente; langsame 
Verbrennung; slow combustion; lassú égés; 
медленное горение]: Ardere care se produce 
la o temperatură mult mai joasă decât arderile 
obişnuite si este caracterizată printr'o vitesă de 
reacție cu mult mai mică, S'a stabilit cu sufi- 
cientá precizie, in special în cazul hidrocarburi- 
lor gazoase, că arderea are loc prin reacții în- 
lánjuite cu următoarele caracteristice: Nu are 
ordin de reacțiune precis (măsurătorile cinetice 
ale vitesei de reacţie arată cá sunt un amestec 
de reacții mono- si bimoleculare). E precedată 
de o perioadă de inducție de câteva secunde 
până la câteva minute, în care oxigenul nu se 
consumă, sfârșitul acestei perioade fiind marcat 
printr'o creştere bruscă a vitesei de reacție, când 
apar radicali liberi în masa gazului (propagatori 
de reacţii înlănţuite). Vitesa de oxidare este in- 
fluenfatá de aria pereților vasului în care are loc 
arderea, ea fiind cu atât mai mare, cu cât rapor- 
tul dintre arie și volum este mai mic. Natura 
suprafeţei influențează, de asemenea, asupra vi- 
lesei de reacţie, prin faptul că poate provoca 
întreruperea lanţului de. reacţie prin captarea ra- 
dicalilor liberi. Adăugirea unui gaz inert mărește 
vitesa de reacţie prin șocul dintre moleculele lui 
şi radicalii liberi, ceea ce echivalează cu un 
drum liber mijlociu mai scurt; de asemenea, la 
presiune dată, socurile radicalilor liberi cu pe- 
retele vasului devin mai rare. Reacţia de ardere 
este influenţată radical de unele substanțe în 
cantități mai mici, cari joacă fie rolul de pro- 
motori (oxizi de azot, oxizi organici, aldehide, 
etc), fie de inhibitori (pentacarbonilul de fier. 
telraetilul de plumb), primii scurtánd perioada 
de inducție si contribuind la formarea de radicali 
liberi, iar ultimii: întrerupând lanţurile de reacții. 
Arderea lentă este uneori însoțită de о lumi- 
пеѕсепіё a întregului gaz. Procesul arderilor lente 
poate fi schematizat deci prin următorul meca- 
nism de reacții inlánfuite: 

R = CH, - CHa + O = О — R - CH; - СН" + HO - O7 (reacţie de inițiere) (a) 


R- CH, - CHa + HO = O7 —*R-CH,—-O- O +Н" 


a (moleculă inertă care absoar- 
H'EOWOTA BOTUN { be parte din energia reacției) @) 


Peroxizii formali in procesul de ardere se 
descompun, la rândul lor, în radicali 
cu formare de  aldehide, după schema: 
R-CH»—O-OH ~ R-CHO +H20. Aceştia sunt 
excelenți promotori ai reacţiilor de ardere. In 
general, s'au semnalat in acest gen de arderi, pe 
lángá aldehide, oxid de carbon, bioxid de car- 
bon, apă, si cantităţi minime de alcooli, de per- 
oxizi şi acizi organici. O astfel de ardere se in- 
lálneste la arderea combustibilului in motoarele 
cu ardere internă si la fenomenul de ciocănire 
al motorului, care se evită adáugind în combus- 
tibil produși antidetonanţi. Sin. Ardere înceată. 

1. Ardere repede [combustion rapide; schnelle 
Verbrennung; rapid combustion; gyors égés; 
быстрое горение]: Ardere саге are loc, de 
obiceiu, in volum inchis (vase, recipiente, ci- 
lindri) și se produce într'un strat relativ subțire, 
cu un mic front al flacárii. Vitesa de propagare 
a flacării este în funcţiune de vitesa de reacţie 
si are valori cuprinse între 1 si 4 km/s. In 
această categorie sunt cuprinse explozia (v.) si 
detonalia (v.), ardere în care, din cauza pre- 
siunii statice enorm de mari ce acționează 
asupra gazului, se produce o undă de soc (de 
compresiune) care are o vitesă aproape egală 
cu vitesa de reacție. Din această cauză căldurile 
de reacție și de compresiune nu se pot inde- 
раа prin conductibilitate, timpul fiind foarte 
scurt, și deci temperatura de ardere crește mult. 
Mecanismul de reacție nu se mai petrece, în 
acest caz, prin lanţuri succesive, ci aproape 
toate moleculele primesc o energie de ac- 
tivare mare, care le face capabile să reacționeze 
imediat, vitesa de reacție fiind determinată de 
concentraţia acestor molecule activate. Acest gen 
de arderi are loc în motoarele cu explozie și la 
cele Diesel, 

In tehnică se deosebesc următoarele genuri 
de ardere: 

2. ~ completă [combustion compléte; voll- 
kommene Verbrennung; total combustion; teljes 
égés; полное сгорание], in care combustibilul 
este ars total, nerămânând din el niciun rest 
combustibil. Se realizează printrun amestec 
perfect al combustibilului cu aerul de ardere, 
practic cu un exces față de cantitatea calculată, 
şi anume exces de 20:::300/0 la combustibili 
gazoși si lichizi, şi 50:::100%/0 la combustibili 
solizi. La combustibilii gazoși, lichizi sau solizi 
în formă de praf trebue ca aerul să fie introdus 
în cantitatea indicată, temperatura focarului să 
fie destul de ridicată, aerul să fie bine amestecat 
cu combustibilul și proporțiunea de aer combus- 
libil să fie menţinută; Р É 

з. ~ fără flacără [combustion sans flamme; 
flammenlose Verbrennung,  Oberflăchenverbren- 
nung; flameless combustion; lángnélküli égés, 
felületi égés; безпламенное горение], care 
are loc pe suprafețe refractare poroase incandes- 
cente. Arderea este violentă (vitesă mare de re- 
ac[ie), practic completă, fără flacără, și realizează 
temperaturi ridicate; 


liberi vollkommene Verbrennung; 
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4. ~ incompletă [combustion incomplète; un- 
incomplete com- 
bustion; tökéletlen égés; неполное сгорание], 
în care combustibilul este ars parțial, -gazele de 
ardere conținând mari cantități de părți nearse: 
gudron, cărbune sub forma de funingine si fum 
negru, CO si hidrocarburi nearse. Se produce 
când cantitatea de aer este prea mică si ames- 
tecul de aer și combustibil nu este destul de 
bun. Arderea incompletă se poate produce și la 
un exces prea mare de aer, prin micșorarea 
temperaturii de ardere și răcirea focarului, sau 
prin volumul prea mic al camerei de ardere. 

s. Ardere, proces de ~ [cuisson; Brennen; 
heating; égési folyamat; Обжигание]. Ind. st. c.: 
Procesul de ardere a poduselor ceramice, cu 
scopul de a le mári soliditatea, iar in unele ca- 
zuri de a le face și impermeabile. 

в. Ardezie [ardoise; Schiefer, Dachschiefer; 
slate, schist, roof slate; pala, tetópala; сланец, 
кристаллический сланец, шифер]. Petr.: 
Коса peliticá, consolidatá, care prezintá un in- 
ceput de formare de minerale noi (mică, cuarț 
secundar, piritá) datoritá unui slab metamorfism. 
E durá, in general de coloare cenusie inchisá, 
depusă în straturi subțiri cari se desfac cu ușu- 
rinlá in foc. Se întrebuințează pentru invelitori 
de acoperișuri. Rezistenţa ei la intemperii de- 
pinde de mărimea granulelor și de felul în care 
acestea au fosi comprimate si legate între ele. 
Un conținut de silice îi ameliorează calitatea; 
unul de calce o face ușor alterabilă. 

т. Arecaidiná [arécaidine; Arecaidin; arecai- 


dine; arékaidin; арекаидин]] Chim.: Acid 
N-metil-tetrahidronicotinic, alcaloid extras din 
nuca de betel (Areca ca- H 

lechu), în care se gă- С 

sește alături de alli patru AN 


alcaloizi (arecolina, are- Н°С 
colidina, guvacina și gu- "T бн, 
vacolina). In India si in N 

mai multe insule din N 
Oceanul Pacific, nuca de eu 

betel este folosită ca sti- 

mulent și narcotic. Mestecată în gură cu puţin 
var si tutun, provoacă o salivaţie intensă si o 
stare de euforie. In doze mai mari este toxică. 

в. Arecoliná [arécoline; Arecolin;. arecoline; 
arékolin; ареколин]. Chim.: Esterul metilic al 
arecolidinei, alături de care se găsește în nuca 
de betel. 

9. Areic [arrhéique; arreisch; arrheic; aréikus, 
vizszegény; ареический], Agr.: Calitatea zonei 
secetoase de a fi lipsită de râuri. 

10. Arenă [aréne; Arena; Kampfplatz; arena; 
arena, küzdőtér; арена]. Arh.: Loc circular sau 
eliptic, acoperit cu nisip, în centrul unui amfi- 
teatru sau circ, unde se dădeau, la Romani, lupte 
de gladiatori sau de fiare sălbatice. V. sub Amfi- 
teatru (1). 

п. Arenă [агёпе; Kies, Grus; grit, gravel; 
arén, üledékkóze!; арена (горная порода)]. 
Petr.: Rocá sedimentará neconsolidalá psamiticá, 


* 
13 
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formată din cuarţ si feldspat alterat, care pro- 
vine din descompunerea pe loc a graniturilor sub 
influența agenţilor atmosferici. 

1. Arenacee [arénacées; sandige, sandartige; 
arenaceous; homok réteges; пески]. Petr.: Ad- 
jectiv care se aplică rocelor derivând din nisipuri 
sau cari conțin nisip. 

з. Arendá [fermage; Pachizins; lease, tenancy; 
bérósszeg; аренда, наём, арендная плата]: 
Venitul pe care îl incaseazá proprietarul unui 
pământ, al unui fond industrial, comercial, etc., 
în schimbul dreptului de exploatare pe care îl 
cedează. 

3. Arenga saccharifera. V. sub Zaharoză. 

4. Areolará, vitesă ~ [vitesse  aréolaire; 
Fláchengeschwindigkeit; sector velocity; felület- 
sebesség; секторная, участковая скорость]. 
V. sub Уйе$а. 

s. Areometru [aréométre; Arăometer; areo- 
meter, hydrometer; areométer, folyadéksürüség 
mérő; ареометр]. 1. Fiz.: Instrument fo- 
losit pentru determinarea rapidă 
a densității unui lichid sau solid, 
ori a concentraţiei unei soluţii, 
bazată tot pe determinarea den- 
sității. Este alcătuit dintr'un corp 
mai mult sau mai puţin cilindric, 
continuat în sus cu o tijă verticală, 
gradată în unităţi speciale.. După 
cum lichidul de măsurat are greu- 
tatea specifică mai mică sau mai 
mare, areometrul se afundă mai 
mult sau mai puţin în lichid. Gra- 
dafiile se fac după greutatea spe- 
cifică, în diferitele scări areome- 
trice: Baume, Balling, Brix-Fischer 
si A. P. l. Pentru a se putea men- 
line în poziţie verticală, areo- 
metrul este lestat în partea in- 
ferioară. Areometrele sunt de două ` 
feluri: areometre cu greutate con- 
stantă, bazate pe principiul lui Ar- а b 
himede, la cari variază volumul Fig. 215. 
introdus în lichidul de cercetat, a) Areometru. 
cu tija de obiceiu gradată direct  b).Termoareo- 
în unităţile de măsură proprii metru. 
determinării executate (fig. 215), ca areometrele 
Baumé, alcoolmetrele, etc. — si areometre cu 
volum constant, dar cu greutate variabilă, ca areo- 
metrul Fahrenheit și Nicholson. — 2. Drum.: 
Densimetru având formă si gradaţie specială 
(0,995:::1,030), după  Bouyoucos-Casagrande, 
pentru determinarea, prin decantare, a granulo- 
metriei terenurilor cu granule fine. 

в. Areostil [aréostyle; Arăostyl; araeostyle; 
áreosztil; ареостиль]. Arh.: Unul dintre modurile 
de prezentare ale unui intercolonament (v.), 
având distanţa dintre coloane cát-4 diametre- de 
coloană, ceea ce îl face să apară larg, spaţios 
şi aerat. V. și sub Templu. 

т. Aresoleni. Chim.: Antiseptici organici de 
compoziție variată: · ortofenilfenilat de sodiu, 
triclorfenolat de sodiu, pentaclorfenolat de sodiu, 
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paraoxibenzoat de metil sodat, ortofenilfenol, 
| friclorfenol, pentaclorfenol (N. D.). 

s. Argăseală. Ind. Jšr.: Amestec pregătit din 
diferite substanțe, cu care se face argásirea 
pieilor. 

9. Argási, а ~. Ind. jár.:: A pune pieile în 
apă amestecată cu coajă de stejar, castan, elc., 
pentru a le face impermeabile și durabile. 

10. Argăsire. Ind. fár.:: Operaţiunea de a ar- 
găsi pieile. . 
| 11. Argaf. Nav. V. Cabestan. 

12. Argea. Ind. făr.: 1. Fiecare din cele două 
scânduri pe cari sed sătencele când fes. — 2. 
Casa, la începutul construirii ei, când sunt puși 
numai stâlpii și căpriorii (Moldova si Transil- 
vania). — 3. Bolta cea mare a unei biserici (Mol- 
dova) — 4. Fiecare din grinzile de lemn #- 
xate de o parte și de alta a unei plute, ca să 
țină strânse lemnele cari o compun (Moldova). 

i» Argea [tronc cótier; Wehrbaum; fencing 
trunk; csusztató szélfa; заградительный дре- 
весный ствол, брус]. Silv.: Trunchiu de 
arbore care, în exploatările de păduri, se așază 
pe laturile potecilor de alunecare. 

м. Argentan. V. Alpaca. 

15. Argentin. Ind. text., Ind. hárt.: Staniu re- 
| dus în praf, preparat pe cale chimică. Se obţine 
prin disolvarea unei sări de staniu în acid clor- 
hidric diluat și introducerea în soluție a unei 
| lame de zinc, pe care se depune staniul metalic, 
|ca o pulbere brună-cenușie. Se întrebuințează 
| în imprimeria textilă si în fabricarea hârtiei, 
| pentru obţinerea unui luciu metalic (N. D.). 
| 16. Argentit [argentite, argyrose; Silberglanz, 
Glaserz, Silbererz; argentite; argentit, ezüstfény, 
ezüstérc; аргентит (серебряный блеск)]. 
Mineral.: Ag»S. Minereu de argint cu con[inut 
de 87,1% Ag; coloarea, între а plumbului si а 
fierului; pe hârtie lasă o urmă cenușie închisă; 
duritatea 2,5; gr. sp. 7,2:::7,4; e cristalizat în 
sistemul cubic holoedric: cub asociat cu octaedru; 
compact, filiform, sau în pulbere. Este maleabil, 
cu spărtura colțuroasă. Formează cristale de a- 
mestec cu galena. Se găsește în filoane hidro- 
termale galenifere, împreună cu alte minereuri 
de argint. Sin. Argiroză. 

17. Argilă [argile; Ton; clay, loam; agyag; 
глина]. Mineral., Ind. st. c.: Rocă sedimentară 
pelitică de structură fină, alcătuită dintr'un ames- 
tec complex de minerale argiloase, în proporții 
variabile. Intre ele predomină caolinitul si mont- 
morillonitul (silicați hidrataţi de aluminiu, respectiv 
si de magneziu) cu grade diferite de puritate; 
la acestea se adaugă, în cantităţi reduse, în 
cazul argilelor obișnuite, alumogel, ferogel, man- 
ganogel, silice hidratată şi sfărâmături foarte fine 
de minerale reziduale nealterate, ca feldspat, 
cuarț, mică, etc., resturi de substanțe organice 
(cărbunoase, bituminoase, etc.), material biotic 
(părţi de cochilii și feste de foraminifere, ele- 
mente calcaroase și 'silicioase) și minerale de 
formaţie nouă, ca pirit, carbonat de Ca, Fe, Mg 


și glauconit, oxid si hidroxid de fier, etc. Co- 
loarea argilei e datorită unora din elementele 
accesorii (in special oxizilor de fier și materiilor 
opace). Geneza ei are loc printrun proces de 
alterare, pe cale hidrolitică, din silicații alumi- 
nosi (feldspafi, nefelin, leucit, etc.), din rocele 
eruptive (granite, pegmatite, riolite, dacite, an- 
dezite, etc.), sau din șişturi cristaline (gneis, mi- 
cașisturi). Natura elementelor componente si ra- 
portul dintre cantitățile respective depind de 
felul rocelor din cari derivă și de gradul lor de 
descompunere. Se folosește în ceramică, drept 
decolorant, la fabricarea cimenturilor, în tehnica 
sondajelor, etc. — Se cunosc numeroase varietăți 
de argile, cari se pot clasifica după coloare: 
argile albe și argile colorate (galbene, roșii 
și brune, cenușii sau vinete, etc.); din punctul de 
vedere petrografic: argile alofane, caolinitice şi 
montmorillonitice; din punctul de vedere practic: 
argile grase şi slabe, argile nobile și comune, 
argile salifere, alaunifere, smectice, elc., argile 
plastice, bol, etc.; din punctul de vedere cera- 
mic: argile refractare sau infuzibile, argile vitri- 
fiabile sau fuzibile, argile coloidale, grosiere, 
brute. 

1. Argilá alauniferă [argile alunifăre; alaun- 
haltiger Ton; alumic clay; timfóld; галунная 
глина]: Varietate de argilă cu multă pirită, în care 
se găsește, fin diseminat, cărbune sau uneori sub- 
stanje bituminoase. Prin alterarea piritei se for- 
mează diferiți sulfați (de Ca, Fe, etc.) si în special 
sulfatul dublu de K si Al (alaunul) care, când se 
găsește în propor[iune mai mare, se poate ex- 
trage prin disolvare. 

*. ~ albă [argile blanche; weiber Ton; white 
clay; fehér agyag; белая глина]: Varietate de 
argilă foarte curată si lipsită de pigmenți colo- 
ranfi (oxizi si hidroxizi d fier, sáruri de mangan, 
materii organice, etc.). Din această categorie fac 
parte caolinul si alte tipuri de argile nobile 
(bentonite, etc.). 

з. ~ alofanică [argile allophanique; allopha- 
nischer Ton; allophanic clay; allofânikus agyag; 
аллофанная глина]: Argilă care conţine bioxid 
de siliciu și oxid de aluminiu in raportul 
SiOs: Al:Os egal cu 0,3-1,3. 

4. ~ brută [argile grossière; grober Ton; raw 
clay; dürva agyag; грубая глина]: Varietate 
de argilă folosită în ceramică si caracterizată 
prin particule componente cu dimensiuni mai 
mari decât 0,02 mm. 

s» ~ calcaroasă [argile calcaire, marne; 
Mergel; marl; márga, mészlarlalmú agyag; 
известковая глина]: Categorie de argile cu 
un conținut mai mic sau mai mare de carbonat de 
calciu, care face să scadă simţitor temperatura de 
concreționare (800° ···1000°). Au o oarecare plas- 
țicitate și o retragere mică la uscare și ardere, 
care poate fi simţitor redusă prin adaus de nisip 
cuarțos. Se întrebuințează la fabricarea produ- 
selor de faianță comună (ordinară), cărămizi, 
țigle, plăci, sculpturi ieftine, etc. și la fabricarea 
cimentului. Sin. Marnă argiloasă, Marnă calca- 
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roasă, după cum predomină în masa lor argila 
sau calcarul. 

в.  caolinitică [argile caolinitique; kaolinit- 
haltiger Ton; kaolinitic clay; kaolinfóld; каолин- 
новая глина]: Argilá cu raportul SiOs: AlzOs 
egal cu 1,4-2,5. х 

7. ~ coloidală [argile colloidale; kolloidaller 
Ton; colloidal clay; kolloidtartalmü agyag; КОЛ- 
лоидальная глина]: Varietate de argilă folosită 
în ceramică si caracterizată, între altele, prin 
mărimea particulelor componente, cari sunt mai 
mici de 2p. 

в. ~ colorată [argile colorée; farbiger Ton; 
coloured clay; szines agyag, szines fóld; цвет- 
ная глина]: Varietate de argilă, colorată diferit 
și cu nuanțe variate, după natura și procentul de 
substanțe minerale și organice pe cari le conţine. 
Se deosebesc argile galbene, roșii și brune, co- 
lorate cu oxizi și hidroxizi de fier sau, în ul- 
limul caz, cu compuși de mangan; argile cenușii 
și vinete, a căror coloare este datorită сопјіпи- 
tului de substanțe organice. 

9. ~ comună [argile commune, argile ordi- 
naire; gewöhnlicher Ton; common clay, ordinary 
clay; kózóséges agyag; рядовая, обычная 
глина]: Argilă obișnuită sau ordinară, 

10. ^ cu blocuri [argile à blocaux; block- 
haltiger Ton; clay which contains rock blocks; 
homok, kavics és kótómbókkel vegyes agyag; сме- 
шанный глиноносный пласт]: Amestec de 
argilă (cu conţinut de calcar fără stratificafie) cu 
nisip, pietriș si blocuri din roce de naturi foarte 
diferite (eruptive, sedimentare și metamorfice), 
constituind așa numitele morene de fund, de 
proveniență glaciară. 

11, ^ figulină [argile figuline; Mergelton; 
figuline clay; agyagos márga; мергельная 
глина]: Varietate de argilă puțin calcaroasă, 
respectiv marnă argiloasă. 

12. ^  fuzibilá [argile fusible; schmelzbare 
Tonerde; fusible clay; olvasztható agyagos föld; 
плавкая глина]: Varietate de argilă destul de 
răspândită, plastică, colorată diferit, în special 
din cauza oxizilor și a hidroxizilor de fier, cu o 
mică retragere prin uscare și ardere. Se deose- 
beste de argilele vitrifiabile prin L- cum cá la 
cca 1100? sufere un început de vitrifiere, iar la 
1150* se topește. Din cauza diferenței mici 
dintre punctul de vitrifiere și cel de fuziune, 
aceste argile nu se pot întrebuința la fabricarea 
de produse vitrifiate, ci numai pentru materiale 
poroase: cărămizi, țigle, plăci, sculpturi ief- 
tine, etc. 

із. ^ grasă [argile grasse; fetter Ton; unc- 
tuous clay; zsiros agyag; тучная глина]: Va- 
rietate de argilă foarte plastică și unctuoasă la 
pipăit. 

14. ~ grosieră [argile grossière; grober Ton; 
common clay; dürva agyag; грубая глина]: 
Argilă folosită în industria ceramică si caracte- 
rizată, din punctul de vedere tehnic, prin ele- 
mentele componente. cu dimensiuni cuprinse între 
0,02 si 0,002 mm (2:::204.). 
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1. Argilă infuzibilă [argile infusible; unschmelz- 
bare Tonerde; infusible clay; nemolvasztható 
agyagos fóld; огнеупорная глина]: Ind. st. c.: 
Argilă refractară propriu zisă, care servește la fa- 
bricarea obiectelor de faianţă fină si de caoline. 

з. ~ montmorillonitică [argile montmorillo- 
nitique; montmorillonitischer Ton; montmorillo- 
піс clay; montmorillonitikus agyag; MOHTMO- 
риллонитическая глина]: Argilá cu raportul 
SiO»: Al?Os egal cu 3:::7. 

з. ^ nobilă [argile noble; edle Tonerde; 
noble clay; nemes agyag; благородная глина]: 
Argile alcătuite în mare parte sau excluziv din 
caolinit, halloisit și montmorillonit, Din această 
categorie fac parte caolinele, când predomină 
caolinitul, şi bentonitele, când montmorillonitul 
este în majoritate. 

4. ^ plastică [argile plastique; Tàpfererde, 
olastischer Ton; potter's clay, plastic clay; gyúr- 
hat agyag, fazekas-fóld; пластическая глина]: 
Varietate de argilă cu proprietăți de plasticitate 
prin excelență, datorite structurii lor fine și stării 
coloidale, favorizate în mare măsură prin ames- 
tecul de materii organice. 

в. ~ refractară [argile réfractaire; feuerfeste 
Tonerde; refractory clay, fire clay; tűzálló agyag; 
тугоплавкая, огнеупорная глина]: Varietate 
de argilá din care se fabricá materiale ce trebue 
să reziste la temperaturi înalte, fără a se topi. 
Această proprietate se datorește conținutului 
redus în oxizi metalici și în special în alcalii. 
Sin. (impropriu) Argilă infuzibilă. 

в. ~ roşie de mare adâncime [argile rouge 
des grandes profondeurs; roter Tiefenton; great 
depth red clay; mélységi vörös aqyaqa; красная 
глина c больших глубин]: Мото! argilos, co- 
lorat in rosu de oxizi de fier, si uneori in cafeniu 
de compuși de mangan, conţinând particule fine 
de diferite minerale, concrefiuni de oxizi de 
mangan si de fier, mici nodule de zeoli[i, etc. 
Se găsește pe fundul depresiunilor din mări si 
oceane, la adáncimi de peste 1000 m. 

т. ^ saliferă [argile salifăre; Salzton; sali- 
ferous clay; sós agyag; соленосная глина]: 
Varietăţi de argilă, uneori bituminoase, impreg- 
nate cu clorură de sodiu și de magneziu, conținând 
adesea bucăţi de sare gemă, gips, anhidrid, 
dolomit, etc. : 

8. ^ slabă [argile maigre; maqerer Ton; 
meagre clay; sovány agyag; сухая, тощая 
глина]: Varietate de argilă puțin plastică, fria- 
bilă, aspră la pipăit din cauza mineralelor grăun- 
јоаѕе pe cari le confine. 

9. ^ smectică [argile smectique, terre à 
foulon; Walkerde; smectite; kalló föld; зелёная 
сукновальная глина]: Rocá argiloasă, lipsită 
de plasticitate, de coloare verzuie, galbená, ca- 
fenie sau albă, care absoarbe cu ușurință grá- 
simile; se întrebuințează ca degresant in indus- 
tria textilă. О altă varietate separă uleiurile 
minerale de anumite substanțe colorante și rău 
mirositoare, 


10. ~ vitrifiabilă [argile vitrifiable; verglas- 
bare Tonerde; vitrifiable clay; üvegesedó agyaa; 
стекловидная глина]: Varietate de argilă 
plastică, de coloare gălbuie, cafenie sau uneori 
cenușie, cu retragere mică la uscare și ardere. 
Se vitrificá eutectic la temperatura de 11005, 
luând colori închise, si se topește la 1450:::1550°, 
dând o sgură colorată închis. Această proprie- 
tate este datorită prezenţei în masa argiloasă a 
unor cantități importante de alcalii și oxid de 
fier. Se întrebuințează la fabricarea produselor 
comerciale vitrifiate, gresii si klinkere, sub forma 
de plăci și tuburi de canalizare. 

11. Argiloase, minerale ~ [minéraux argileux; 
Tonerdemineralien; clay minerals; agyagos ásvá- 
nyok; глинистые минералы]: Mineralele prin- 
cipale cari constitue argilele: caolinit, attapulgit 
și montmorillonit. Sunt silicați de aluminiu, res- 
pectiv si de magneziu, hidratafi, cu structura cris- 
{айпа filiticá si. cu proprietăți coloidale mai 
mult sau mai puțin pronunțate. Rezultă din alte- 
rarea înaintată a unor silicați aluminoși și în 
special a feldspafilor și a mineralelor înrudite, 
urmată de un proces de hidroliză. Mineralele 
argiloase se clasifică ре baza echidistanfei foi- 
telor constitutive elementare (după J. de Lap- 
parent) în caolinite, attapulgite și montmorillonite, 
cu echidistanţa de, respectiv, cca 7 A, 10 A si 14 A 

12. Arginazá  [arginase; Arginase; arginase; 
arginázis; аргиназ]. Chim. biol.: Enzimă solubilă 
care se gásesle in. ficatul mamiferelor, de unde 
a si fost izolată. Prin hidrolizá, arginaza scin- 
deazá arginina, in ornitină si uree. 

1». Argininá [arginine; Arginine; arginine; ar- 
ginin; аргинин]. Chim.: 

HOOC-CH-CH:-CHa- CHi-NH-C-NH: 


Ш 
NH» NH 

Derivatul guanidinic al ornitinei. Una din cele 
trei baze hexonice (v. Amino-acizi). la parte la 
sinteza ureei in organismul animal. In proteinele 
tărâței de grâu intră în proporție de 14,3%. 
Este indispensabilă în nutriţie. 

14. Argint [argent; Silber; silver; ezüst; серебро], 
Chim.: Ag; nr. at. 47; gr. at. 107,880; d. 10,5; 
p. t. 960°; p. f. 1950?. Metal prețios mono- 
valent, de coloare albă caracteristică, foarte stră- 
lucitor, sonor, Se găsește în natură în stare na- 
tivă (argint nativ), și sub forma de argiroză (sul- 
fură de argint). Conductibilitatea termică la 0° 
1.0968 cal/cm grad s; conductibilitatea electrică la 
20° 62,5m/9 mm; foarte maleabil și foarte 
ductil; nu este atacat de oxigen, din care cauză 
este considerat metal nobil. Se aliază uşor cu 
toate metalele, afară de fier și cobalt. Cu 
mercurul formează amalgam la temperatură or- 
dinará, Dintre toate metalele cunoscute, are cea 
mai mare putere de reflexiune pentru căldură și 
lumină și, în același timp, cea mai mică putere 
emisivă. Cristalizează în sistemul cubic, cel mai 
adesea în octaedri regulaţi. Se combină ușor cu 
halogenii, dând halogenurile respective, săruri 


foarte sensibile la lumină, întrebuințate în indus- 
iria fotografică. Metalurgia argintului se face 
pe cale uscată, umedă și electrolitică. Pe cale 
uscată, minereul este îmbogățit în argint, ca şi 
în plumb și zinc, cari se găsesc ca impurități; 
ultimele două sunt oxidate cu aer în ultima fază, 
argintul rămânând neatacat. Pe cale umedă, mi- 
nereul este atacat cu cianură de sodiu sau de 
potasiu, argintul trecând în sarea complexă 
K[(CN)»Ag] din care este precipitat cu mercur sub 
formă de amalgam. In urmă, amalgamul este dis- 
tilat pentru a separa mercurul de argint. Pe cale 
electrolitică, argintul se obține pur. Procedeul 
consistă în disolvarea minereului de argint într'o 
sare solubilă, de obiceiu K((CN)»Ag], care se elec- 
trolizează. Argintul pur, din cauza durității scă- 
zute, este întrebuințat numai în galvanoplastie, 
pentru argintarea diferitelor obiecte. Aliajele de 
cupru, având duritatea mărită, sunt întrebuințate 
pentru baterea monetelor, confecționarea bijute- 
riilor, a tacâmurilor, obiectelor de artă și de cult 
religios. — Se cunosc următoarele varietăți de 
argint: 

1. Argint coloidal [argent colloide; kolloidales 
Silber; colloidal silver; kolloideziist; коллоидаль- 
ное серебро]. Chim.: Stare alotropică a argin- 
tului, în care acesta nu are conductivitate. Ar- 
gintul coloidal are proprietăți de metaloid. Prin 
încălzire, trece în stare metalică obișnuită. 
Argintul coloidal se disolvá în apă si nu difu- 
zeazá prin diafragme (membrane). Se poate ob- 
line argint coloidal prin reducerea citratului de 
argint într'un curent de hidrogen la 100°, sau 
prin trecerea scânteilor electrice ale unei mașini 
Ruhmkorff între două sârme de argint. 

* ~ cornos [argent corné; Silberhornerz; 
hornsilver, cerargyrite;  ezüstszarüérc; керар- 
гирит, хлораргирит]. Mineral.: Minereu de clo- 
rurá de argint. Se găsește răspândit în natură 
fie în forme amorfe cenușii-albăstrui, fie cristali- 
zat în cuburi. 

з. ~ nativ [argent natif; gediegenes Silber; 
native silver; szinezüst; самородное серебро]: 
Minereu de argint, conținând în cantități mici si 
variabile Au, Cu, Hg, Fe; coloare argintie carac- 
leristicá, galbená-bruná, până la neagră; urmă 
albá-argintie; duritatea 2,5; gr. sp. 10:*:12; crista- 
lizeazá in sistemul cubic holoedric: rareori cris- 
tale izolate, mai frecvent in snopuri, dendrite si 
pepite, Se gáseste in filoane impreuná cu alte 
minereuri de Ag, sulfuri, calcit, cuarț, baritină, 
fluorină, etc. 

Combinaţiile argintului: 

4. ~, azotat de ~ [nitrate d'argent; Silber- 
nitrat; silver nitrate; ezüstnilrát; азотнокислое 
серебро]: AgNO:. Se prepară prin disolvarea 
argintului metalic in acid azotic concentrat. Este 
isomorf cu azotatul de potasiu. Cristalizează în 
prisme rombice și incolore, cari se înnegresc în 
contact cu corpurile organice, fiind redus la argint 
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buinfat drept cauterizant. Largă întrebuințare în 
industria fotografică. 

» ~, azotură de ~ [azoture d'argent; Sil- 
berazid; silver nitride; ezüst-azidsó; нитрид 
cepe6pa]: AgNs, sarea de argint a acidului 
azolhidric. Se ob[ine prin precipitarea unei so- 
lufii de azotat de argint cu azotură de sodiu, sub 
forma unui precipitat alb-brânzos, sensibil la 
lumină şi lovire. Se întrebuințează ca exploziv 
de inițiere. 

* ^, bromurá de ~ [bromure d'argent; 
Silberbromid; silver bromide; bromezüst; бро- 
мистое серебро]: AgBr. Precipitat bránzos alb- 
gălbuiu, obținut prin precipitarea unei soluții de 
azotat de argint cu o bromură alcalină; sensibil 
la lumină; întrebuințat la prepararea plăcilor si a 
hártiilor fotografice. 

1. ^, cianură de ~ [cyanure d'argent; Sil- 
bercyanid; silver cyanide; ezüstciánid; циани- 
стое (синеродистое) серебро]: AgCN. Pre- 
cipitat alb, obținut prin precipitarea unei soluții 
de azotat de argint cu cianură de potasiu. Solubil 
în exces de reactiv, cu formarea unui complex 
K[(CN)sAg] mult întrebuințat in galvanotehnică. 

в. ~, clorură de ~ [chlorure d'argent; Sil- 
berchlorid: silver chloride; ezüstklorid; хлори- 
стое серебро]: AgCl. Se găsește răspândit în 
natură ca minereu. Se prepară precipitând o so- 
lufie de azotat de argint cu acid clorhidric sau 
cu o clorură solubilă. Precipitatul obținut, cu 
aspect alb-bránzos se invinefeste la lumină si 
apoi se face negru. Este foarte puţin solubil 
în apă. Se disolvă ușor în amoniac, hiposulfit de 
sodiu și în cianură de potasiu, dând naștere la 
ioni complecși. Se întrebuințează în fotografie. 

9 ~, fulminat de ~ [fulminate d'argent; 
Silberfulminat; silver fulminate; ezüst-robbantó; 
гремучее серебро]: AgCNO. Sarea acidului 
fulminic, întrebuințată ca exploziv de iniţiere. 

10. ^, iodură de ~ [iodure d'argent; Silber- 
iodid; silver iodide; ezüstjódid; иодистое ce- 
ребро]: AgJ, Precipitat bránzos de coloare gal- 
bená, obținut prin precipitarea unei soluții de 
azotat de argint cu iodură de potasiu sau de so- 
diu, întrebuințat în industria fotografică. 

u. ^, oxid de ~ [oxyde d'argent; Silber- 
oxyd; silver oxide; ezüstoxid; окись серебра]: 
Ag:O. Precipitat negru, obținut prin tratarea unei 
soluții de azotat de argint cu un hidrat alcalin, 
foarte puţin solubil în apă si având proprietăți 
bazice. Intrebuinfat în industria oglinzilor. 

12. ^, permanganat de ~ [permanganate 
d'argent; Silberpermanganate; silver permanga- 
nale;  ezust-permângânăt; перманганат Ce- 
ребра]: АаМпО„. Sarea acidului permanganic, 
care, in amestec cu oxidul de calciu si clorura de 
calciu, absoarbe puternic oxidul de carbon, din 
care cauză este întrebuințat la confecționarea 
unor filtre speciale pentru aparatele izolante și 
măștile de gaze. 

13. ~, sulfat de ~ [sulfate d'argent; Silber- 


metalic. Pe piele lasă pete negre. Se disolvă in | sulphat; silver sulphate; ezüstszulfát; сернисто- 
apă și se topește la 208°. In medicină este intre- | кислое серебро]: Ag:SOn. Sare а acidului sul- 
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furic, obținută prin disolvarea argintului în acesta. | p. f. —185,8?. Gaz nobil; se găseşte în atmosferă 


Intrebuinjatá drept catalizator în numeroase sin- 
teze organice, 

1. ~, sulfurá de ~ [sulfure d'argent; Silber- 
sulfid; silver sulphide; ezüstszulfid; сернистое 
серебро]: Адз. Se găsește în natură ca minereu 
de argint. Se poate obţine sub forma de preci- 
pitat negru, prin acțiunea hidrogenului sulfurat 
asupra azotatului de argint. Argintul metalic este 
transformat în sulfură de argint, sub acţiunea hi- 
drogenului sulfurat din aer. Sulfura de argint se 
disolvă în acid azotic, spre deosebire de sulfu- 
rile metalice nobile. 

з. Argint viu. V. Mercur. 

з. Argintare [argenture; Versilberung; silve- 
ring,  silver-plating; ezüstózés; серебрение]. 
Metl.: Operaţiune industrială constând din apli- 
carea unui strat subțire de argint pe suprafața 
unor corpuri (în special a cuprului și aliajelor 
sale), pentru a le da astfel coloarea, strălucirea 
și inalterabilitatea argintului. Procedeele indus- 
triale de argintare mai des folosite sunt: pe cale 
galvanică și prin imersiune, — iar mai rar și 
pentru lucrări mărunte — prin aplicare de foife 
de argint, și prin foc cu amalgam de mercur. 

а. ^ galvanicá [argenture galvanique; gal- 
vanische Versilberung; galvanic silvering, electro- 
plating; galvánikus ezüsiózés; гальваническое 
серебрение]. Metl: Depunerea galvanică а 
unui strat subțire de argint, pe suprafața obiec- 
telor de metale inferioare (cupru și aliajele sale). 
Obiectele sunt mai întâi spălate, degresate, de- 
capate și apoi sunt introduse într'o baie elec- 
trolitică cu următoarea compoziție: 50 g cianură 
de potasiu, 40g clorură de argint la un litru de 
apă distilată. Anodul este format dintr'o placă 
de argint fin, iar catodul din obiectul de argin- 
tat. Se lucrează cu o densitate de curent de 
0,5:::1 A/dm?, argintul depus trebuind să fie alb 
Argintarea durează 1/2:::2 ore, după grosimea 
care urmează să se obțină pentru stratul de ar- 
gint. Apoi, obiectele se spală cu apă și se lus- 
truesc. 

5. ~ prin imersiune [argenture par immer- 
sion; Versilberung durch Eintauchen; immersion 
silvering; ezüstózés fürdőben; иммерсионное 
серебрение]: Obiectele de cupru, alamă, etc 
sunt cufundate, câteva minute, într'o baie cloco- 
tindă, cu următoarea compoziție: 10 g azotat de 
argint plus 35 q cianură de potasiu la un litru de 
apă distilată. Stratul de argint se obține în câ- 
teva minute, după care obiectele sunt scoase și 
spălate cu multă apă. 

в. Argirodit [argyrodite; Arayrodit; argyro- 
dite; argirodit; аргиродит]. Mineral.: Minereu 
argentifer în care a fost descoperit germaniul. 
Este o' sulfură de aermaniu si de argint. Formula 
chimică: GeS>:4 AgsS. 

т. Argiroză [argyrose; Argyrose; argyrose; 
argirózis, kénezüstérc; аргироз]. Mineral.: Mine- 
ral de sulfurá de argint. V. Argentit. 

s. Argon [argon; Argon; argon; argon; ap- 
гон]: Ar; nr. at. 18; gr. at. 39,944; d. 1,38; 


in propor[iune de 0,93%. Incolor, inodor si fără 
gust; caracterizat printr'o mare inerție chimică. 
Se extrage, industrial, prin distilarea fracționată 
a aerului lichid. Se întrebuințează la umplerea 
becurilor electrice. 

9. Argos. Astr.: Roiu de stele, constituit din 
stele simple și duble, situat în emisfera australă. 

10. Argument [argument; Argument, Beweis; 
argument; érv; аргумент]: 1. Log.: Simbol 
care reprezintă ceva nedeterminat, adică e o 
variabilă — și face parte din simbolurile ce for- 
mează expresiunea care reprezintă o funcțiune 
întrebuințată în logică. Ex.: „Negoiul e un munte” 
e o propoziție; „x e un munte” e o funcţiune — 
şi anume o funcţiune propozițională, în care x e 
simbolul care reprezintă ceva nedeterminat, adică 
x e argumentul. — 2. Teor. m.: Element arbi- 
trar (variabil) al unei mulțimi pe care se definește 
o funcţiune. In у= f(x), x e argumentul func- 
țiunii y. 

и. Argument [argument; 

Argument; argument; érv; ap- 

гумент]. Mat.: Unghiul pe f 

care-l face, cu axa reală, raza 

vectoare care uneşte origi- 0, £ 

nea cu punctul reprezenta- 

fiv al unui număr complex Fig. 216. Argumentul 
Iu pei? = p (cos q +i sin ç) unui număr complex. 
în sistemul de axe ortogonale din planul lui 
Gauss (fig. 216). 

12 Argument de similitudine al elicei [ar- 
gument de similitude de l'hélice; Ahnlichkeits- 
parameter der Luftschraube; similitude argument 
of the air propeller; légcsavar hasonlósági para- 
mâtere; аргумент подобия nponennepa). 
Av.: Raportul vitesei de înaintare a avionului 
prin produsul dintre turaţia elicei și diametrul ei. 
Raportul permite extrapolarea rezultatelor obli- 
nute cu modelele de elice, asupra elicelor de 
mărime normală. 

1з. Arhaică, eră ~  [Archéen; Агсһаікит; 
Archaean; árháikum (óskorszak); архаическая 
эра]. Geol.: Cea mai veche eră geologică, ca- 
raclerizalá prin sisturi cristaline si roce eruptive 
(aneise granitoide), cu resturi organice discuta- 
bile (Eozoon canadense, Corycimus enigmaticum) 
și cu intense mișcări orogenice (catena lauren- 
fian&). Prezintă două subdiviziuni: Huronian si 
Ontarian. 

м. Arhenal. Farm.: CHsAsOsNa» + 5 НО, Cris- 
tale albe fără miros, cu gust alcalin, solubile în 
apă, puțin solubile în alcool. Se întrebuințează 
ca fonic și reconstituant. Sin. Metilarsinat 
disodic; Arsynal (N. D.); Neoarsicodil (N. D.). 

15. Arheociatide [archaeocyathides; Archaeo- 
cyathidae; archaeocyathidae; árheociáfidák; apxeo- 
циатиды]. Paleont.: Animale pluricelulare acva- 
tice cari au trăit în Cambrian. Aveau corpul în 
forma unui caliciu conic și un schelet format din 
doi pereți porosi uniţi prin septe radiare si ver- 
ticale, de asemenea poroase, prezentând uneori, 


în plus, planșee orizontale cari unesc peretele 
interior cu cel exterior. 

1. Arheologie [archéologie; Archăologie, Al- 
tertumskunde; archaeology; ârheologia, régiség- 
lan; археология]: Știința care se ocupă cu 
studiul trecutului îndepărtat, pe baza monumente- 
lor figurate, a operelor de artă, uneltelor, etc. 

2.. Arhimede, principiul lui ~ [principe d.'A; 
A.sches Prinzip;  A.'s. principle; A-fele elv; 
принцип Архимеда]. Fiz.: lmpingerea ascen- 
sională rezultantă pe care un fluid greu o exer- 
cilá asupra suprafefei unui corp cufundat in e! 
in parte sau total, este egală în valoare absolută 
cu greutatea volumului de fluid deslocuit. In 


adevăr, dacă volumul deslocuit de corp ar fi! 


ocupat de fluid, acesta ar fi în echilibru sub 
acțiunea presiunilor exercitate de restul fluidului, 
adică rezultanta acestor presiuni (împingerea as- 
censională) ar fi în echilibru cu greutatea volu- 
mului de fluid și deci egală cu ea. inlocuind vo- 
lumul de fluid prin corp, repartiția presiunilor 
exercitate de restul fluidului asupra suprafeţei de 
contact rămâne neschimbată, fiindcă restul flui- 
dului e iarăși în echilibru, așa încât împingerea 
ascensională exercitată asupra corpului trebue să 
fie egală cu greutatea volumului de fluid des- 
locuit. Fiindcă rezultanta presiunilor considerate 
trebue să treacă prin centrul de greutate al vo- 
lumului de fluid deslocuit, spre a-i asigura echi- 
librul, — și împingerea ascensională exercitată 
asupra corpului trebue să treacă prin același punct. 

з. Arhimede, problema lui ~ [problème 
d'A.; A.-sches Problem; A.'s problem; A.-féle 
feladat; проблема Архимеда]. Geom.: Im- 
posibilitatea de a construi cu rigla si compasul 
distanța dela centrul sferei la un plan care taie 
emisfera în douá părți egale. Se reduce la de- 
х%—3 x+1=0 prin extrageri de rădăcini pătrate 

4 Arhipelag [archipel; Inselmeer, Inselwelt; 
archipelago; szigetvilág; архипелаг]. Topog.: 
Grup de insule situate la ‘ип loc sau constituind 
o zonă caracteristică pe o porțiune din întinsul 
unei mări sau al unui ocean. 


s. Arhitect [architecte; Architekt; architect; 


épitész; архитектор]. Arh.: Persoana care con- | 


cepe, desenează și dirijează executarea construc- 
Hei unui edificiu. Arhitectul trebue să aibă cu- 
noștințe tehnice și artistice si să fie un bun cu- 
noscător al folosirii construcţiilor pe cari le pro- 
iectează. Când arhitectul întocmește numai pro- 
iectul, el se numește arhitect proiectant — iar 
dacă se ocupă numai cu dirijarea execuției, ar- 
hitect diriainte. 

в. Arhitectură [architecture; Architektur. Bau- 
kunst; architecture, art of building; épitésze!, 
épitómüvésze!; архитектура]. Arh.: Știința si 
arta de a proiecta și executa clădiri, parcuri si 
alte lucrări tehnice asemănătoare, asa încât să 
corespundă cât mai bine func[iunii lor utilitare 
şi să constitue ansambluri armonioase, ordonate, 


dispuse după o concepţie unitară, nu după aso- | 


cierea întâmplătoare a cerinţelor funcţionale. 
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Arhitectura are următoarele ramuri principale: 

7. ~ civilă [architecture civile;  Zivilbau- 
kunst; civil architecture; polgári épitészet; граж- 
данская архитектура], care se ocupă cu 
proiectarea și executarea de edificii ca: locuinţe, 
şcoale, teatre, edificii pentru autorităţi, fabrici, 
palate, etc.; 

в. ~ militară [architecture militaire; Wehr- 
baukunst; military architecture; katonai épitészet; 
военная архитектура], care se ocupă cu 
proiectarea si executarea construcțiilor cu ca- 
racter militar; 

9. ~ navală [architecture navale; Schiffbau- 
kunst; naval architecture, shipbuilding; hajó- 
épitészet; морская архитектура], care se 
ocupă cu proiectarea părții arhitecturale a na- 
velor; 

10. ~  peizagistă [architecture paysagiste; 
Gartenbaukunst; landscape architecture; Кегі-, 
park-, tăjepiteszet; ландшафтная архитек- 
Typa], care se- ocupá cu amenajarea parcurilor 
și a grădinilor; 

и. ^ religioasă [architecture religieuse; Sa- 


‚ kralbaukunst; religious architecture; egyházi épi- 


lészel; церковная архитектура], care se 
ocupă cu proiectarea si executarea de edificii 
pentru diversele culte. 

аз. Arhitravă [architrave; Architrav; architrave; 
arhitráv gerenda; архитрав]: Arh.: Element de 
construcție întrebuințat în arhitectura clasică. Ar- 
hitrava constitue partea inferioară a antablamen- 
tului, cu care se sprijine imediat pe capitelul co- 
loanei (v. fig. sub Antablament). 

15. Arhivă [archive; Archiv; archive; irattár; 
apxHB]: Depozit de acte si documente privitoare 
la o țară, instituție, oras, familie, eventual per- 
soaná. 

м. Arhivisticá [archivistique; Archivkunde; ar- 
chivistics; irattári tudomány; архивистика]: Słu- 
diul si organizarea arhivelor, 

15. Arhivoltá [archivolte; Archivolte; archivolt; 
archivolt; архивольт]. Arh.: Mulura sau mulurile 
cari conturează fața laterală vizibilă a unui arc, 
dela o naștere la cealaltă (fig. 217). 


Fig. 217. .Arhivoliá, a) arhivoltă fără motive ornamentale; 
b) arhivoltă cu diferite motive ornamentale (detaliu). 


15. Arhondaric. Arh.: Partea din clădirea unei 
mănăstiri unde sunt găzduiți oaspeții. 
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1. Ariciu [hérisson; Igel, Rohrwischer; por- 
cupine; csatorrnatisztitó tüske; металлическая 
щётка]. Tehn.: Unealtă folosită pentru curățirea 
depozitului întărit din interiorul canalelor sau al 
tuburilor. Este alcătuită dintr'un cilindru central 
in care sunt înfipți ţepi de metal. 

2. Ariciu [chaussetrape; Vierspitze, Igel; hed- 
gehog; négycsücsü tüske; преградительное 
сооружение (пути, площади), ёж]. Tehn. 
mil.: Piesă din bare de fier forjat sau sudat, 
provázulá cu 4 brațe cu vârf ascuţit, dispuse 
astfel, încât, oricum ar cădea pe pământ, 
să se reazeme pe trei din braţe și să-l prezinte 
in sus pe al patrulea. Asezafi în număr mare pe 
şosea sau pe teren, aricii reprezintă un obstacol 
contra persoanelor, animalelor, autovehiculelor cu 
pneuri sau, când sunt mari, contra autoblindatelor 
sau a carelor de luptă, fiind numit în ultimul caz 

з. ~ anticar [hérisson anti-chars; Vierspitz 
gegen Kampffahrzeuge; caltrop; sárkány fog; 
противотанковое заграждение, ёж]. 

4. Ariditate [aridité; Trockenheit; aridity; szá- 
razság; засушливость]. Agr.: Caracter climatic 
specific regiunilor în cari cantitatea de apă care 
se poate evapora este mai mare decât cantitatea 
de apă căzută. V. si Regiune aridă. 

s. Ariditate, indice de ~ [indice d'aridité; 
Ariditătsfaktor, Austrocknungsgrósse; aridity index; 
szárazsági tényezó, kiszáradási érték; показа- 
тель засушливости]. Meteor.: Raportul ; ze 
unde P este cantitatea mijlocie a precipitațiilor 
anuale în mm, iar t temperatura mijlocie în grade 
Celsius, raportată la o perioadă dată. Prin indice 


de ariditate lunar se înțelege raportul 


P; şi t, fiind mediile lunare (pentru a putea fi 


comparat cu cel anual, dat de primul raport). 
Indicele constitue o mărime caracteristică pentru 
climatul regiunii la care se referă. 

в. Arie [aire; Flăcheninhalt; area; terület, fe- 
lület; площадь, поверхность]. Geom.: Oricărui 
poligon i se poate atribui o mărime scalară A, 
numită aria lui, care satisface următoarele con- 
difiuni: Aria e pozitivă sau nulă; două poligoane 
egale, cari pot fi suprapuse deci printr'o depla- 
sare, au arii egale; dacă un poligon e des- 
compus în două poligoane fără puncte interioare 
comune, aria lui e egală cu suma ariilor poli- 
goanelor componente (aditivitatea ariilor). Aceste 
proprietăţi definesc ariile până la un factor, care 
e fixat prin convenfiunea de a atribui o arie 
egală cu unitatea pătratului care are ca latură 
unitatea de lungime. In aceste condițiuni, aria 
unui triunghiu este egală cu jumătatea produ- 
sului dintre lungimea unei laturi şi lungimea 
înălțimii corespunzătoare. Aria oricărui poligon 
se obţine prin descompunerea lui în triunghiuri 
şi însumarea ariilor lor. Noţiunea de arie poate 
fi extinsă la o clasă de domenii mai vastă decât 
clasa poligoanelor. Un domeniu din plan apar- 
ține acestei clase dacă, fiind dat un număr po- 


zitiv arbitrar =, există un poligon P cuprinzând 
domeniul considerat, și un poligon p cuprins în 
domeniu, astfel încât diferenţa ariilor poligoa- 
nelor P si p să fie mai mică decât s. Limita 
comună a acestor arii când s tinde către zero 
se numește aria domeniului. Ariile astfel extinse 
satisfac condifiunile de mai sus, unde se înlo- 
cuește cuvântul ,poligon" prin cuvintele ,do- 
meniu având o arie". Introducând în plan coor- 
donate cartesiene, aria unui domeniu e dată fie 
de integrala dublă // d x dy: extinsă la acest do- 
meniu, fie prin integralele / y dx sau —/xdy 
luate in sens direct de-a-lungul frontierei do- 
meniului, Іп coordonate polare, aria are expre- 
siunile [fr drd, respectiv ^ f ride, luate 
pentru domeniul, respectiv pentru frontiera lui. 
Aria unui domeniu situat pe o suprafață curbă 
саге’ admite peste tot un plan tangent variind 
continuu, se definește cum urmează ca limita 
ariilor unor suprafeţe poliedrice: Fiind date două 
numere pozitive arbitrare s, și &,, există o su- 
prafață poliedrică ale cărei puncte pot fi puse în 
corespondenţă biunivocă cu punctele domeniului 
dat, astfel încât distanţa dintre puncte corespun- 
zătoare să fie mai mică decât «,, iar planele 
tangente în puncte corespunzătoare să facă un 
unghiu mai mic decât s, (planul tangent la o 
suprafață poliedrică întrun punct al ei este 
planul feţei căreia îi aparține punctul, dacă a- 
cesta aparține unei singure feţe, sau unul oare- 
care dintre planele fefelor căreia îi aparține 
punctui, dacă acesta e situat pe o muchie sau 
întrun уап). Dacă domeniul de ре supra- 
fala curbă este reprezentat parametric prin re- 
latii de forma x = (и, v); у= 2 (z, о); z = b (u, о), 
unde и, о sunt coordonatele unui punct apar- 
ținând unui domeniu cu arie din planul # O о, 
și unde determinanțţii funcționali 

dlx, y) 965,2) 06,2) 

dv) Q(& v) Qs v) 
nu se anulează niciodată simultan, aria domeniului 
de pe suprafață e dată de//VEG-E: du dv 
unde E, F, G sunt coeficienţii elementului de 
linie al suprafeței, 
ds =dx° +dy°+dz°=Edu?+2 Fdudv +G de, 
iar integrala e extinsă la domeniul considerat din 
planul 4 O v. In special, dacă se pot lua x si y ca 
parametri si z — f (x, y), expresiunea de mai sus se 
reduce la // VIF PEU) dx dy. V. si sub 
Másurá. 

т. Arie [aire, cour; Tenne; threshing floor; 
udvar, hely; ryMHO]. Agr.: 1. Locul unde se 
treieră cerealele. Când treieratul se făcea cu cai, 
aria se găsea chiar pe parcela gospodăriei și 
consta dintr'o suprafaţă circulară având în centru 
un par sau un steajăr, în jurul căruia alergau caii. 
La treieratul cu maşini, aria reprezintă suprafața · 
pe care se găsește treierătoarea, stogurile de 
snopi și șira de paie. Terenul, incluziv acareturile 
necesare, se numește și arman. — 2. Curtea unei 
gospodării rurale (în Transilvania și Oltenia). 
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1. Arie [aire; Plan; floor; sima terület, sima felü- | vadate de mare. Ex.: Platforma rusească și Scu- 
let; площадка для сушки кирпичей]. 1. Ind, | tul canadian. 


st.c.: Suprafaţă de teren, netedă, pe care se 
toarnă din tipare și se usucă parțial cărămizile 
de mână. De pe arie cărămizile se ridică în fe- 
linare (5:::8 straturi de cărămizi suprapuse, ase- 
zate pe muchie) și se, adună ulterior în stive, 
pentru terminarea procesului de uscare. — 2. Cs.: 
Pardoseală mobilă de scânduri, întrebuințată 
pentru prepararea pe ea a betoanelor. — 3. Cs.: 
Suprafață amenajată pentru asamblarea unor ele- 
mente constructive (grinzi de poduri, armaturi, 
cofraje, etc). 

2. Arie de înnecare [aire d'ennoyage; Sen- 
kungszone; flooding area; hajlási szakasz; ПЛО- 
щадь, район заводнения]. Geol.: Regiune а 
zonelor de cutare, în care axele cutelor ating 
maximul de coborire, prezentând, la un anumit ni- 
vel, strate mai noi decât în restul zonelor de cutare. 

3. Arie de plutire [aire de flottaison; Wasser- 
linienflăche; water 
line area; vizvo- 
nal felület; ПЛО- 
щадь ватерли- 
нии]. Hidr.: Aria 
cuprinsă între li- 


ap. ! 


РДУ 


=== = 

s: i ГО) 
nile de plutire МҸ AZ 
ale unui corp plu- | < cv 


titor pe apá, sau 
intersec[iunea ni- 
velului apei (plan 
de plutire) cu cor- 
pul (fig. 218). In 
calculul stabilită- 
fii transversale (de 
ruliu) intervine momentul de inerție 7, = fx*d $ al 


ariei $, față de axa instantanee de inclinafie, iar 
la stabilitatea longitudinală (de tangaj) intervine, 
analog, 7, = f»*d $. 


4. Arie de supraridicare [aire de surélévation; 
Hebunaszone; superraised area; emelkedési sza- 
kasz; область чрезмерного повышения, вы- 
пуклости]. Geol.: Regiune а zonelor de cutare 
în care axele cutelor ating maximul de ridicare, 
prezentând, la un anumit nivel, strate mai vechi 
decât în restul zonelor de cutare. 

s. Arierbec [arriére-bec, bec-d'aval; Pfeiler- 
hinterhaupt, Pfeiler- 
sterz, Talpfeilerkopf; 
back starling, fail star- 
ling; pillérfej; задняя 
часть водореза, ле- 
дореза (быка)].Роа.: 
Partea din aval a unei 
pile de zidărie (fig. 
219). 

6. Arii continentale [aires continentales; Kon- 
tinentalschilder; continental areas; kontinentális 
"iksácok: континентальные области]. Geol : 
Regiuni foarte întinse, situate în afara geosincli- 
nalelor, corespunzând continentelor. Sunt alcă- 
luite din strate orizontale sau slab ondulate, de 
origine neritică sau continentală. Regiuni rar in- 


Fig. 218. Aria de plutire a unui 
corp plutitor. A. P.) aria de plu- 
tire; L. P.) linia de plutire; Р. P.) 
plan de plutire; C. V.) carena va- 
sului; a.p.) ax de plutire; h) резсај; 
C) centrul carenei; G) baricentru. 


Fig. 219. 


Secţiune orizontală 
printr'o pilă de zidărie. 
a) avantbec; b) arierbec. 


7. Ariilor, teorema ~ [théorème des aires; 
Flăchensatz; law of areas; felületek tétele; Teo- 
рема площадей]. Mec.: Sub acţiunea unei forțe 
centrale, un punct material se mișcă astfel, în- 
cât raza lui vectoare în raport cu polul forţei 
centrale descrie suprafețe plane egale în tim- 
puri egale (vitesa lui areolară e deci constantă). 
Exemplul clasic este legea a doua a lui Kepler din 
mişcarea unei planete, presupunând că se exer- 
cită asupra ei numai forța de atrac[iune univer- 
sală a Soarelui, considerat ca un punct fix. 

s. Aril [aryl; Aryl; aryl; aril gyök; арнл]. 
Chim.: Radical monovalent care derivá dintr'o 
hidrocarbură aromatică prin eliminarea unui 
atom de hidrogen. De ex.: CeHs—. Se indică 
uneori prin simbolul Ar. 

9. Arimaj. V. Arimare. 

10. Arimare [arrimage; Trimmung, Stauung; sto- 
wing, stowage; kózpontos egyensülyi hajórakodàs: 
уравновешение нагрузки судна]. Av., Nav.: 
Aranjarea si fixarea încărcăturii unui vas sau ve- 
hicul aerian pentru obținerea unui centraj favo- 
rabil stabilităţii. Sin. Апта}. 

и. Arimor [arrimeur; Stauer; stevedore, trim- 
mer; rakodási felügyeló; укладчик груза]. Av., 
Nav.: Persoană care face așezarea rațională a în- 
cărcăturii unui vas, balon sau dirijabil, ținând 
seama de condifiunile de echilibrare. 

12. Arin. Silv. V. Anin. 

13. Arinaș. Silv. V. Anin de munte. 

1. Aripă [aile; Flügel; wing, airfoil; szárny; 
крыло]. Av.: Organ de aeromobil, care for- 
meazá un corp solid cu forma determinatá 
astel, încât să prezinte o rezistență minimă 
la înaintare și să producă o forță portantă când se 
deplasează in aer. Pentru avioane, aripa e fixă faţă 
de celelalte elemente și contează una pentru 
un plan, chiar dacă trece prin fuzelaj, care con- 
stitue și el o suprafață portanță, spre deosebire 
de aripile batante (animate de o mișcare pe- 
riodică, spre a obține atât portanță, cât si propul- 
siune) sau aripile rotitoare ale altor aeromobile 
cari dau portanța când au axa verticală — și 
portanța și propulsiunea când au аха inclinată. 
Lungimea aripei se numește anvergură. 

In secțiune transversală, se disting bordul 
de atac, care desparte în două curentul de aer, 
și bordul de scurgere, care reunește cele două 
părți ale curentului de aer. Distanţa dintre cele 
două borduri se numește profunzime. — Talpa 
inferioară se numește intrados, iar talpa su- 
perioară  extrados. Dacă se duce în planul 
transversal o tangentă la intrados, astfel încât să 
aibă şi un al doilea punct de contact cu el, 
segmentul acestei tangente, cuprins între cele 
două puncte de contact ale ei cu intradosul, se 
numeşte coardă. — Pe bordul de scurgere se 
articulează aripioarele mobile, cari servesc pen- 
tru manevra avionului. — Scheletul aripii cu- 
prinde in general longeronii (montați în lungul 
aripii), nervurile (transversale si legate de lon- 
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geroni) si învelișul (legat de Іопдегопі si 
nervuri). Se confecţionează din lemn special 
(spruce, acacia, eic), sau din metale ușoare 
(duralumin, aluminiu, vedal, etc). — Con- 
strucţiile vechi, de lemn, au longeroni cu 
secțiune goală, străbătând nervurile din lemn 
placat; prinderea se face prin șuruburi și îm- 
binări încleite. Invelisul se face din pânză de in, 
de cânepă, etc., imbibată cu aceto-celulozá, — 
Construcţiile mai noi, din lemn elaborat (com- 
primat și imbibat cu rășină), au învelișul din 
placaj de lemn din una sau două foi încleite 
şi presate. Lemnul elaborat are, la greutate 
egală, rezistențele la întindere, la compresiune 
și încovoiere superioare metalelor ușoare. — 
Construcţiile metalice au realizat un tot rigid, 


în care scheletul și învelișul rezistă solidar, | 223 


asamblarea lor fiind făcută prin sudură electrică 
sau oxiacetilenică, sau prin nituire automată, 
ceea ce permite producţia în serie. Longeronii 
lor sunt din grinzi armate (table și corniere), din 
duralumin sau din oțel inoxidabil. Nervurile sunt 
din bare profilate curbate după profilul transversal 
al aripii, de care se prinde o inimă plină sau 
perforată, consolidată prin profile sudate. Even- 
tual întreaga nervură se face din tablă ambu- 
tisată. Nervura se sudeazá de înveliș si longe- 
roni. Invelisul e din duralumin, vedal sau alclad. 
Invelisurile noi se realizeazá din douá foi de 
duralumin: una plană, exterioară, și una ondu- 
lată, interioară, sudate prin puncte, eliminând 
astfel nervurile. Unele aripi sunt legate de fuzelaj 
prin bare şi coarde de pian. — Aripa poate fi: 

1. Aripă monopla- 
nă [aile monoplane; 
Eindecker; single 
deck wing; egy fe- 
delü; монопланное 
крыло], compusă 
dintr'un singur ele- 
ment portant (fig. 
220); 

2 ^ biplană 
[aile biplane; Dop- 
peldecker; biplane 
wing; Кё! fedelű; 
двухпланноекры- 
ЛО], compusă din 
două elemente in plane diferite (fig. 221); 


ЧЕ 


Fig. 221. Avion cu aripă biplană. 


Fig. 220. Avion cu aripá mono- 
plană. a) aripioară. 


з. ^ mulfipla- 
па [aile multi- 
plane; Mehrde- 
cker; multiplane 
wing; tóbb fedelü; 

многопланное 
крыло], compusă 
din mai multe elemente. De аѕетепеа, la siste- 


Fig. 222. Avion cu aripă multiplană 
(cu trei plane). 


à fente; Schlitzflügel; 
| slotted wing; hasitott 


mele multiplane, aripile pot fi suprapuse (fig. 222) 
sau in tandem (una după alta). 

Din punctul de vedere al elementelor rezistente, 
deosebim: 

4 ~  monolon- 
geron [aile à lon- 
geron unique, aile 
monolongeron; ein- 
holmiger Flügel; 
monospar wing, sin- 
gle sparrend wing; 
egygerinces szárny; 
однолонжеронное 
крыло], al cărei 
schelet are un sin- 
gur longeron (fig. 


gos cd 
a rS ten 4 
Fig. 223. Plan şi secțiune transver- 
sală a unei aripi monolongeron. 


а) longeron de rezistenţă; b) lon- 
geroni falsi; c) nervură. 


5.^ bilonge- 
ron [aille à deux 
longerons, aile bilongeron; zweiholmiger Flügel; 
iwo sparrend wing; ketgerinces szárny; двух- 
лонжеронное крыло], al cărei schelet rezis- 
tent cuprinde doi longeroni (fig. 224:::226); 

в. ~ cocă [aile- 
coque; Flügelboot; 
coque-wing; üreges 
szárny; пустоекры- 
ло], cu interiorul 
complet gol, rezis- 
їепја ei fiind pre- 
luată numai de in- 
velisul dublat; 

1. ~ cu înveliș 
rezistent [aile à re- 
vêtement résistant, 
aile à revétement 
travaillant; Flügel 
mit  wiederstands- 
fáhiger Bespannung; 
wing with resisting 


4 
Fig. 224. Агїр& bilongeron. 
a) longeroni de rezistenţă; 
b) longeroni falsi; c) nervuri. 


EESTI 


Fig. 225. Secţiune transversală a 
unei aripi bilongeron. a) longe- 


covering; ellenálló „on; de rezistență; b) longeroni 
számy,  bevonat; falsi. 
крылосвыносли- 


вой покрышкой] la care învelișul preia o bună 
parle din solicitări; 

з. ~ mulfilongeron 
[aile à longerons mul- 
tiples ; mehrholmiger 
Flügel; multisparwing; 
tőbb gerinces szárny; 
MHOTOJIOH?K € po H- 
ное крыло], cu mai 
mult de doi longeroni 
(fig. 227). 

Din. punctul de ve- 
dere constructiv, deo- 
sebim: 

э. ~ cu fantá [aile 


Fig. 226. Aripă bilongeron 
(perspectivă), а) longeroni 


de rezistență; Б) longe- 
ron fals; c) nervură. 


szârny; крыло C Hape- 
зом]: Aripă provăzută cu o despicătură longitu- 
dinală în profil, dela intrados spre extrados, pla- 
sată fie în apropierea bordului de atac, fie in a 


celui de scurgere. De obiceiu se folosește primul 
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т. ^ sburătoare [aile volante; fliegender 


sistem, având fantá reglabilă automat sau co-| Flügel; flying wing; repüló szárny; летающее 


mandat. Fanta se dis- n s. 
pune în scopul adu- 
cerii curentului cu pre- 
siunea mare dela in- 
trados în zona de de- - 
presiune dela extra- è/ 

dos, micsoránd astfe! Fig. 227. 
formarea vártejurilor si Aripă multilongeron. 
evitând desprinderea „у longeroni; b) longeroni falși: 
curentului(sistem Lach- 
mann-Handley- Page). 

1. Aripá Fowler [aile de F.; F.-Flügel; F. va- 
riable area wing; F.-féle szárny; крыло Фау- 
лера]: Aripă cu o parte mobilă la intrados, mai 
subțire decât profilul general al aripii. Partea 
mobilă se poate deplasa, când e necesar, spre 
aval şi, simultan, se roteşte în jurul unei axe 
proprii, plasate în apropierea bordului ei de 
atac. E o construcție care permite obținerea 
unor рогіапје mari la incidenfe generale nor- 
male, ceea ce ușurează decolarea și mai ales 
alerisarea avioanelor cu mare sarcină alară. 

2 ~ groasă [aile épaisse; dicker Flügel; 
thick section wing; vastag szárny; толстая 
пластинка (крыло)]: Aripá cu raportul r dintre 
grosime si profunzime mai mare sau egal cu 0,05. 

3. ^ în săgeată [aile en fl&che; Pfeilflügel; 
arrow-shaped wing; nyilas szárny; стреловидное 
крыло]: Aripá al cărei contur are forma unei 
săgeți, cu un уап 
la mijloc şi bor- 
dul de atac în un- 
ghiu, de o parte 
şi de alta faţă de 
direcția de sbor. E 
o aripă autostabi- 
lizatoare, care nu rig, 228. Avion cu aripă in săgeată. 
mai necesită am- 
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€) nervuri. 


penaje. Permite construirea avionului fără coadă || 


(fig. 228). 

* ^ lăsată [aile basse; tiefer Flügel; low 
wing; mély szárny; низкое]: Aripá prinsă in 
partea inferioară a fuzelajului. 


5. ^ răsucită [aile tordue; gewundener Flü- | | 


gel; buckled wing; csavart szârny; крученое 
крыло]: Aripá cu corzile profilelor succesive, 
dela centru spre extremități, plasate pe o supra- 
față elicoidalá. Corzile vecine se găsesc în plane 
diferite, cari formează între ele un diedru ele- 
mentar, variind după o anumită lege. Se folo- 
seşte rásucirea pentru a obține repartiţia optimă 
a portanţei în lungul anvergurii aripii, când con- 
turul nu e eliptic și mai ales pentru mărirea 


"stabilităţii laterale a avionului. Construcţia ne- 


cesită gabarite speciale. Prin rásucire se anihi- 
lează și cuplul de rotaţie în jurul axei longitu- 
dinale, dat de elicea monomotoarelor. 

6. ~ ridicată [aile haute; hoher Flügel; high 
wing; magas szárny; высокое]: Aripă prinsă 
în partea superioară a fuzelajului. 


крыло]: Aeromobil care se realizează întrodu- 
când în aripă atât motoarele, cât și comenzile. 

в. ^ semisub[ire [aile demi-épaisse; halb- 
dünner Flügel; half thick section wing; félvastag 


‚| szárny; полутолстая]: Aripá cu raportul у dintre 


grosime si profunzime 0,06 srs 0,12. 

9. ^ subțire [aile mince; dinner Flügel; thin 
section wing; vékony szárny; шлиф (тонкое 
крыло)]: Aripá cu raportul r dintre grosime și 
profunziune r z 0,13. 

10. ~ supralásatá [aile surbaissée; tiefer Flü- 
gel; low wing; mély fekvésü szârny; весьма 
низкое]: Aripă prinsă în partea cea mai de jos. 

п. Aripá [aile de souténement; Bóschungs- 
flügel; wing of wall; rézsüszáry; поддержи- 
вающее крыло]. Cs.: — 1. Zid de sprijin care 
pleacă dela portalul unui tunel, așezat inclina! 
față de axa tunelului și destinat să susțină talu- 
zele trangeei de acces. — 2. Zid de sprijin legat 
de culeea unui pod, dispus inclinat sau perpen- 
dicular față de axa podului, destinat să apere 
rambleul și să conducă apele sub pod. La via- 
ducte și la pasaje (interioare sau superioare), 
acest zid serveşte la susținerea taluzelor ram- 
bleului. 

Dupá unghiul fácut cu axa lucrárii, se deose- 
besc următoarele forme de aripi: 

12. ^ dreaptă [aile droite; gerader Flügel; 
straight wing; egyenes szárny; правое крыло], 
când este perpendi- 
culară pe axa podului, 
prelungind zidăria cu- 
leei (fig. 229); 


|| "MW 
is 


Fig. 229. Culee de pod 
cu aripă dreaplă. 


Fig. 230. Culee de pod cu 
aripi întoarse. 


i» ~ întoarsă [aile parallèle; Parallelfliigel; 
parallel wing; párhuzamos szárny; обратное 
крыло], când este paralelă cu axa podului, 
prelungind înapoi culeea (fig. 230). — La tunele, 
aripile întoarse sunt scurte ziduri de sprijin, nor- 
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male pe axa tunelului, așezate la extremitatea | monoplaná). 


aripilor tranșeei de acces (fig. 231); 


Fig. 231. Aripă întoarsă la tunele. 


1. Aripá oblică 
[aile biaise; schiefer 
Flügel; splayed retai- 
ning wing;  ferde 
szárny; облическое 
крыло], dacă zidul 
face un unghiu as- 
cuțit sau obtuz cu 
axa podului (fig. 232). 

2. Aripá de clă- 
dire [aile d'édifice; 
Gebaudeflügel; wing 
of a building; épület- 
szárny; флигель]. 
Arh.: Partea extremă 
a unei clădiri. 

3. Aripá de con- 
ducere [aile de gui- 
dage; Führungsflügel; 
guide-wings; vezetó 
szárny; направляю- 
щее крыло]. Tehn. 
mil.: Fiecare din .ari- 
pile proiectilelor lan- 
:sate, servind la menținerea stabilităţii lor pe 
traiectorie. Ex.: torpile, bombe de avion, ra- 
chete, elc, 

а. Aripá de obturator [aile d'obturateur; 
Blendeflügel; shutter blade; homályositó szárny; 
обтураторное крыло]. Fiz.: Partea opacá a 
obturatorului aparatului de proiecție sau de luat 
imagini cinematografice. 

5. Aripá de protecţie [aile garde-boue; Kot- 
flugel; mud guard; sárhányó; зещитное крыло]. 
Auto.: Tablá îndoită potrivit, dispusă deasupra 
roții pentru a apăra caroseria de noroiul aruncat 
de roată. 

в. Aripioará [ailette, aileron; Querruder; aile- 
ron; kereszt-szârny; закрылок]. Av.:Partea mobilă 
a aripii de avion, de obiceiu în forma de fășie 
îngustă, dispusă la ambele extremităţi pe o por- 
fiune din anvergură, la bordul de fugă servind 
pentru comandă și control (v. fig. sub Aripă 


Fig. 232. 
aripă oblică, 


Culee de pod cu 


In poziție normală, face parte 


| integrantă din bordul de fugă al profilului aripii. 


Se poate roti în jurul unei axe longitudinale ce 
trece prin apropierea bordului propriu de atac, 
si cauzează momente de ruliu în lungul axei 
longitudinale a avionului. Aripioarele dela cele 
două extremități se rotesc de obiceiu în mod 
egal, dar în sensuri contrare. 

7. Aripioară compensată [aileron d'équilibre; 
getrimmtes Querruder; balancing aileron; kiegyen- 
súlyozott kereszi-szárny; уравновешенный 3a- 
крылок]. Av.: Aripioará provázutá cu un dispo- 
zitiv destinat micșorării momentului de sarnierá. 

s. Aripioară de răcire. V. Nervură de răcire. 

9. Aristol. Farm.: Pulbere amorfá, de coloare 
galbená-bruná, cu miros caracteristic, insipidă, 
insolubilă in apă, solubilă 


în alcool, în eter și clo- „CH(CHs)2 
roform. Aristolul este un Ch Сен у 
medicament succedaneu OJ 

al iodoformului (N. D.. cH,;—C H, Z 

Sin. Diiodotimol; lodoti- NCH(CHs)s 


mol; Annidalin, 

10. Aritmetică [arithmétique; Arithmetik; arith- 
metics; mennyiségtan; арифметика]: Ramurá a 
ştiinţelor matematice care studiază conceptul de 
număr si operaţiunile cari rezultă între numere di. 
operațiunile aritmetice elementare. Operațiunile 
aritmetice elementare sunt suma si produsul, 
având ca inverse scăderea și împărţirea. Pro- 
prietatea de  asociativitate permite definirea 
sumei mai multor termeni și a produsului mai 
multor factori. Ultima operațiune conduce la 
ridicarea la puteri și la inversa ei, extragerea 
de rădăcini. Prin trecerea la limită, se obţin 
exponen[iala si inversa ei, logaritmul. Aplicate 
numerelor, aceste operaţiuni definesc func[iu- 
nile aritmetice și permit determinarea de pro- 
prietăți ale lor. Aritmetica poate fi prezentată 
sub diverse înfățișări: ca o teorie sintetică, 
pornind dela conceptul de număr extras din 
considerarea mărimilor si a operaţiilor geo- 
metrice; ca o teorie analitică, pornind dela nu- 
mărul natural și definind apoi — printrun proces 
de asociație — celelalte numere; ca o teorie 
axiomatică în care se reelaborează și conceptul 
de număr natural, pornindu-se dela concepte 
primitive si axiome. In aritmetica generală se 
cuprind proprietățile numerelor naturale, rafio- 
nale, reale, complexe și hipercomplexe. Studiul 
claselor speciale de numere formează capitole 
speciale. Astfel, teoria numerelor studiază, în ac- 
cepțiunea sa restrânsă, proprietățile numerelor 
întregi cari rezultă din divizibilitatea și din des- 
compunerea în factori primi, iar în general, re- 
zolvarea în numere întregi a ecuațiilor cu mai 
multe necunoscute (Analiza nedeterminată). Arit- 
metica practică studiază numere determinate 
pe cari le precizează prin semne bine stabilite, 
exprimându-le în sisteme de numerație, și dă re- 
guli de calcul cari permit obținerea semnului 
numărului rezultat din semnele numerelor cari 
intervin în operațiuni. Obiectul cel mai important 


al aritmeticei este structura mulțimii numerelor 
reale. Ea nu dispune de procedee generale 
pentru a stabili natura oricărui număr, astfel 
încât fiecare caz poate pune o nouă problemă. 
Dovedirea transcendenţei unor numere ca x şi e, 
a însemnat mari victorii în cunoașterea nume- 
relor, dar metodele aplicate nu s'au putut adapta 
la o clasă largă de cazuri. 

1. Aritmic [arythmique; arhythmisch; arhythmic; 
aritmikus; арифмический]. V. Telegraf aritmic. 

2. Arifmograf [arithmographe; Arithmograph; 
arithmograph; aritmograf, számoló-gép; ариф- 
мограф] Mat.: Aparat care efectuează mecanic 
operaţiuni aritmetice și le înregistrează, 

з. Arifmologie [arithmologie; Arithmologie; 
arithmology; aritmologia; арифмология]. Mat.: 
Studiul proprietăţilor numerelor, independent de 
operațiile ce se pot efectua cu ele. Se studiază 
în special compunerea, descompunerea și for- 
marea numerelor. 

а. Aritmometru | [arithmométre; Arithmometer; 
arithmometer; aritmométer, számoló-gép; ариф- 
мометр]. Mat.: Aparat care efectuează mecanic 
operațiuni aritmetice. i 

s. Arlechin [manteau d'arlequin; linke un 
rechte Portalumrahmung; proscenium arch; jobb 
és baloldali portálkeret; портал сцены, pe- 
флектор сцены]. Arh.: 1. Panoul lateral si dra- 
peria care limitează deschiderea scenei (in 
dreapta și în stânga) întrun teatru. — 2. Prin 
extensiune: Reflectorul lateral din fața scenei 
(reflector de arlechin). 

6. Armá [arme; Waffe; weapon, arm; fegyver; 
оружие]: Obiectul sau unealta, aparatul sau 
mașina care servește la atac sau apărare, față de 
oameni sau animale, — Distingem: 

т. ~ albă [arme blanche; blanke Waffe; 
weapon; sima fegyver; холодное оружие]: 
Armá de oțel care lovește, taie sau impunge; 
de ex.: baioneta, sabia, stiletul, pumnalul, lancea. 

в. ~ anticar [arme antichars; Panzerabwehr- 
waffe; anti-tank weapon; tankelleni fegyver; про- 
тивотанковое оружие]: Armá de foc al cărei 
proiectil străbate blindajul carelor de luptă. Ex.: 
pușca anticar, mitraliera anticar, tunul anticar. 

9. ~ automată [arme automatique; Maschinen- 
gewehr; automatic arm; gépfegyver; автомати- 
ческое оружие]: Arma de foc la care armarea 
se face automat, după fiecare proiectil tras, cu 
ajutorul forței de recul provenite prin explozia 
încărcăturii. Ex.: pușca mitralieră, pistolul au- 
tomat. 

10. ~ defensivă [апте défensive;  Schütz- 
майе; defensive arm; védfegyer; оборонитель- 
пое оружие]: Armá care servește la apărare: 
Ex.: armura, scutul, 

и. ^ de foc [arme à feu; Feuerwaffe; fire 
arm;  tuztegyver; огнестрельное оружие]: 
Armá care aruncă un proiectil prin forța de ex- 
pansiune a gazelor provenite din explozia unei 
încărcături. Ex.: pușca, tunul, aruncătorul de mine. 

12. ^ de vânătoare [arme de chasse; Jagd- 
waffe; hunting gun; vadászfegyver; охотничье 
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оружие]: Armă folosită la vânarea animalelor 
sălbatice. 

i» ^ ofensivă [arme offensive; Trutzwaffe; 
offensive arm; támadófegyver; наступательное 
оружие]: Armă care servește la atac. Ex.: sabia, 
armele de foc. 

м. ^ portativă [arme portative; tragbare 
Waffe; portable arm; hordozható fegyver; пор- 
тативное оружие]: Апта purtată si mânuită 
de un singur om. Ex.: pușca, pușca mitralieră. 

15. Armagnac [armagnac; Armagnac; armagnac; 
armanyák; арманьяк]. Ind. alim.: Báuturá al- 
coolicá similară coniacului, obţinută prin disti- 
larea vinului din regiunea Armagnac (Franţa). 

16. Armament [armement; Bewaffnung; arma- 
ment; fegyverzet; вооружение, боевое CHA- 
ряжение]: Totalitatea armelor си сагі sunt 
dotate trupele unei unități, ale unui fort, nave 
de războiu, etc. 

17. ^  [armemen!; Bootsbemannung; outfit; 
csónak kiszolgáló személyzet; экипаж шлюпки]. 
Мау,: Totalitatea marinarilor cari deservesc o 
barcă a unei nave. 

18. Arman. Ind.țăr.: 1. Arie pentru treieratul 
cerealelor (Dobrogea). — 2. Loc împrejmuit. — 
3. Locuinţă cu acarete, magazii, etc., aşezată pe 
o movilă sau pe un loc înalt, izolată de așezări 
omenești (sate, târguri, etc.), care servește са 
domiciliu administratorului unei ferme și ca loc 
de înmagazinare a recoltei ei (Bărăgan, regiu- 
nile inundabile ale Dunării si Dobrogea). — 4. 
Ogradă cu fân, unde se închid vitele. 

19. Arman [caisse de manoeuvre; Manevrie- 
rungskiste; tobacco trunk; kezelóláda; мани- 
пуляционный ящик]. Ind. tut.: Lada zincată, 
cu o capacitate de 100 kg, în care sunt depozi- 
late foile de tutun si in care stau 24 de ore 
acoperite cu o pânză umedă, înainte de a fi 
transportate la mașinile de tăiat. 

20. Armănit [ЬаНаде, dépiquage; Dreschen; 
threshing; cséplés; молотьба хлеба]. Ind. fár.: 
Treieratul (Dobrogea). 

2. Armare [armature; Bewehrung, Armierung; 
armouring, reinforcing; vasalás; оковка]. Cs.: 
Operaţiunea de așezare și fixare a armaturii (fia- 
relor) care urmează să constitue scheletul unei 


| piese sau construcții de beton armat. 


: ~ simplă [armature simple; einfache Be- 
wehrung; simply reinforcing; egyszerü vasalás; 
простая OKOBKa]: Consistă în armarea numai 
a regiunii întinse a betonului unei piese supuse 
la incovoiere (fig. 233). 


277 


N 


Z i 
// 
Z 


Fig. 233. Grindá de beton armat, simplu armată. 


эз. ^ dublă [armature double; doppelte Be- 
wehrung; double reinforcing; kettős vasalás; 
двойная оковка]: Consistă în armarea atât a 
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regiunii întinse, cât și a regiunii comprimate a 
betonului unei piese supuse la incovoiere (fig. 
234), Armarea dublă poate fi simetrică, atunci 
când fierul armaturii are secţiuni egale în partea 
întinsă și comprimată a betonului — sau disi- 
metrică, atunci când cele două armaturi sunt 
neegale. 


Fig. 234. Grindă de beton armat, dublu armată. 


1. Armare (soutănement; Ausbauen; timbering, 
support; szerelés, dicolăs, kiépités; крепление] 
Mine: Montarea unei construcţii de lemn, de 
metal, zidărie, beton sau combinate, numită ar- 
matură, pentru a susţine (sprijini) tavanul, pereţii 
si, eventual, talpa unei ехсауајіипі subterane 
(galerie, put, cameră de mașini, de pompe, etc.), 
pentru a rezista la presiunea litostatică a tere- 
nurilor înconjurătoare, a menţine profilul golului 
pentru a se asigura circulația persoanelor, a ae- 
rului si transporturile subterane, pentru a feri 
muncitorii și utilajul de accidente, еіс. — Din 
punctul de vedere al duratei pentru care e exe- 
cutată, armarea poate fi definitivă sau provizorie; 

2. ~ definitivă ° 
[souténement dé- ` 
finitif; Zimmer- = 
ung; definitive tim- 
bering; végleges 
dúcolás, végleges 
kiépités; посто- 
янное руднич- 
ное крепление]. , 
Mine: Агтагеа 
execulatá in bune 
condițiuni de soli- 
ditate spre a da lu- 
crărilor subterane 
siguranța necesară 
pentru o durată 
mai lungă. Arma- 
rea definitivă poa- 
te fi: 

з. ~ cu cà- 
dre în câmpuri = 
[boisage à ca- ; 
dres  distancés; 
Bolzenschrotzim- 
merung, Kappen- 
zimmerung; di- 
stanced full-set * 
timbering; keret- 
ácsolás; креп- 
ление c дис- 
танцированы- 


235. Агтаге in 


Fig. 
(într'un şantier de abataj). 
fecția de înaintare а abatajului; 
2) strat de cărbune; 3) scoabă- 


câmpuri 
1) di- 


furcă; 4) grindă; 5) stâlp sau 
montant; 6) jug; 7) căptuşeală; 
8) tavan; 9) strângătoare; 10) 
chingă; 


11) talpă; 12) culcuș. 


A KU 


Fig. 236. Armare în câmpuri (la o 
galerie). 1) tavan; 2) căplușeală; 3) 
grindă; 4) chingă; 5) stâlp sau mon. 
MH рамами], tant; `6) căptușeală de scânduri; 7) 
cánd are cadre pilugă; 8) talpă. 

distanfate între ele cu 0,5:::1 m. Se numeşte 
şi armare obișnuită sau în rărime (fig, 235:::237). 


4 ~ cu cadre în desime [boisage à cadres 
jointifs; Schrotzimmerung; compact full-set tim- 


Fig. 237. Armarea în câmpuri (a unul pul de mină). 


bering; egymásután helyezett âcsolt keretek; 
крепление C прилегающими 
paMaMH], сапа are cadre de 
lemn așezate unele lângă al- 
tele, fără a lăsa spațiu între 
ele. Se numește și armare în 
desime (fig. 238 şi 239). — 
Din punctul de vedere al tipului 
de construcție, armarea poate fi: A 


Ner T 


Fig. 238. Armare în desime (la o 

galerie). 1) căptușeală; 2) grin- 

dă; 3) stâlp sau montant; 4) căp- 
tuşeală la pereţi; 5) pilugă. 


Fig. 239. 
Armarea în desime 
a unui ри} de mină 


5. cu grinzi [souténement par cadre-cha- 
peau; Ausbau mit Schwebestempel; cap tim- 
bering; egyszerü süvegfás bélelés; стропильное 
крепление]. Mine: Mod de armare (armatură 


+ 

‘Fig. 241. Armáre cu grindă 

şi stâlp; 1) grindă; 2) stâlp; 

3) acoperiş; 4) căptuşeală; 
5) talpă; 6) culcus 


Fig. 240. Armare cu grindă 
1) tavan; 2) căptuşeală; 
3) grindă; 4) talpă. 


simplă) folosit în galerii și, mai rar, în şantiere de 
abataj, constând din grinzi montate la tavan prin 
incastrarea capetelor (fig. 240). 


1 Armare cu grinzi și stâlpi [demi-cadre, 
cadre à un seul montant; halber Türstock; half- 
set timbering; félkeret támasztás; простое Ga- 
лочное крепление]. Mine: Mod de armare (ar- 
matură simplă), folosit de obiceiu în galerii supuse 
la presiuni din direcția tavanului și a unuia din 
pereți, constând din cadre alcătuite dintr'o grindă 
cu unul din capete incastrat în peretele rezistent 
și cu celălalt capăt sprijinit pe un stâlp montat 
lângă peretele care trebue susținut (fig. 241). 
Sin. Armare cu cadru deschis. 

?. ^ cu stâlpi [souténement par butte; Aus- 
bau mit Stempel; prop timbering; kiépités tám- 
fâkkal vagy vasoszlopokkal; простое крепле- 
une]. Mine: Cel mai simplu fel de armare (ar- 
matură simplă) folosit in șantierele de abataj, 
intrebuinfánd stâlpi de lemn sau stâlpi de metal 
(fig. 242). 
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Fig. 242. Diferite feluri de armare cu stâlpi. 1) stâlp; 
2) talpă; 3) tavan; 4) pilugă; 5) pană; 6) papuc sau opincă. 


з. ~ cu stivă [souténement par piles de 
bois; Holzkastenausbau, Holzpfeilerausbau; sup- 
port with wood heaps; rakott faszekrénnyel való 
kiépités; крепление c бревенчатыми KH- 
пами]. Mine: Mod de armare practicat in spe- 
cial în minele de cărbuni, pentru susținerea ta- 
vanului santierelor de abataj sau a pereților de 


Fig. 243. Armare tu stive de lemn (їпіг'о galerie). 


galerii ori a planurilor inclinate supuse la pre- | 


siuni mari, Se face cu ajutorul unor bucăţi de 


lemn rotund sau ecarisat (de preferință stejar)! 


așezate cruciş, unele lângă altele sau la extre- 
mităţile stivei, in care caz golul dintre ele! 
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poate fi :umplut си rambleu, iod as 
stâlpi cu secțiunea de bază аррос sau 
pătrată si cu înălțimi 
până la 10 m. Stivele 
se construesc: defor- 
mabile, indeformabile, 
fixe sau demontabile. 
In santierele de aba- 
taj la cari se aplică 
metoda de exploatare 
prin surpare dirijată, 
se folosesc stivele de- 
montabile, de lemn 
sau de metal. Sti- lemn). 
vele de lemn au, în acest caz, în locul uneia 
din grinzile de bază, o grămadă de cărbuni, 
prin îndepărtarea căreia se prăbușește eșafo- 
dajul respectiv, și apoi si tavanul șantierului 
(fig. 243 şi 244). De curând s'au construit stive 
metalice, provăzute cu dispozitive speciale pentru 
demontarea lor, în momentul în care trebue 
Nes tavanul. - 

girone [souténement provisoire; 
stins, i Zimmerung; provisory timbering; 
ideiglenes dücolás; временное рудничное 
крепление]. Mine: Armare executată sumar, 
pentru a da siguranja necesará unei lucrári mi- 
niere până la armarea definitivă. Armarea pro- 
vizorie se face, in special, la înaintarea forţată a 
galeriilor sau a pufurilor. ` 

s. Armare [armer; ausriisten und bemannen; 
oulfitting of a ship; hajó felszerelés; снаряже- 
ние судна], Nav.: 1. A pune în serviciu, 
pentru prima oará, o navá, prin imbarcarea echi- 
pajului, a aparatelor, materialelor si proviziilor 
necesare vieții la bord si navigației. — 2. „А 
arma barca”. Dispoziţii preliminare cari se dau 
echipajului pentru ca să intre în barcă și să fie 
gala de a primi ordine. 

s. Armare [armer; Laden, Bewaffnen; loading, 
cocking;  fegyvertăltes, felfegyverzés; заря- 
жание, военная экипировка]. Tehn. mil.: 
1. Operaţiunea prin care se introduce un cartuș 
in camera de tragere a unei arme de foc si se 
aduce percutorul in poziția de a lovi capsa. 
— 2. Echiparea unui soldat, a unei unități mili- 
tare sau a unei nave de războiu, cu armamentul 
necesar. 

7. Armator [armateur; Schiffsbefrachter; freigh- 
ler, ship owner; hajótulajdonos; судовладелец]: 
Persoaná fizicá ori juridicá ocupándu-se cu ex- 
ploatarea unei nave si cu folosirea ei, fie pentru 
transport de márfuri, fie pentru pasageri (adesea 


Fig. 244. Stivá demontabilá (de 


| şi intrun scop si în altul), fie pentru pescuitul 


maritim. Proprietarul navei se numește adesea, 


| impropriu, armator. In Codul de Comerţ, arma- 
| torul este un comerciant. 


s. Armatură [armature; Armatur; fitting; sze- 
reiveny, fegyverzet; арматура, часть или 
деталь машины], Ms.: Ansamblul de aparate 
de control, de verificare, siguranță şi comandă a 
exploatării unei instalaţii de mașini de forță, 
de căldări și recipiente sub presiune, sau conducte 

13 
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de fluide. Aparatele trebue sá fie robuste, con- 

struite si montate astfel, încât să permită o de- 

servire ușoară și controlul funcționării lor. 
Deosebim: 

1. Armaturá de cáldare [armature de chaudière; 
Kesselausrüstung; boiler fittings; kazánszerelvény; 
f котельная арматура]. Ms.: Armaturá montată 
| pe corpul cáldárii cu abur, ca aparatele de alimen 

tare cu apă (pompe, injectoare), supapele si 
conductele de alimentare, organele de priză 
a aburului și organele de golire, indicatoarele 
de nivel, supapele de siguranță, manometrele, 
placa de timbru, gurile de spălare şi de vizitare. 

в. ~ de locomotivă [armature de chau- 
diére de locomotive; Lokomotivkesselausriistung; 
locomotive boiler fittings; gózmozdony-kazán- 
szerelvény; паровозная арматура]. C. f.: Ar- 
matură montată pe corpul căldării de locomo- 
tivá. Se imparte în: 

з. ^ fină [armature fine; Feinausrüstung ; 
fine fittings; finom kazánszerelvény; мелкая ap- 
MaTypa]: Armaturá compusá din aparatele de 
alimentare cu apà (pompe si injectoare), supa- 
pele si conductele de alimentare, indicatoarele 


de nivel, supapele de siguranță, supapele de! 


reținere, fluierul, capul central de luat abur, ro- 
binetul de abur pentru încălzire, robinetul de 
purjare, stropitorul de pe marchiză, manometrele, 
pirometrul și placa de timbru; 

4. ~ grea [grosse armature; Grobausriistung; 
large fittings; durva kazánszerelvény; крупная 
арматура]: Armaturá compusă din ușa cutiei 
de foc, grătarul, cenușarul, stropitorul cenușa- 
rului, pulverizatorul (injectorul) de pácurá cu 
conductele aferente, gáurile de spálare si vizi- 
tare, inelele de consolidare, sacul de nomol, 
regulatorul, conductele de abur, capul de emi- 
siune, suflătorul, stropitorul din cutia de fum și 
parascánteiul. 

5. Armaturá de cilindru [garniture de cylindre; 
Zylinderarmatur; cylinder fittings; hengerszerel- 
vények; арматура цилиндра]: Accesoriile 
unui cilindru, ca robinetele de golire, supapa de 
siguranţă, supapa de aspirație, etc. 

в. ^ de conducte [armature de conduite; 
Rohrleitungsarmatur; pipe line fittings; csószerel- 
vény; арматура труб (фитинги)]: Piesa care 
asigură punerea în funcţiune, funcţionarea, închi- 
derea, desaerarea și golirea unei rețele de con- 
ducte de fluid, ca robinetele, vanele, hidranții, etc. 

т. ~ de recipient sub presiune [armature 
de récipient sous pression; Druckbehălteraus- 
rüstung; fittings for the receiver under pressure; 
nyomâtartânyszerelveny; арматура ресивера 
под давлением]. Tehn.: Armaturá montată ре 
corpul unui recipient sub presiune, ca supapele 
si conductele de alimentare, organele de priză, 
indicatorul de nivel, supapa de siguranfá, gurile 
de spălare și vizitare. 

s. Armatură [armature; Bewehrung; armouring, 
reinforcing; vasalás; железобетонная apMa- 
Typa]. Cs.: Totalitatea vergelelor rotunde sau a 
barelor profilate, metalice, puse in piesele de 


beton armat pentru a rezista, împreună cu betonul, 
solicitărilor exterioare (fig. 245 și 246). Armatura 
poate fi întinsă sau comprimată, după natura for- 


Fig. 245, Planșeu de beton armat, cu grinzi. 
1) armaturi longitudinale de rezistență; 2) armaturi irans- 


versale de repartiție; 3) armaturi inclinate; 4) etrier; 


5) fiare de montaj. 


Jelor Іа cari este supusă. De asemenea, armatura 
poate fi simplă sau dublă, simetrică sau disime- 
trică (v. Armare). 

ә. ~ de rezistență [armature de résistance; 
Hauptbewehrung; principal reinforcing; fóvasalás; 
резистентная железобетонная арматура]. 
Cs.: Armaturá pusá intr'o piesá de beton armat, 
pentru a prelua în întregime forțele de întindere 
şi eventual, si o parte din forța de compresiune. 
Sin. Armatură principală. 

10. ^ de repartiție [armature de répartition; 
Verteilungsbewehrung; distribution reinforcing; 
elosztó vasalás; распределительная железо- 
бетонная арматура]. Cs.: Armaturá a unei 
piese de beton armal, care face legátura trans- 
versalá a armaturilor principale si ajută la repar- 
lizarea sarcinilor în acea piesă. Are, în general, 


| о secțiune mai mică decât a armaturii principale. 


1. ^ longitudinală [armature longitudinale; 
Lângsbewehrung; longitudinal reinforcing; hosz- 
szanti vasalás; продольная желеэобетонная 
арматура]. Cs.: Armaturá așezată în sensul dimen- 
siunii celei mai mari a unei piese de beton armat. 

1°. ~ specială [armature spéciale; Sonder- 
bewehrung; special reinforcing; különleges va- 
salás; специальная железобетонная арма- 
тура]. Сѕ.: Armaturá fabricată după anumite 
brevete, pentru a înlocui armaturile obişnuite, 
executate din bare rotunde. Unele armaturi spe- 
ciale se întrebuințează la piese de beton armat 
de grosime mică, cum sunt plăcile și pereţii, de 
ex.: rabif, plasă de sârmă, metal 
desfășurat, etc.; altele se întrebu- 
infeazá la piese importante de be- 
ton armat, fiind fabricate în mod 
special pentru a se mări aderenţa 
dintre armatură și beton, de ex.: 
bare de oțel cu spirală, cu pro- 
eminențe răsucite, fiare  Isteg, 
Johnson, Tachter, Diamond, Ran- 
some, etc. (v.). 

13. transversală | [armature 
transversale; Querbewehrung ; 
transversal reinforcing; kereszt- 
vasalás; трансверсальная . же- 
лезобетонная артматура]. Cs.: armatură de cer- 
Armatură așezată într'un plan per- cuire, 
pendicular pe axa longitudinalá a unei piese de 
beton armat. 

14 ^ de cercuire [armature de frettage; Um- 
schnürungsbewehrung; encirclement reinforcing; 


~ Fig. 246.  Stâlp 
cercui de beton 
armat. a) armaturá 


longitudinalá; b) 


kórvasalás; поясная железобетонная арма- 
тура]. Сѕ.: Armaturá transversalá, іп formá de 
cercuri suprapuse sau de elice, care înconjură 
armaturile longitudinale ale pieselor de beton 
armat (stâlpi și mai rar grinzi) cari suportă încărcări 
importante, pentru a împiedeca deplasarea laterală 
a armaturilor longitudinale (fig. 246). Sin. Fretă. 

1. Armatură inclinatá [armature inclinée; Schrăg- 
bewehrung; inclined reinforcing; ferde vasalás; 
наклонная железобетонная арматура]. Cs.: 
Armatura așezată pentru a prelua forțele interi- 
oare principale dintr'o piesă de beton armat. 
Sin, Armatură oblică. 

2. Armaturá [soutănement; Ausbau; timbering; 
bânyakispites; рудничное крепление]. Mine: 
Construcţie de lemn, de zidărie, de beton simplu 
sau armat, metalică sau mixtă, care servește la 
susținerea golurilor subterane (galerii, tuneluri, 
metrouri, puțuri, planuri inclinate, etc.). 

După felul construcției, deosebim: 

з. ~ simplă [souténement simple; Einfach- 
ausbau; simple timbering; egyszerü dücolás tám- 
fával; простое рудничное крепление], care 
servește la susținerea unei anumite porțiuni din 
golul subteran; de ex. la tavan: stâlpi izo- 
lati, de lemn sau metalici, cu sau fără pană; 
stâlpi, ca mai sus, cu grindă de lemn sau mela- 
lică, etc.; la unul din pereți: stâlp incastrat în 
tavan și în talpă; la unul din pereți și tavan: stâlp 
şi grindă; la ambii pereți: stâlpi incastraji în 
tavan și în talpă; la pereți și tavan: cadru deschis; 

а. ~ completă [soutănement complet; Voll- 
ausbau; complete timbering; teljes kiépités; 
полное рудничное крепление], care servește 
la susținerea completă a diferitelor părţi ale 
unui gol subteran (pereţi, tavan și talpă). De ex.: 
cadre închise și cuvetaje. V. Cadru închis, Cuvetaj. 

După comportarea la presiunea  litostaticá, 
deosebim: 
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7. ~ provizorie [souténement provisoire; be- 
helfsmăbiger Ausbau; provisory timbering; ideig- 
lenes kiépilés; временное рудничное креп- 
ление], care se execută pentru a da siguranță 
lucrării până la armarea definitivă — și 

в. ~ definitivă [souténement définitif; Dauer- 
ausbau; definitive timbering ; végleges kié- 
pités; постоянное рудничное крепление], 
care se execută în bune condițiuni de soliditate, 
pentru a da siguranfá lucrárii pe o duratá lungá. 

9. Armatură de colivie [attelage de la cage; 
Zwischengeschirr; connecting link of the cage; 
bányakas kapcsolás; соединительное звено 
клети]. Mine: Ansamblul pieselor metalice cari 
fac legătura între colivie și dispozitivul de prin- 
dere al capătului unui cablu de extracție. Arma- 
tura poate fi rigidă, adică dintr'o singură bară 
de oțel; mixtă, când bara este dublată de lan- 
{шї — sau suplă, când legătura cu colivia este 
formată excluziv din lanţuri. 

10. Armatură de cablu [armature de câble; 
Kabelbewehrung; armouring of cables; kábel fém 
burkolata; железная броня кабеля]. Elt.: 
Imbrácáminte de metal dur, de obiceiu benzi sau 
fire de ofel, care protejeazá cablul electric contra 
acțiunilor mecanice exterioare. Sin. Cablu armat. 

и. ~ de condensator electric [armature 
de condensateur électrique; Kondensatorbeleg; 
condenser armature; villamos kondenzător szerel- 
vénye; обкладка электроконденсатора]. Elt.: 
Fiecare din cele douá conductoare separate 
printr'un dielectric, cari constitue condensatorul 
electric. 

1 ^ de linie electrică [armature de 
ligne électrique; Freileitungsarmatur; overhead 
line fittings; villamos szabadvezeték szerelvényei; 
арматура электролинииј]. Elt.: Piese cari asi- 
gură funcţionarea liniei electrice aeriene, ca bor- 


з. ~ rigidă [sout&nement rigide; starrer Aus-| nele de strângere, amortisoarele de oscilaţii me- 
bau; rigid timbering; merev kiépités; твёрдое | canice, etc. (fig. 247) . 
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Fig. 247. Armatură de susținere, de linie aeriană electrică. 


рудничное крепление], la care toate elemen- 
tele componente (grindă și stâlpi) nu cedează 
la presiune decât după ce s'a depășit rezistența 
lor și se rup — și 

в.  deformabilă [soutănement déformable; 
nachgiebiger Ausbau; deformable  timbering; 
ósszenyomodható  tâmdiicolăs; деформирую- 
щееся рудничное крепление], la care unele 
elemente componente (de obiceiu stâlpii) pot 
ceda treptat, fără să se rupă, când presiunea 
exercitată asupra lor depășește o anumită li- 
mită. 

După durata pentru care se execută construcția, 
deosebim: 


13. ^ de magnet [armature d'aimant; Magnet- 
anker; armature of a magnet; mágnes-horgony; 
магнитная арматура]. Elt.: Piesă feromagne- 
tică plasată astfel, încât reduce reluctanja dintre 
doi poli magnetici. Armaturile magneților per- 
manen[i se aplică pe capetele lor și, micgoránd 
reluctanfa, asigură menţinerea polarizajiei lor 
magnetice permanente. Armaturile electromagne- 
lilor sunt dispuse fie spre a se putea deplasa 
sub acțiunea lor magnetică, fie spre a micșora 
numai reluctanța circuitului lor magnetic. 

14 ~ de mașină electrică [armature de ma- 
chine électrique; Anker einer elektrischen Ma- 


schine; armature of an electrical machine; villa- 
13* 
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mosgép horgonya; арматура электрической | care însoțește sunetul fundamental si a cărui 


машины]. Elf.: Indus de mașină electrică. 

1. Armáturá [service d'armement; Waffenamt; 
ordnance departament; fegyver-osztály; цех 
военного снаряжения]. Tehn. mil.: Serviciul 
dintr'o unitate militară, care se ocupă cu adminis- 
trarea, controlul și întreținerea armamentului si 
a munițiilor. Sin. Serviciul armăturii. 

2. Armeria [gazon d'Espagne, gazon de Hol- 
lande; Grasnelke; Dutch grass, Spanish grass; 
mezei ѕгедій; Испанский или Голландский 
газон]. Agr.: Armeria maritima; familia plomba- 
cinaceelor. Plantă vivace care înflorește prin 
Mai-lunie si crește până la 15 cm înălțime. 
Prezintă, în pământ, un rizom, și crește, de pre- 
ferinfá, în apropierea apelor. Se cultivă pentru 
florile sale numeroase și de coloare roză. Se în- 
trebuințează la borduri si taluze; poate înlocui 
cu succes gazonul. Se înmulțește prin divizare 
și, foarte rar, prin seminţe. 

3. Armit [armit; Armit; armit; ârmit; apMHT]. 
Metl.: Aliaj cu bazá de carburi metalice, intre- 
buinfat ca surogat al Stellit-elor, cu urmátoarea 
compoziție chimică: 229/0 crom, 11,2"/o nichel, 
2,8%0 carbon, 1,4% mangan, 5,6% siliciu si 
57%/0 fier. Se găsește în comerț sub forma de 
vergele, servind ca material dur la încărcarea cu 
flacăra oxiacetilenică a pieselor de mașini su- 
puse la o uzură mare și cari lucrează la tempe- 
raturi ridicate. 

4. Armonic, fascicul ~ [fascicule harmonique; 
harmonischer Geradenbüschel; harmonic pencil; 
harmonikus nyaláb; rap- А 
. моническая связка, 

кисть, пучёк]. Geom.: 
Fascicul de patru drepte 
determinate de un punct 
arbitrar O, împreună cu 
fiecare din cele patru 
puncte A, B, C si Dale ^ a v 
unei diviziuni armonice Fig. 248. Fascicul armonic. 
(fig. 248). 

5. ~, patrulater ~ [quadrilatère harmonique; 
harmonisches Viereck; harmonic quadrilateral; 
harmonikus négyszög; гармонический четы- 
рёхсторонник]. Geom.: Patrulater înscris într'un 
cerc, ale cărui vârfuri determină un fascicul ar- 
monic de drepte împreună cu orice punct M de 
pe cercul în care e înscris. Diagonalele unui 
patrulater armonic sunt drepte conjugate în ra- 
port cu cercul în care e înscris patrulaterul. 

в. ~, raport ~ [rapport harmonique; harmo- 
nisches Doppelverhältnis; harmonic ratio; har- 
monikus kettósviszony; гармоническое COOT- 
ношение]. Mat.: Raport anarmonic egal cu uni- 
tatea, al unui sistem ordonat de patru numere 
ot» x»: 


7. Armonicá [harmonique; harmonischer Ober- 
ton; harmonic overtone; harmonikus magashang; 
обертон, высшая гармоника]. Fiz.: Sunet 


frecvență este un multiplu al frecvenţei sunetu- 
lui fundamental. Cele mai multe instrumente mu- 
zicale produc sunete fundamentale însoţite de ar- 
monice. 

a. Armonicá [conduite d'expansion; Dehnungs- 
element; expansion pipe; kitágulási elem; 
компенсационная труба · (компенсатор)]. 
Ms.: Mufá de dilatatie, cu pereţii ondulafi ca ai 
unui acordeon, pusá pe conductele prin cari cir- 
culá fluide fierbinfi. 

9. Armonicá de funcțiune periodică [harmo- 
nique de fonction périodique; Harmonische einer 
periodischen Funktion; harmonic of a periodic 
function; periodikus függvény harmonikus értéke; 
гармоника периодической функции]. An. 
mat.: Fiecare din funcțiunile armonice a căror 
sumă reprezintă, după teorema lui Fourier, func- 
țiunea periodică dată. 

10. Armonică,diviziune ~ [division harmonique; 
harmonischer Punktwurf; harmonic division; har- 
monikus osztás; гармоническое подразделе- 
ние]. Geom.: Diviziune a unui segment de 
dreaptá AD, realizatá de patru puncte A, B, C, D, 
situate pe ea, astfel încât C si D să împartă în 
același raport segmentul AB. In aceste condițiuni, 
C si D se numesc conjugate armonic cu A si B, 
și reciproc: A și B rezultă conjugate armonic cu 
C şi D, iar segmentul AB se numește medie ar- 
monică între AC si AD 

2 1 1 
AB AC AD 

11. Armonică, serie — [série harmonique; har- 
monische Reihe; harmonic series; harmonikus sor; 
гармонический ряд]. V. sub Serie. 

12. Armonice, funcțiuni ~ [fonctions harmo- 
niques; harmonische Funktionen; harmonic func- 
tions; harmonikus függvények; гармонические 
функции]. An. mat.: Integralele ecuaţiei cu deri- 
vate parțiale de ordinul al doilea: 


» oz 

numită ecuația lui Laplace (ecuaţia potențialului). 
O proprietate caracteristică а func[iunilor armo- 
nice constă în aceea că valoarea lor într'un punct 
este egală cu media valorilor lor pe un cerc (res- 
pectiv sferă) cu centrul în acel punct. O funcţiune 
armonică este complet determinată în interiorul 
unui domeniu, dacă se cunosc valorile ei pe 
frontiera domeniului (problema lui Dirichlet). 
Soluția acestei probleme în cazul cercului sau al 
sferei este dată de integrala lui Poisson (v. sub 
Poisson). Pentru alte domenii, soluția este dată 
cu ajutorul funcfiunii lui Green, care conține func- 


: : UM 
fiunile armonice fundamentale: log 7 sau — în cazul 
r 


spațiului, unde r — MP este distanța dela un 
punct oarecare M la un punct fix P. O funcţiune 
armonică u(x, y) de două variabile este partea reală 
(sau imaginară) a unei funcțiuni analitice f(z) si a- 
nume и(х, y) = R f(z). Dacă f(z) = u(x, y)+i v(x, y), 
и şi v sunt două funcțiuni armonice conjugate, 


iar transformarea punctuală: X =и(х, y), Y= v(x,») 
este o transformare conformă. 
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15. Arrow-root |arrow-root; Pfeilwurzelstărke; 
arrow-root; gyókérkeményitó; арроурут]. Ind. 


1. Armoricană, direcţia ~ [direction armo-|alim.: Feculă comestibilă care se extrage (in 
ricaine; armorikanische Richtung; armorican di- India și în America) din rădăcinile unor plante, în 


rection; armorikánikus irány; армориканская 
дирекция, направление]. Geol.: Direcția | 
NV-SE a cutelor din catenele hercinice ale masi- 
vului armorican (Bretania). 

2. ^, gresie ~ [grès armoricain; armori- 
kanischér Sandstein; armorican sandstone; ar- 
morikánus homokkő; армориканский пес- 
чаник]. Petr.: Gresie, cu rare urme de Lingula 
şi de trilobiți, situată la partea inferioară a Silu- 
rianului din Bretania. 

3. Armorin. Ind. text.: Produs cu bază de al- 
ginat de amoniu, care dă în apa alcalinizată soluții 
vâscoase întrebuințate în apretură (N. D.). 

4. Armurá. Ind. text. V. Legătură. 

‚5. Armurier [armurier; Waffenschmied; ar- 
mourer, gunsmith; faayvermüves; оружейный 
мастер]: Cel care fabrică, repară sau vinde 
arme. 

e. Arneu. Ind. fár.: Acoperis la car, la trăsură, 


etc. (Banat si Transilvania). 
7. Arnicá  [arnica; Arnika; arnica; polbál; 
арника (растение)]. Bot.; Farm.: Plantă cu 


flori capituliforme de coloare galbená, cu miros 
slab aromat (Arnica montana; familia compozee- 
lor). Florile ei confin arniciná, esenje, gume, 
rezine, amisterină, tanin. Stimulent nervos sudo- 
rific. Intrebuinfat extern ca rezolutiv al contuziu- 
nilor. Sin. Potbal de munte, Potbeal de munte. 

в. Arniciu. Ind. jár.: Bumbac răsucit întrun 
singur fir, vopsit în diferite colori, cu care se 
cos înfloriturile pe cămăși, ii, stergare, etc. 

*. Aromá [arome; Aroma; aroma; aroma, 
zamat, illat; аромат]: Sensaţie plăcută, de miros 
sau de gust al anumitor materii sau preparate 
alimentare, datorită unor substanțe organice con- 
ținute, rezultate sau introduse în alimente (aroma 
pâinii, a cozonacului, a vinului, a fructelor, etc.). 

10. Arpácag [огде perle, Gerstengraupe; pearl 
barley; árpakása; перловая крупа], Ind. alim.: 
Produsul obfinut prin descojirea boabelor de orz 
sau de grâu în anumite condițiuni. Este folosit în 
alimentaţie, în locul orezului. 

11. Arpagic [petits oignons; Steckzwiebel; small 
onion bulbs; metélóhagyma; саженцовый лук]. 
Agr.: Bulbi mici de ceapă, cari se obțin în primul 
an din sămânță semănată des și cât mai timpuriu, 
pentru ca, după transplantare, în anul al doilea, să 
dea bulbi mai mari, pentru consum sau plante- 
mame, în vederea obținerii de semințe in al 
treilea an. 

12. Arpentaj [arpentage; Feldmessung; land 
surveying; fóldmérés; межевание]. Topog.: Teh- 
nica măsurării pe teren a parcelelor cadastrale, 
a pichetării acestora și a determinării supra- 
felelor lor. 

13. Arpentor. Topog. V. Geometru. 

14. Arrhenius, teoria lui V. Disociafie 
electroliticá. 


~, 


special din Maranta arundinacea. 

16. Arsacefiná [arsacétine; Arsacelin; arsace- 
lin; arsacétin; арсацетин]. Chim.: Derivatul 
acetilat al atoxilului (v.). Are aceeași acţiune ca 
și acesta, dar e mai puţin toxic. 

17. Arsalumin. Fung.: Insecticid agricol, format 
din amestecul de arseniat de sodiu si sulfat de 
aluminiu (N. D.). 

18. Arsanilic, acid ~ [acide arsanilique; Arsa- 
nilsáure; arsanilic - acid; arsanil 
sav; арсанильная кислота]. l 


Chim.: Acid p-amino-fenil ar- € 

sinic, corp cristalizat care la în- — c^ “сн 
călzire se descompune fără să lI I 
se topeascá, Se prepară prin în- НС CH 
călzirea anilinei cu acid arsenic Nc? 

la 200°. Sarea de sodiu a aci- | 

dului arsanilic este întrebuințată НО-Аѕ– OH 
ca medicament sub numele de 5 


atoxil. 

19. Arsen arsenic; Arsen; arsenic; arzén; ap- 
CeHHK, мышьяк]. Chim.: As; nr. at. 33; gr. 
at. 74,96; d. 5,72 la 15*. Metaloid tri- si pen- 
tavalent care se găsește in natură în stare nativă, 
dar mai ales sub forma de combinaţii. Pe cale 
industrială se obține prin reducerea anhidridei 
arsenioase cu cărbune sau prin descompunerea 
mispichelului. Arsenul este un corp solid, cenușiu, 
cu strălucire metalică. Sub presiune se topeşte 
la 517°. Densitatea vaporilor conduce la formula 
As, dar în jurul а 1600:::1700* molecula este 
bi-atomică (Ass). Arde în oxigen cu flacără vio- 
letă, dând As»:Os cu miros de usturoiu. Nu se 
combină cu azotul, cu siliciul, borul și carbonul. 
Cu metalele se combină ușor; dă aliaje de mică 
duritate. Toate combinaţiile sale sunt otrăvitoare. 

Prezintă următoarele stări alotropice: Я 

20. ~ amorf [arsenic amorphe; amorphes Аг- 
sen; amorphous arsenic; alaktalan arzén; аморф. 
ный мышьяк]. Chim.: Se obține prin încăl- 
zirea hidrogenului arseniat într'un tub de sticlă, 
unde se depune sub forma de oglindă de arsen. 

2. ~ galben [arsenic jaune; gelbes Arsen; 
yellow arsenic; sárga arzén; жёлтый мышьяк], 
Chim.: Formă care se obține prin răcirea vapo- 
rilor de arsen cu aer lichid la— 180°. Este foarte 
nestabilă. Sub acțiunea luminii trece în arsen 
negru. : 

22. ~ negru [arsenic noir; schwarzes Arsen; 
black arsenic; fekete arzén; черный мышьяк]. 
Chim.: Formă care se obține prin distilarea arse- 
nului într'un curent de hidrogen. Este mai stabil 
decât arsenul galben. Prin încălzire la 360? trece 
în arsenul obișnuit. 

Principalele combinaţii ale arsenului: 

эз. ~, halogenuri de ~ [halogenures d'ar- 
senic; Arsenhalogenide; arsenic haloides; arzen- 
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halogénidok; галогены мышьяка]: Combinații 
ale arsenului cu fluorul, cu clorul, bromul si iodul 

Importanță tehnică prezintă: 

1. Arsen, sulfuri de ~ [sulfures d'arsenic; 
Arsensulfide; arsenic sulfides; arzén szulfid; cep- 
нистые соединения мышьякај: Combinații 
ale arsenului cu hidrogenul sulfurat. Sunt impor- 
tante: realgarul, sulfura roșie (As2S2), care se 
întrebuințează in special la confecţionarea arti- 
ficiilor militare de semnalizare; trisulfura de 
arsen, numită auripigment (AssSs), se întrebuin- 
jeazá in pictură; pentasulfura de arsen (AssS;) 
prezintă o nuanță mai deschisă decât trisulfura 
si are aceeași întrebuințare. 

2. ~, triclorură de ~ [trichlorure d'arsenic; 
Arsentrichlorid; arsenic trichloride; arzentriklorid; 
трихлористый мышьяк]: А$С. Substanţă 
fumigená care se prepară prin tratarea trioxi- 
dului de arsen (Аѕ:Оз) cu НСІ gazos. Lichid 
incolor sau gălbuiu, uleios, care dă, în contact cu 
aerul, un fum alb sufocant, și provoacă tusea; 
p.t.—18*; p.f. 130,2°; d. 2,217 la 20°, Intre- 
buinfatá în războiul din 1914:::1918, în proiecti- 
lele toxice. 

з. Arsen, intoxicații cu ~ [intoxication par 
l'arsenic; Arsenvergiftung; arsenic poisoning; 
arzén mérgezés; отравления мышьяком]. 
Chim.: Arsenul are toxicitate redusă; intoxicațiile 
sunt datorite compușilor lui. Pătrunderea în or- 
ganism se face prin tubul digestiv, pe căile res- 


piratorii, prin mucoase și piele, așa încât cel mai | 


mare pericol îl prezintă pulberile conținând 
arsen, cari pot fi absorbite ușor pe toate căile. 
Extrac[iunea minereurilor de arsen nu este, în ge- 
neral, periculoasă. Intoxicaţiile se ivesc mai ales 
în industrii cari prepară sau întrebuințează com- 
puși ai arsenului, ca: metalurgia, fabricarea să- 
rurilor de arsen, argăsirea blănurilor, epilarea și 
conservarea pieilor cu auripigment, prepararea 
pigmenților cu săruri de arsen pentru pictură si im- 
primerie, bronzarea, fabricarea alicelor de vână- 
toare, si în industria sticlei, unde se intrebuin- 
feazá săruri pentru decolorare. Intoxicația acută 
se produce rar în industrii, cu exceptiunea intoxi- 
саіеі cu hidrogen arseniat. Intoxicația cronică 
începe cu o iritație crescândă a pielei și a mu- 
coaselor. Ea poate provoca și cancerul arsenical, 
care se ivește mai ales pe piele. O formă spe- 
cială este cancerul pulmonar datorit acțiunii ar- 
senului pe plămânii iritați cronic prin inhalafia 
de pulberi silicioase. Tratamentul intoxicației 
acute cu hidrogen arseniat constă in inhalafii de 
oxigen, transfuziuni de sânge și susținerea stării 
generale cu tonice, etc. Tratamentul intoxicațiilor 
cronice se face după caz, tratându-se simpto- 
mele în parte si, bine înțeles, inláturándu-se po- 
sibilitatea de a se mai absorbi produs toxic. 

4. Arsenai [arsenal; Arsenal, Zeughaus; arse- 
nal; fegyvertár, feayverayár; арсенал]: 1. De- 
pozit de arme. — 2. Fabrică de construit arma- 
ment și de înarmat mijloace de luptă. — 3. Fa- 


brică de reparat mijloacele puse la dispoziţia ar- | 
| ортомышьяковистая кислота]. Chim.: Oxi- 


matei. Exemplu: 


5. ~ul marinei [arsenal de la Marine; Ma- 
rinewerft; navy shipyard; hajógyár; морской 
арсенал]: Şantier naval pentru repararea sau 
construirea navelor marinei militare. 

в. Arseniat de cobalt. V. sub Cobalt. 

7. Arseniat, hidrogen ~ [hydrogène arsénié; 
Arsenwasserstoff; arseniuretted hydrogen; arzén- 
hidrogén; мышьяковистый водород]. Chim.: 
AsHs. Gaz incolor cu miros de usturoiu. Se formează 
prin acțiunea hidrogenului născând asupra com- 
binațiilor oxigenate ale arsenului. Arde cu flacără 
slab albastră; prin răcirea flacării se depune 
arsen. Pe aceasiá proprietate se bazează recu- 


| noasterea arsenului în toxicologie (proba Marsh). 


8. Arseniafi [arséniates; Arseniate; arseniates; 
arzénsavas sók; арсениаты]. Chim.: Sáruri ale 
acidului arsenic. 

9. Arsenic, acid ~ [acide arsénique; Arsen- 
săure; arsenic acid; arzénsav; ортомышьяко- 
вая кислота]. Chim.: HsAsO.. Acid puterâic 
care atacă fierul și zincul cu degajare de hidro- 
gen. In stare solidă se prezintă în cristale inco- 
lore cu compoziția 2 HsAsO, : НО. Se prepară 
prin evaporarea unei soluții de acid azotic cu 
arsen. Prin deshidratare trece în acid piroarsenic 
(H2As207), iar acesta — tot prin deshidratare — 
trece în acid metaarsenic (HAsO:) care, la rândul 
său, prin aceeași operațiune, trece în anhidridă ar- 
senică (As20s). Sărurile lui se numesc arsenia[i. 
Se întrebuințează în vopsitorie și la imprimarea 
textilelor. 

10. Arsenică, anhidridă ~ [anhydride arséni- 
que; Arsensăureanhydrid; arsenic anhydride; ar- 
zénsavas anhidrid; ангидрид мышьяковой 
кислоты]. Chim.: Compus oxigenat al arsenului; 
alb sticlos; se disolvá incet in apá, transformándu- 
se în acid arsenic. La temperaturi ridicate se 
descompune ín oxigen si anhidridá arsenioasá. 

п. Arsenioasá, anhidridă ~ [anhydride ar- 
sénieux; Arseniksáureanhydrid; arsenious anhy- 
dride; arzéniksavas anhidrid, arzénvirág; aHrH- 
дрид мышьяковистой кислоты]. Chim.: 
АзгОз. Se găsește în natură sub numele de floare 
de arsen. Se obține prin arderea arsenului în 
aer sau în oxigen, ori prin oxidarea arsenului în 
acid azotic diluat. Pe cale industrială se obține 
prin prăjirea piritelor arsenioase, vaporii obținuți 
condensându-se sub forma unui praf alb. Puri- 
ficarea se face prin sublimare. Este un corp 
solid. Din densitatea de vapori și din măsurători 
ebulioscopice s'a găsit formula corespunzătoare: 
As1Os. Se prezintă atât sub formă amorfă, cât si 
sub formă cristalină, cu cristale octaedrice sau 
prismatice. Prezintă fenomenul de tribolumines- 
сепз. Prin reducere, trece în arsen, iar prin oxi- 
dare, în anhidridă arsenică. Poate servi ca re- 
ductor. Este puțin solubilă în apă, dând o reacţie 
slab acidă. Se disolvă mai ușor în acizi. Este o 
otravă puternică; antidotul ei este hidratul de 
fier proasoăt preparat. 

12. Arsenios, acid ^ [acide arsénieux; arse- 
піде Säure; arsenious acid; arzentartalmu sav; 


acid al arsenului, cunoscut numai în soluție 
apoasă. Prin evaporarea soluției se obţine anhi- 
drida respectivă, iar nu acidul arsenios. Sărurile 
lui se numesc агѕепіјі. 

1. Arseniţi [arsénites; Arsenite; arsenites; ar- 
zénsavas sók; арсениты]. Chim.: Săruri ale 
acidului arsenios. 

з. Arseniuri [arséniures; Arsenide; arsenides; 
arzénidek; арсениды]. Chim.: Combinații ale 
arsénului cu metalele. 

з. Arsenobenzen  [arséno-benzéne; Arseno- 
benzol; arseno-benzene; arzéno-benzol; apceno- 
бензол]. Chim.: CeHs — As = As — CeHs. Produs de 
reducere a acidului fenilarsinic. Dela агѕепо- 
benzen derivă medicamentele cu arsen din clasa 
salvarsanului. 

а. Argin. Cad.: Veche unitate de măsură, 
egală cu o lungime de 0,711 m. 

5. Arsine [arsines; Blaukreuz; arsines; arsin- 
gáz, prüsszentógáz; арсины]. Gaze: Gaze de 
luptă, strănutătoare, cari au în constituția lor 
radicalul — AsHs. 

с. Arsinic [lychnis; Lichtnelke; lychnis; raga- 
dós szekfü; ликнид (растение)]. Hort.: Lych- 
nis; familia cariofilaceelor. Plantă vivace, glabrá 
sau păroasă si lipicioasă datorită unui suc vâscos 
secretat de peri. Crește de 30:::100 cm înăl- 
lime și înflorește prin lunie-lulie. Se cultivă pentru 
florile sale colorate în roșu, rar albe, numeroase, 
foarte mari si invoalte, dispuse in fascicule um- 
belate. Se întrebuințează in grupuri, platbande 
— si ca motiv floral in legátorie, Varietálile sim- 
ple se înmulțesc prin seminţe, in rásadnije calde, 
sau.mai târziu pe brazde, afară. Varietăţile în- 
voalte se pot înmulți și prin divizare. Sin. Lipi- 
cioasă. 

7. Arsură [couche d'oxyde; Zunder, Oxyd- 
schicht; tinder, film of oxide; fekete oxid; 
окалина]. Metl.: Pătură de oxid negru, pro- 
dusă de fier cu ocaziunea laminării la cald, a 
forjării, a tratamentelor termice, etc. Se îndepăr- 
tează uneori prin ciocănire cu mâna, alteori prin 
- decapare, în vederea presării (tablă) si a inno: 
bilării suprafeței (galvanizare, smálfuire, etc.). 

в. ~ [paillettes; Hammerschlag; iron-scales; 
vaspikkely; чешуйки окалины]. Metl.: Solzii de 
oxid, detasafi de pe fier cu ocaziunea laminării, а 
forjării, etc.; — prin răcire si calcinare, acest deseu 
poate fi pus in valoare ca pigment ocru pentru 
vopsea si smalţ: oxidul negru РезОз trece în 
oxid roșu FesOs. 

9. Arsura orezului [broussure du riz: Reis- 
brand; blast of rice; szorultrizs; ожог (болезнь 
риса)]. Agr.: Boală a orezului, produsă de ciu- 
perca neperfectă Piricularia oryzae. Atacă frun- 
zele si paiele; poate produce sterilitatea panicu- 
lelor. Se manifestă prin apariția pe frunze a unor 
pete alungite, de coloare cenușie, cu o margine 
mai închisă, brună-negricioasă. In dreptul acestor 
pete, ciuperca fructifică, formând conidiofori cu 
conidii. 

10. Arţar [plane, faux-sycomore; Spitzahorn; 
meple; juhar; клён, платан]. Silv.: 1. Acer 
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platanoides L. Arbore din familia aceraceelor, 
înalt de 20:::25 m; crește în regiunea de dea- 
luri şi de câmpie. Se cultivă uneori pentru orna- 
ment. Lemnul (d. 0,56:::0,84) alb, adesea roșcat, 
uneori creț, este prețuit pentru lemnărie, instru- 
mente muzicale, paturi de arme; seva conține 
zahăr. — 2. Acer tataricum. Arboraș din familia 
aceraceelor; crește în pădurile de şes și de dea- 
luri joase; uneori se plantează pentru ornament. 

и. Arte grafice [arts graphiques; graphisches 
Gewerbe; graphic arts; grafikus művészet, 
nyomda ipar; графическое искусство]: 1. In- 
dustria si meseriile cari isi gásesc expresiunea 
în linii sau semne trasate pe suprafețe plane, 
de obiceiu cu ajutorul unei materii colorate: 
scrierea, desenul, pictura și gravura. — 2. Teh- 
nica reproducerii și a multiplicării originale- 
lor scrise sau desenate, sub forma de imprimate 
sau de cărți. 

12. Arteră [artăre; Haupistrabe; thoroughfare; 
fóütvonal; артерия, магистраль]. Urb., Drum.: 
1. Cale de comunicaţie importantă: arteră caro- 
sabilă, arteră navigabilă, etc.— 2. Cale carosabilă, 
în special într'un oraș al cărui trafic sau ale 
cărui dimensiuni sunt foarte mari. 

Deosebim: 

13. ^ de репеітајіе [artère de pénétration; 
Eindringungsstrabe; penetration road; áthatoló ut- 
vonal; сквозная артерия]. Drum.: Prelungirea 
unei șosele prin- 
cipale, sub formă 
de bulevard, în 
cuprinsul — ипи 
oraș. Leagá zona 
centrală a ora- 
sului cu soseaua 
propriu zisá si 
are, in general, 
o orientare ra- 
dială (fig, 249); 

14. ~ diago- 
nală [artère dia- 
gonale; Diago- 
nalstrafe; diago- 
nal road; átlós- 
út; диагональная артерия], al cărei traseu 
este diferit de al celor radiale sau inelare, tăindu-le 
sub un unghiu apreciabil; 

15. ~ inelară [artère annulaire; Ringstrabe; 
boulevard; körút; кольцеобразная артерия], 
al cărei traseu are un caracter circular sau poli- 
gonal, în jurul centrului aglomerației (fig. 249); 

16. ~ radială [artère radiale; radiale Strabe; 
radial road; sugárút; радиальная артерия], 
al cărei traseu are direcţia aproximativ dela cen- 
trul unei aglomerafii spre periferie (fia. 249). 

17. Arteră [апёге; Hauptstrang; main line; 
fóvezeték; главная (магистральная) линия] 
Elt., Canal.: Conductă hidraulică, respectiv linie 
electrică de alimentare, pe care se transportă un 
debit, respectiv o putere importantă, spre locurila 
de consum. 


Fig. 249. Artere urbane: 
1) de penetra[ie; 2) inelară; 3) radială. 
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1. Arteră de distribuție (de apă) [artăre de dis- 
tribution; Hauptrohrstrang; main pipe line; főcső- 
vezelék; водопроводная распределительная 
артерия]. Canal.: Conductá de alimentare cu un 
diametru mare (peste 200 mm), care conduce un 
debit important într'o rețea de distribuţie a apei, 
fără a se face derivații pe parcursul ei. 

2. Arteră electrică [artère électrique; elek- 
trische Speiseleitung; feeder; vil.amostâpvezetek; 
фидер, электролиния]. Elt.: Linie electrică de 
legătură directă între o centrală sau о substa[iune 
şi un punct al rețelei sau al liniei electrice de 
distribuţie, fără a se deriva curent pe parcursul 
ei. — Se numește: 

з. ~ electrică deschisă [artère électrique ou- 
verte; Stichleitung; open feeder; nyilt vezeték; 
открытая электролиния], dacă e legată la o 
singurá sursá de energie, si 

а. ~ electrică de interconexiune [artère élec- 
trique d'interconnexion; Kuppelleitung; intercon- 
necting feeder; kapcsoló vezeték; внутренняя 
электролиния], dacă leagă între ele două surse 
de energie sau două rețele. 

5. ^ electrică de întoarcere [artère électri- 
que de retour; elektrische Riickleitung mit be- 
sonderem Leiter; return feeder; visszatéró villa- 
mosvezeték; обратная электролиния]: Arterá 
derivatá din sinele de rulare ale unei refele sau 
linii de tracţiune electrică, racordată la substa- 
liunea de alimentare. V. și Feeder. 

с. Artezian [arlésien; arlesisch; artesian; ar- 
tezi ; артезианский]: Calitatea stratelor de 
apă subterane, cuprinse între două strate de 
teren impermeabile, cari prin poziţia lor fac са 
apa să se găsească sub o astfel de presiune, încât 
nivelul piezometric să fie superior suprafeţei 
terenului. Prin perforarea stratului impermeabil 
de deasupra, apa se ridică mai sus decât supra- 
fața terenului. In felul acesta se construește o 
fântână arteziană (fig. 250). 


Fig. 250. Fântână arteziană. |) strate impermeabile. 


7. Artic. Ind. frg.: Amestec de clorură de 
metil si acroleiná sau azotat de metil, între- 
buinfat în mașini frigorifice (N. D.). 

s. Articol de formă [article moulé; Form- 
artikel; form-good; présárá; отлитый предмет]. 
Ind. cc.: Piesă care se vulcanizeazá în formă 
(matriță), sub presiune. 

9. Articulat, sistem ~ [système articulé; Fach- 
werk; framework; rácsszerkezeł; артикуля- 
ционная, paMHas система]: Ansamblu de 
bare articulate fără frecare în nodurile lor (în 
intersecțiunile axelor barelor lor). Sistemele ar- 
ticulate sunt static determinate dacă forțele din 


bare si reacțiunile necunoscute se pot determina 
din condifiunile de echilibru pentru noduri — si 
anume intern static determinate, dacă forțele 
necunoscute din bare se pot determina din con- 
diţiunile de echilibru pentru noduri, pentru orice 
sistem de forțe exterioare (sarcini și reacţiuni) în 
echilibru — și extern static determinate, dacă 
reacțiunile necunoscute se pot determina din 
condițiunile de echilibru pentru forțele exteri- 
oare, pentru orice sistem de sarcini date. Dacă 
n, e numărul de noduri și n, e numărul de 
bare, un sistem intern static determinat plan (în 
care barele și forțele exterioare sunt coplanare) 
are л, = 2»,— 3 bare, iar unul în spațiu are 
7, — Зп, — 6 bare. O construcţie cu zăbrele cu un 


număr mai mare de bare e static nedeterminată. 

10. Articulaţie — [articulation; Gelenk; joint; 
csukló; сочленение]. Tehn.: 1. Sistem de asam- 
blare între două corpuri solide, care permite 
rotația lor relativă în jurul unei axe sau al unui 
punct. Articulația nu poate transmite, între cele 
două corpuri, momente (în plan, respectiv în 
spaţiu) fiindcă permite rotirea lor. Sin. Articulafie 
fixă. 

Deosebim: 

u. ^ cilindrică [articulation cylindrique, arti- 
culation simple; Zylindergelenk, einfaches Ge- 
lenk; cylindrical joint; hengeres csukló, egy- 
szerü csukló; цилиндрическое сочленение], 
la care rotația se poate face în jurul unei sin- 
gure axe. Direcţia in plan a reacţiunii din arti- 
culajie e nedeterminată și reacţiunea se carac- 
terizează prin două componente (fig. 251 a, fig. 
251 b). Sin. Articulatie simplă. 


12. ~ sferică [articula- 
tion sphérique; Kugelge- /// C16 —1—32 
lenk; balland socket joint; єтїгї» 
gómbcsukló; сферичес- 

кое сочленение], la fig, 251a, Articulaţii fixe 
care rotația se poate face , și 2) articulații cilin- 
în jurul oricărei axe саге ш. 3) srilculația ate 


trece printr'un punct fix. , rici, 
Direcţia reacţiunii din ar- 


liculafie este nedeterminată și reacţiunea se 
caracterizează prin trei componente (fig. 251 a). 
— Dintre articulațiile sferice, cele cu rotație limi- 


tată se numesc articulații cu genunchiu si sunt în- 
trebuinfate în special la cheia bolților mari (fig. 
252), — 2. Sistem de două ar- 
liculafii între trei corpuri so- 
lide, care permite fie depla- 
sarea relativă, in anumite li- 
mite și condițiuni, a corpurilor 
extreme (articulație mobilă), 
fie rotirea lor (articulație uni- 
versală, articulaţie cardanică). 
1. Arficulafie cardanică 
[joint cardan; Kardangelenk; 
universal joint; Cardan-csukló; 
карданное (универсаль- Fig. 252. Arlicula[ie 
ное) сочленениеј]: Articula- cu genunchiu. 
іе alcătuită din două piese extreme in formă 
de semicerc, dispuse in cruce una față de alta. 
Fiecare piesă are în capete 
fusuri dispuse după direcția 
razei semicercului, cele pa- 
tru fusuri putându-se roti în 
palierele unei piese inter- 
mediare de legătură în formă 
de cerc metalic. Fiecare se- 
micerc constitue piesa ter- — CN 
minală a unui arbore (fig. Fig. 253. Articulaţie 
253). — Uneori piesa in- cardanică. 
termediară poate fi un inel elastic sau un disc 


Fig. 254. Arlicula[ie elastică. 
a gi b) fălcile de antrenare ale arborelui 
molor si antrenat; c) tampoane de presare 
din cauciuc; d) dispozitiv de centrare a 
arborilor. 
de cauciuc, legate cu piesele terminale a doi 
arbori (fig. 254). 


Fig. 255, Articulaţie mobilă, cu cărucior. 


* ~, mobilă [articulation mobile; beweg- 
liches Gelenk, verschiebliches Gelenk; mobile 
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joint; mozgó-csukló; подвижное сочленениеј]: 
Arliculafie care se întrebuințează în special la, 
podurile metalice cu grinzi Gerber si poate fi: 
cu cárucior mobil, asemánátor reazemului mobil: 


Fig. 256. Articulaţie mobilă, Fig. 257. Articulaţie mo-- 
cu pendul supus la întin- bilă, cu pendul supus la 
dere. compresiune. 


al grinzilor, compusă din două piese de ojel 
turnat, între cari se găsește un bulon cilindric, 
piesa superioară fiind fixată de una din grinzi, 
iar cea inferioară 

mobilă pe cilindri -b 

de oțel (fig. 255); 
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Fig. 258. Articulație Fig. 259. Articulație de beton ar- 


de piatră dură, la naş- 
terea bolţii (arcului). 
a) placă de plumb; b) 
bolfari de piatră dură. 


mat, la cheia bolţii (arcului). 

а) placă de plumb; b) pană d> 

lemn care se scoate după tur- 
narea betonului. 


sau cu pendul, constituită din două articulaţii» 
legate cu o bară (pendul) care poate fi atârnată, 
si deci supusă la întindere (fig. 256) sau sprijinită,. 
adică lucrând la compresiune (fig. 257). 

— După materialul în- a b 

trebuințat,  articula- T3 
{Ше folosite la po- 
durile boltite de zi- 
dárie, de beton sau 
de belon armat, pot 
fi din fontă, din oțel Fig. 260. Articulație de beton 
dur (fig.251 b si 252), armat (cercuit), la cheia bollii: 
piatră dură, beton (arcului). 

simplu sau beton ar- a) fiare puternice; b) placă 
mat (atât la cheie че ouem. 

cât si la nașteri). Cele din piatră dură sau- 
din beton simplu sunt formate din doi bol- 
țari puternici, cu suprafețe de contact plane 
între cari se pune o placă de plumb (la podu- 
rile cu deschidere mică), (fig. 258), sau cu su- 
prafefe curbe cari se pot sprijini liber una pe- 
alta (mai rar), sau prin intermediul unui blindaj; 
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executat din table curbate, solidarizate in mai 
Sect. c-d. | 


Fig. 261. Articulaţie de beton armat, la nașterea 
bolţii (arcului), 


multe puncte prin corniere si prinse de boltă, | 
respectiv de cu- 
lee, prin şuruburi 
de fixare. Ar- 
ticulațiile podu- 
rilor de beton 
armat cu deschi- 
deri mari se fac 
din fiare pu- 
lernice, așezate 
în formă de pană 
în masa de be- 
ton a bolții si a 
culeei și incruci- 


[ZZTSCE SES 
et == 


șate in centrul ISL SARI 
aeg articula- Fig. 262. Articulaţie de beton armat 
tiei, i SURE (cercuit), la naşterea bolții (arcului). 


forțelor mari cari 
trebue transmise, adesea, armaturile articulației 
se cercuesc puternic (fig. 259:::262). 

1. Articulaţie, semi ~ [demi-articulation; Ha!b- 
gelenk; semijoint, half-joint; félcsukló; полусочле- 
нение]: Articulație care permite și o deplasare 
relativá a celor douá corpuri in lungul unei axe. 


2. Artificier [boute-feu; Schiekmeister; arti- 
ficer;  robbantomester; зарядчик, взрыв- 
щик]. Mine: Muncitor minier specializat in în- 
cărcarea și explodarea încărcăturilor. 

х. Artificier [artificier; Feuerwerker; pyro- 
technist; robbanóanyagkezeló; фейерверкер, 
пиротехник]. Tehn.: 1. Meseriaș specializat în 
manipularea explozivilor sau a rachetelor de 
semnalizare. — 2. Lucrátor specializat in fabri- 
carea de focuri de artificii. — 3. Maestru militar 
specializat în mânuirea de materiale explozive 
si de cartuşe. 

4. Aríificii [artifices; Feuerwerk; fireworks; 
tüzjáték; фейерверки]. Expl.: Dispozitive com- 
puse dintrun înveliș (tub de carton sau tablă 
nichelatá), cu un conținut de amestec carburant 
si o substantá care, eventual, sá coloreze flacára 
sau sá producá ceajá ori fum. La unele artificii 
fumigene, combustibilul produce fumul. Sunt în- 


irebuinjate pentru semnalizări, marcári sau fu- 
mizári. 

5. Arlificiu de calcul. V. sub Calcul. 

в. Artilerie — [artillerie; Artillerie; artillery; 
tüzérség; артиллерия], Art.: Grupul de mijloace 
întrebuințate într'o armată în vederea tragerii 
de proiectile cu guri de foc neportative. 

т. ~ antiaeriană [artillerie antiaérienne; Flak- 


| artillerie; antiaircraft artillery; légvédelmi tüzér- 


ség; противовоздушная артиллерия]: Ar- 
tileria dotată cu materiale si aparate speciale 
pentru tragerile contra țintelor aeriene. 

s. ~ anti-car [artillerie anti-chars; Pakartillerie; 
antitank artillery; páncélkocsielleni  tiizerseg; 
противотанковая артиллерия]: Artileria or- 
ganizalá în vederea combaterii carelor de luptă. 

9. ~ automobilá [artillerie automobile; Kraft- 
wagenartillerie; motorized artillery; gépesitett 
tüzérség; моторизованная артиллерия]: Ar- 
lileria a cărei deplasare în câmpul tactic este 
făcută prin autovehicule speciale. 

10. ^ cáláreafá [artillerie à cheval; reitende 
Artillerie; horse artillery; lovastüzérség; конная 


| артиллерия]: Artileria afectată organic sprijinu- 


lui unităților de cavalerie. 

11. ~ contra aeronavelor. 
aeriană. 

12. ~ de asalt [artillerie d'assaut; Sturmartillerie; 
tank guns; rohamtüzérség; штурмовая ap- 
тиллерия]: Artileria folosită pentru intervențiile 
rapide în acţiunile tactice vii ale câmpului de 
luptă. 

їз. ^ de asediu [artillerie de siège: Belage- 
rungsartillerie; siege artillery; ostromtüzérség; 
осадная артиллерия]: Artileria organizată 
special pentru asediul orașelor, al regiunilor for- 
lificate sau al fortárefelor. 

1. ^ de bord [artillerie de bord; Schiffs- 
artillerie; naval artillery; hajótüzérség; судовая, 
морская артиллерия]: Artileria montată pe 
bordul vaselor marine. 

15. ^ de bord aeriană [artillerie de bord 
aérienne; Flugzeugsartillerie; airplane artillery; 
repülógéptüzérség; бортовая артиллерия ca- 
молёта]: Artileria montată pe bordul avioanelor. 

16. ~ de câmp [artillerie de campagne; Fe'd- 
artillerie; field artillery; mezei tüzérség; полевая 
артиллерия]: Artileria organizată astfel, încât 
să facă față condițiunilor tactice în terenul obiș- 
nuit. 

17. ^ de cetate [artillerie de forteresse; 
Festungsartillerie; fortress artillery; vártüzérség; 
крепостная артиллерия]: Artileria organizată 
în vederea apărării cetăților sau a regiunilor forti- 
ficate ori fortárefelor. 

18. ~ de coastă [artillerie de câte; Küsten- 
artillerie; coast artillery; parti tüzérség; бере- 
говая артиллерия]: Artileria organizată si 
amplasată în vederea apărării coastelor. 

19. ^ de munte [artillerie de montagne; 
Gebirgsartillerie; mountain artillery; hegyi tű- 


V. Artilerie anti- 
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гёгѕёд;горнаяартиллерия]: Artileria organizată | мёт): Aruncátor constând dintr'un tub cu ajutorul 
şi construită astfel, încât să facă față condifiunilor| căruia se aruncă bombe antisubmarine папа la 


tactice pe un teren muntos. 

1. Artilerie de sprijin direct [artillerie d'appui 
direct; Nahkampfartillerie; forward guns, combat 
arlillery; gyalogsági tüzérség; передовая, вспо- 
могательная артиллерия]: Artileria a cărei 
misiune principalá este sprijinul imediat al uni- 
tăţilor de infanterie, cu cari se incadrează în mari 
unități tactice. 

2, ~ grea [artillerie lourde; schwere Artillerie; 
heavy artillery; nehéz tüzérség; тяжёлая ap- 
тиллерия]: Artileria anume înzestrată cu piese 
pentru a arunca proiectile de mare calibru. 

з. ^ hipomobilă [artillerie hippomobile; Ar- 
lillerie zu Pferde; horse artillery; lovastüzérség; 
артиллерия c конной тягой]: Artileria a 
cărei deplasare în câmpul tactic se face cu aju- 
torul cailor. 

4 ^ vânătoare de саге [artillerie pour la 
chasse aux chars; Kampfwagenjăgerartillerie; anti- 
tank fight artillery; páncélkocsivadász tüzérség; 
артиллерия противотанковая]: Artileria or- 
ganizată si folosită pentru vânătoarea de care. 

s. Artinschian [Artinskien; Artinskien; Artin- 
skian; Artinschianus; apTHHCKHH]. Geol.: Per- 
mianul inferior, de facies marin, caracterizat 
prin gresii și argile fosilifere (Pronorites, Gastrio- 
ceras). 

в. Artofor. V. Chivot. 

т. Artropode [arthropodes; Arthropoden; ar- 
thropodes; artropodák; артропода]. Paleont.: 
Animale nevertebrate, cu schelet extern, segmen- 
tat si articulat, format din chitină, adesea im- 
pregnatá cu săruri de calciu. Corpul este format 
din trei părți: cap, torace și abdomen. Fiecare 
parte, la rândul ei, este alcătuită dintrun număr 
de segmente articulate, uneori sudate între ele 
si înzestrate cu apendice. Apendicele sunt for- 
mate din segmente articulate, de unde si denu- 
mirea de artropode. Se clasifică în artropode 
acvatice (crustacee și merostomate) și artropode 
terestre (arahnide, peripate, miriapode si in- 
secte). 

s. Aruncátor Brandt [lance-bombes; Minen- 
werter; bomb dropping gun; aknavetó; бомбо- 
мёт-Брандт]: Gură de foc neahintuitá, cu pereți 
subțiri, ușoară, ușor transporlabilá, care aruncă 
cu vitesă mică bombe explozive, sub unghiuri 
de tragere de peste 45°; încărcarea lor se face 
obișnuit pe la gură. 

9. ^ de bombe [lance-bombes; Minenwerfer; 
bomb dropping gun; bombavetó; бомбомёт]: 
Aruncătorul obișnuit numit uneori astfel pentru 
a-l deosebi de aruncătorul de flacări. 

1. ^ de bombe antisubmarine [lance-gre- 
nades antisousmarins; Wasserbombenwerfer; anti- 
submarine bomb dropping 'apparatus; tengeral- 
latti bombavető; противоподводный бомбо- 


o distanță relativ redusă cu ajutorul aerului 
comprimat sau al presiunii gazelor formate prin 
arderea unei cantități de pulbere. La aceste 
ullime dispozitive cu pulbere, bomba antisub- 
marină este fixată pe o lingură. 

11. Aruncător de  flacári  [lance-flammes; 
Flammenwerfer; flames thrower;  lángvetó ; 
огнемёт]. Tehn. mil.: Armá care servește la arun- 
carea unui lichid inflamabil arzánd, asupra obiec- 
tivelor inimice apropiate. Tipul cel mai obișnuit 
este compus dintr'un recipient cu lichid inflamabil, 
un rezervor cu gaz inert sub presiune şi o con- 
ductă de aruncare a lichidului. Poate fi portabil 
sau fix, în care caz are o capacitate și o 
bătaie mai mare. 

12. Aruncător de flacári [lance-flammes; Flam- 
menwerfer; flames thrower; lángvetó; orHeMeTa- 
тельный аппарат]. Silv.: Aparat întrebuințat la 
distrugerea unora dintre insectele vătămătoare (ex. : 
lăcustele). Este compus dintr'un rezervor pentru 
petrol lampant, un dispozitiv pentru presiune, 
țeava de condus substanța inflamabilă și un 
dispozitiv de aruncat flacăra. Acesta este format 
dintro țeavă lungă (lance) provăzută cu un 
mâner si care are la vârf dispozitivul de încălzit 
si vaporizat, format dintr'o țeavă spirală care se 
termină cu un pulverizator. In jurul țevii spirale 
se găsește un coș format din sârmă și sfoară de 
asbest. In jurul acestora se găsește un trunchiu 
de con, de tablă, care apără pe lucrător. 

13. Arvic, acid ~ [acide arvique; Arwicksăure; 
arvic acid; árvik sav; арвическая кислота]. 
Chim.: CaoHisOsNis, Acid organic, cu structură 
necunosculá, extras din humus. 

14. Arzátor [brüleur, bec; Brenner; burner; égó; 
горелка, форсунка]: Aparat care servește 
pentru amestecul combustibililor solizi pulveri- 
zați, lichizi sau gazoși cu (o parte din) aerul 
necesar arderii pentru obținerea de căldură sau 
lumină. V. si Injector, Suflaiu, Bec, Focare. 

1» ^ Bunsen [bec B.; B. Brenner; B. burner; 
B.-égó; Бунзенова горелка]. V. Bec Bunsen. 

10. ~ de cărbune pulverizat [brûleur de char- 
bon pulvérisé; Kohlenstaubbrenner; coal powder 
burner; szénporégó; форсунка распыленного 
угля]. V. Injector de cărbune pulverizat. 

17. ^ de combuslibil lichid [brüleur à com- 
bustibles liquides; Olbrenner; oil burner; olajégó; 
нефтяная форсунка]. V. Injector. 

18. ~ de gaz [brûleur à gas; Gasbrenner; 
gas burner; gázégó; газовая горелка]: Aparat 
care serveste pentru amestecul gazelor combusti- 
bile cu (o parte din) aerul necesar in vederea 
arderii cu flacără de intensitate reglabilă. 

Deosebim: 

10. ^ cu absorptie de aer [brûleur à absorption 
d'air; Gasbrenner mit Lufteinnahme; atmospheric gas 


+ 
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burner; légszivásü égó; атмосферная газовая 
горелка]: Arzător bazat pe principiul becului 
Bunsen și anume: gazul care iese dintr'un ajutaj, 


sub presiunea 
МЭЭ 


normală de trans- 
Aba гар 


port, absoarbe 
din atmosferă ae- 
rul primar cu care 
se amestecă în 
țeava de ames- 
tec, la capátul 
cáreia se pro- 
duce arderea, fo- 
losind o nouă 
cantitate de aer 
(aerul secundar). 
Ţeava de ames- 
lec este cilin- 
dricá sau in for- 
ma de tubVenturi, 
pentru a da un Fig. 263. Arzător de gaz cu absorbție. 
amestec mai in- a) arzătorul; b) ajutaj; c) robinet, 
tim de gaz si d) corpul aspiratorului; e)jeava de 
aer, La capătul amestec; f) tunel în mortar izolant. 
țevii de amestec, 

flacăra are forma de con. Unele arzătoare au la 
capătul țevii de amestec un cap de ardere pentru 
a modifica forma flacării, un acumulator de căl- 
dură din material refractar pentru menţinerea 
temperaturii de aprindere, sau o cameră de ames- 
tec (fig. 263). 

1. Arzător cu insuflafie [brûleur à insuflation 
d'air; PreBluftgasbrenner; pressure gas burner; 
légfuvásü égő; форсунка c вдуванием BO3- 
духа]: Arzător la care aerul de ardere este tri- 
mis de ventilatoare in țeava de amestec, reali- 
zându-se un amestec intim. Se poate insufla în- 
treaga cantitate de aer necesară arderii sub 
forma de aer primar, care poate fi și preîncălzit. 
Se poate insufla şi amestecul de gaz si aer. 

După felul flacării, deosebim: 

з. ~ cu flacără luminoasă [brûleur à flamme 
lumineuse; Gasbrenner mit leuchtender Flamme; 
luminous flame burner; világitó lángü égó; ro- 
релка co светящимся пламенем]: Arzátor în 
care arderea e incompletá, numai o parle din 
aerul de ardere amestecándu-se mecanic in tubul 
de amestec, restul aerului fiind luat prin difuziune 
la gura arzătorului; 

з. ^ cu flacără obscură [brüleur à flamme 
obscure; Gasbrenner mit entleuchteter Flamme; 
non luminous flame burner; fenytelenitett lángü 
égó; горелка с несветящимся пламенем]: 
Arzător in care arderea e completă, datorită unui 
bun amestec; 

4. ~ fără flacără [brûleur à gaz sans flamme; 
flammenloser Gasbrenner; flameless gas burner; 
lángnélküli égó; беспламенная горелка]: Ar- 


— 


Za 


du-se proporlia de aer a amestecului, se máreste 
vitesa de ardere până ce întrece vitesa de scur- 
gere a amestecului, pentru ca flacăra să bată 
înapoi si arderea să se producă într'un corp de 
șamotă, care devine incandescent și menţine ar- 
derea fără flacără. Același efect se poate obține 
la arzătoarele cu insuflaţie, prin preincálzirea 
aerului sau prin arderea amestecului de gaz și 
aer într'un canal din material refractar. Arzătoa- 
rele fără flacără realizează temperaturi înalte 
(fig. 263). 
5. As. Chim.: Simbol literal pentru Arsen. 


в. A.S. A.: Abrevialie pentru: (A)merican 
(S)tandards (A)ssociation. Asociaţia federativă a 
40 de societăți tehnice, asociații profesionale 
si reprezentanţi ai Guvernelor Federale, саге 
definitivează și aprobă standardurile Statelor Unite 
ale Americei. 

7. Asamblaj fotografic [assemblage photogra- 
phique; Bildmosaik; mosaic, assemblage of air pho- 
tographs; képmozaik, képcsopor!; фотомонтаж]. 
Fotgrm.: Alcătuirea de porțiuni de fotogramă 
(diapozitive) astfel încât acestea, îmbinate, să 
dea imaginea întreagă a regiunii sau a corpului 
fotografiat. Asamblajul fotografic rezultă din su- 
prapunerea fotogramelor adiacente, constituind 
o piesă fotografică folosită în recunoașterile te- 
restre sau în studiul formei corpurilor. 

в. Asamblare  [assemblage; Zusammenbau; 
assembling; ósszeszerelés; сборка, установка, 
монтаж]: Operaţiunea de reunire a elementelor 
componente ale unui sistem tehnic (aparat, ma- 
siná, etc.). Când asamblarea este rigidă, se nu- 
mește asamblare prin îmbinare (v.), când per- 
mite rotații relative în jurul unei axe sau al unui 
punct, se numește asamblare prin articulaţie (v.), 
când permite deplasarea relativă după o direcţie, 
se numește asamblare prin legătură elastică (v.), 
iar când permite alunecarea relativă după o di- 
recie, se numește asamblare prin glisieră (v.). 
Sin. Asamblaj. 

9. Asanare [assainis- 
sement; Entwässerung; 
field drainage; lecsapo- 
lás, ármentesités; acce- 
низация, полевой дре- 
наж].  Hidrot.:  Inlátu- 
rarea apelor in exces 
dintr'o regiune, in scopuri 
economice, de salubritate 
și estetice, prin lucrări 
hidrotehnice executate 
pe spații întinse. Meto- Fig. 264. Asanare prin 
dele asanării sunt: exten- canale deschise. 
sive (prin canale des- !) ant de centură; 2) sant 
chise, prin colmatare și colector principal; 3) şan- 

: . juri elementare; 4) şanţ co- 
cu ajutorul plantelor cari CENE 
consumă multă apă), (fig. wn SAY: 


zător în care arderea începe cu flacără și, mărin- | 264) si intensive (prin drenaj si puțuri absorbante). 


1. Asanare | [assainissement; Grabenentwásse- 
rung; drainage; lecsapolás sáncrendszerrel; BO- 
ДООТВОД]. Hidrot.: Grup de lucrări tehnice, nespe- 


cific agricole, făcute pe un teren pentru a eli- 
mina prisosul de apă cu ajutorul rețelelor de 
șanțuri. Apele pot fi de precipitalie, provenite 
de pe suprafața înconjurătoare, din revársári, 
sub presiune, etc. 

2. ^ prin îndiguire  [assainissement; Ein- 
deichung; diking in; ármentesités védtóltéssel; 
осушение посредством дамб, плотин]. 
Hidrot.: Metodá ç 
de asanare prin 

^ E ж А l 
care se dă agri- 
culturii, cu aju- г 
torul indiguirilor, Fig. 265. Asanare prin Indiguire. 
o parte din lunce 1) albie majorá; 2) grind; 3) albie 
inundabilă a unui minoră; 4) dig; 5) luncă inundabilă. 
râu (fig. 265). 

з. ^ prin puțuri filtrante (sistem olandez) 
[assainissement hollandais; hollàndisches Ent- 
wässerungssystem; Dutch land drainage system; 
holland rendszerű  viztelenités; голландская 
система ассенизации]. Hidrot.: Sistem de asa- 
nare, aplicabil regiunilor cu strate impermea- 
bile cari se găsesc la o mică adâncime în sub- 
sol, constând în străpungerea lor prin puțuri ab- 
sorbante; se dă astfel, prin ele, o cale de scur- 
gere a apelor de deasupra lor, în stratele per- 
meabile inferioare (fig. 266). 
puturi filtrante | | "Ду 
| | 
Z | 
55 #22, WH. 


Fig. 266. Asanare prin puțuri filtrante (sistem olandez). 


4. Asanarea platformei [assainissement, drai- 
nage; Entwässerung, Trockenlegung; draining, 
drainage; viztelenités, vizlevezetés; дренаж]. 
Drum.: Operafiunea de uscare a platformei unui 
drum prin asigurarea scurgerii apelor si inde- 
părtarea infiltratiilor. Se folosesc, de obiceiu, 
drenuri așezate convenabil, cari se varsă in 
şanţuri sau pe taluze. 

>. Asbest [asbest; Asbest; asbestos; aszbeszt; 
асбест, горный лён]. Mineral.: Mineral fibros 
din grupul amfibolilor: asbest de hornblendá, de 
tremolit (amiant), de riebeckit (crocidolit) sau din 
grupul serpentinei: asbest de serpentină (crisotil). 
Are un luciu mătăsos, divers colorat, în deosebi 
verde în diferite nuanţe. Se prezintă metamor- 
fic: în şisturi cristaline și pe crăpături în serpen- 
țină. Intrebuinjat drept calorifug în termoteh- 
nică (plăci de asbest, țesături 
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bile) şi ca izolant în electrotehnică. Asbestul 
impregnat cu nitroglicerină este un exploziv pu- 
ternic, asemănător cu dinamita. Cartonul de 
asbest impregnat cu uleiu și miniu de plumb, 
dă klingeritul întrebuințat la fabricarea garnitu- 
rilor de conducte, de cilindri, etc. cari lucrează 
la temperaturi înalte. Garniturile pot fi armate 
cu fire metalice și unse cu grafit. 


в. ^ ciment [amiante-ciment; Asbestzement; 
asbestos-cement; aszbeszt-cement; асбест-це- 
MeHT]. Ind. cimt.: Material alcătuit dintr'un 
amestec de asbest si ciment, eventual cu adau- 
suri de pulberi silicioase și pigmenți (oxizi de 
fier), obținut prin presarea amestecului umed 
și întărirea lui ulterioară, în atmosferă de vapori 
de apă sub presiune. Produse comerciale: tu- 
buri și plăci pentru învelitori (eternit). 

т. ~ sodat. Microchim.: Sin. Natronasbest. 
V. sub Ascarită. 

в. Asbestolit. V. sub Amiantă. 

9. Asbolan [asbolane; Kobaltmanganerz; as- 
bolan; kobaltmangánérc; асболан, кобальто- 
марганцевая руда]. Mineral.: Minereu de co- 
balt, cu formula (CO, Cu)O: 2 MnO»; are un con- 
|inut nedeterminat de apă. 

10. Ască  [asque; Schlauch; ascus; petesejt; 
аска, сиоровая сумка]: Celulá-mamá înde- 
plinind funcțiunile de organ producător si apoi 
purtător de spori interni, caracteristic ciuperci- 
lor din familia ascomicetelor. Are forma de sac 
alungit si se produce în urma unui proces de 
înmulțire sexuată. Conţine, de obiceiu, opt spori 
(ascospori), dar și câte patru, la levuri (drojdii) 
sau, de obiceiu, un multiplu de doi, la erizi- 
facee. Asca ia naștere, la origine, din două 
hife de sex diferit, numite gametangi. După îm- 
perecherea multiplelor nuclee sexuale din ce- 
lulele de vârt ale gametangilor, ia naștere as- 
cogonul, celulă din care se desvoltă pe urmă 
o hifá ascogenă, formată din celule cu câte 
două nuclee, numite dicarioni. Dicarionul ter- 
minal al hifei ascogene devine apoi, prin con- 
topirea celor două nuclee, sincarion, celulă al 
cărei nucleu diploid, în urma unui proces de 
diviziune, constând din trei diviziuni succe- 
sive, dintre cari numai prima este reductoare 
(numai două diviziuni la levuri), ajunge la 
formarea celor opt celule-fice, cari sunt asco- 
sporii. 

11. Ascaridol [ascaridol; Ascaridol; ascaridol; 
aszkaridol; аскаридоль]. Chim.: Peroxidul unei 
mentene (clasa terpenilor monociclici). Se gă- 
sește în uleiul de Chenopodium anthelmin- 
lieum. Se întrebuințează în medicină pentru 
combaterea viermilor intestinali (N. D.). 

12. Ascarită [ascarite; Askarite, Natronasbest; 
ascharite; nátronaszbeszt; аскарит, натрон- 
асбест]. Microchim.: Substanţă obținută prin to- 


incombusti- | pirea hidratului de potasiu cu asbest în absenţa 
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aerului (numire comercială). Ascarita are o mare 
putere de absorp[ie a bioxidului de carbon si, 
din această cauză, se întrebuințează în toate me- 
todele pentru determinarea carbonului din sub- 
stanjele organice. 

1. Ascendent [ascendani; aufsteigend; ascen- 
dent; feltörő, felemelkedő; восходящий]: Cali- 
tatea trecerii dintr'o poziție in alta, de potențial 
gravitațional mai mare. Ex.: Mișcare ascendentă. 

2. Ascendent, nod ~ [noeud ascendant; 
aufsteigender Knoten; ascending node; felemel- 
kedő csomó; восходящий узел, пункт]. Astr.: 
Punctul din planul eclipticei prin care un corp 
ceresc trece din emisfera de Sud în emisfera 
de Nord. 

3. Ascensională, forjă ~ [force ascension- 
nelle; statische Hubkraft; buoyancy; sztatikus 
emelóeró; восходящая, подъёмная сила]. 
Mec., Av., Meteor.: Rezultanta dintre greutatea 
unui corp fluid în repaus, situat în întregime 
întrun mediu fluid de densitate mai mare, în 
câmpul de gravitație al pământului, și dintre 
împingerea ascensională pe care mediul fluid o 
exercită asupra corpului. Valoarea ei absolută e 
egală cu diferenţa dintre împingerea ascensio- 
nală statică și dintre greutatea corpului fluid. 

^ ^, forță ~ liberă [force ascensionnelle 
libre; freie statische Hubkraft; free buoyancy; 
szabad sztalikus emelóeró; восходящая CBO- 


бодная сила]. Mec, Meteor., Av.: Diferenfa | 


dintre forța ascensionalá și greutatea unui ba- 
lon, incluziv anexele lui. 


5. ^, forță ~ specifică normală [force as-| 
censionnelle spécifique normale; normale spe- | 


zifische statische  Hubkraft; normal specific 
buoyancy; normális szpecifikus sztatikus eme- 
lóeró; восходящая специфическая нор- 
мальная сила]: Forţa ascensionalá care se 
exercită in atmosferă asupra unității de volum 
de gaz sau de vapori, la nivelul mării, la lati- 
tudinea geografică de 45°, la temperatura de 
0° si presiunea de 760 mm coloană de mercur 
(1,203 kg/m? pentru hidrogen si 1,115 kg/m? 
peniru heliu). 

в. ^, împingere ~ statică [poussée ascen- 
sionnelle statique; statischer Auftrieb; static lif- 
ting force; sztatikus felhajtóerő; восходящее 
статическое давление]. Mec.: Rezultanta for- 
telor pe cari un mediu fluid în repaus le exer- 
cilá în câmpul de gravitație al pământului asu- 
pra suprafeței unui corp în repaus, situat în 
parte sau în întregime în acel mediu — si diri- 
jată vertical în sus. Valoarea absolută a impin- 
gerii ascensionale statice e egală cu greutatea 
mediului fluid deslocuit, iar punctul ei de apli- 
calie e centrul de greutate al mediului fluid 
deslocuit. 

1. ~, împingere ~ dinamică [poussée as- 


dynamic lifting force; dinamikus felhajtóerő; 
восходящее динамическое давление]. Mec.: 
Componenta verticală a rezultantei forțelor pe 
cari un mediu fluid in repaus le exercitá in 
câmpul de gravitație al pământului asupra su- 
prafeței unui corp în mişcare, situat în parte 
sau în întregime în acel mediu. 

в. ^, vitesă ~ [vitesse ascensionnelle; Steig- 
geschwindigkeit; ascensional velocity; emelke- 
dési sebesség; восходящая скорость]. Meteor.: 
Vitesa de regim a unui balon liber (sau, in 
general, a unei mase de gaz mai ușoare decât 
aerul) sub acțiunea forței ascensionale libere. 
Crește cu forța ascensională liberă, scade cu 
diametrul balonului si cu greutatea purtată, si 
este invers proporţională cu rădăcina de ordi- 
nul 6 din densitatea aerului. In stratul dela sol, 
până la cca 1500m, rezistența opusă de aer 
la ascensiunea unui balon este mai mică, din 
cauza turbulenței verticale. In acest strat, vitesa 
ascensională este mai mare decât în păturile 
superioare cu cca 10%. In practica meteorolo- 
gică, forța ascensională necesară obținerii unei 
anumite vitese se ia din tabele, calculate fie 
empiric dintr'o serie de sondaje cu 2 sau 3 
teodolite, fie din formulele stabilite teoretic 
pentru condifiunile medii din atmosfera standard. 

9. Ascensiune (urcare) [ascension, monté»; 
Auffahrt; ascension; felszállás, ^ megmászás; 
восхождение, подъём, восход]: Mișcare de 
jos in sus a unui mobil in mișcare. 

10. Ascensiune dreaptă [ascension droite; ge- 
rader Aufstieg; right ascension; egyenes felemel- 
kedés; прямое восхождение, подъём]. Astr.: 
1. Unghiul diedru format de planul orar al punc- 
tului vernal (y) cu 
planul orar al stelei 
$. — 2. Arcul de 
pe ecuator, Y A, cu- 
prins intre planul o- 
rar al punctului ver- 
nal (y) si planul o- 
rar al stelei 5. As- 
censiunea dreaptá se 
măsoară începând 
dela y, dela 0* la 
360? in sens direct, 
putându-se repre- 
zenta in grade, minute si secunde de arc, sau în 
ore de timp sideral. Ascensiunea dreaptă nu va- 
riazá cu locul si cu timpul (fig. 267). V. Coordo- 
nate ecuatoriale. 

11. ~ dreaptă a Soarelui [ascension droite du 
soleil; gerader Aufstieg der Sonne; sun right as- 
cension; a nap felkelése; прямой восход 
солнца].Аѕіг.: Ascensiunea dreaptă identică cu 
ascensiunea dreaptă a centrului Soarelui și egală 
cu semisuma ascensiunilor drepte ale celor două 


Fig. 267. Ascensiunea dreaptă 
a unei stele. 


censionnelle dynamique; dynamischer Auftrieb; | margini verticale ale lui. 


1. Ascensor [ascenseur; Aufzug; lift; felvonó; 
подъёмник, лифт]: Mijloc de 
transport pe verticală sau a- 
proape pe verlicalá, cu o plat- 
formá sau cabiná, trasá de ca- 
bluri sau de lanţuri cari se în- 
fásurá pe o tobá sau roatá an- 
irenatá cu motor. Se poate fo- 
losi pentru transportul márfuri- 
lor sau al persoanelor. 

După direcţia în care se face 
transportul, deosebim: 

з. ~ vertical [ascenseur ver- 
tical; Vertikalaufzug ; vertical 
elevator; függóleges felvonó; 
- вертикальный 
подъёмник], la 
care cursa cabi- 
nei, a platformei, 
etc. se face in 
direcția verticală 
| (fig. 268); 
1 з. ~ Inclinat 
[ascenseur sur 
- plan incliné ; 

Fig. 268. Ascensor vertical, Schrágaufzug; in- 

clined lift; sikló; наклонный подъёмник], la 
care cursa cabinei, a platformei, etc. se face pe o 
cale inclinatá (fig. 
269). Ex.: Ascensoa- 
rele in mine, funi- 
cularele in carierele 
de piatrá, elc. si as- 
censoarele speciale 
de persoane, pentru 
deservirea la diferite 
înălțimi, însă nu pe , 
elaje suprapuse. 

Din punctul de ve- 
dere al sarcinii trans- 
porlate, deosebim: 

4 ~ de per- 
soane [ascenseur 
pour personnes; Per- 
sonenaufzug; pas- 
senger lift; személy- 
felvonó; пассажирский подъёмник (лифт)], 
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Fig. 269. Ascensor inclinat pentru 
cuptor înalt. 
a) calea de rulare a vagonetului; 
b) motor de acţionare; c) vagoret; 
d) vagon cu minereu; e) cuptor 
înalt. 


pentru serviciul de persoane, incluziv ascensoarele | 


de marfă, la cari cursele sunt însoțite de o persoană; 

s ~ de mărfuri [ascenseur pour charges, 
monte-charge pour marchandises;  Lastaufzug, 
Warenaufzug; merchandise lift;  teherfelvonó; 
грузовой, товарный лифт], pentru serviciul 
excluziv al márfurilor sau materialelor, fárá in- 
sofitor. După felul mărfurilor, aceste ascensoare 
pot fi 

в. ~ de alimente [monte-plats; Speisenaufzug; 
dining house lift; ételfelvonó; подъёмник для 
пищевых продуктов], întrebuințat in restau- 
rante, cantine, etc.; 

т. ~ de bagaje [monte-bagages; Gepáckauf- 
zug; luggage lift; csomagfelvonó; багажный 
подъёмник], întrebuințat în gări; 
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в. ^ de buloaie [monte-barils; Făberauizug; 
barrel hoist; hordófelvonó; бочёночный подъ- 
‚ёмник], întrebuințat pentru ridicat si coborit 
butoaiele în restaurante, în berării, etc.; 

9. ~ de cărbuni [monte-charge pour charbon; 
Kohlenaufzug; coal lift; szénfelvonó; угольный 
| подъёмник], întrebuințat pentru ridicarea сёг- 
bunilor in vagoane sau pentru alimentarea foca- 
relor. V. Elevator; 

19. ~ de saci [monte-sacs; Sáckeaufzug; sacks 
lift; zsákfelvonó; мешёчный лифт], pentru ri- 
dicat sacii, echipat cu un vinciu simplu; 

п. ^ de vase [ascenseur pour bateaux; 
Schiffshebewerk, Trogschleuse; ship lift; hajó- 
emeló; корабельный подъёмник]: Instalaţie 
care servește la trecerea navelor, printr'o de- 
plasare pe verticală, între două biefuri cu dife- 
renlá importantă de nivel, sau întrebuințată în 
șantierele navale pentru ridicarea si собогігеа 
vaselor în construcţie sau în reparație. 

După felul locului în care se întrebuințează, 
deosebim: 

1. ^ de magazie [monte-charge de dépôt; 
Speicheraufzug; granary lift; raktări felvonó; 
складский, амбарный подъёмник], intre- 
buinfat in magazii, depozite, silozuri, etc.; 
| 1» ~ de magazin [monte-charge de magasin; 
Magazinaufzug; store lift; raktári felvonó; Mara- 
зинный подъёмник], întrebuințat pentru ma- 
nipularea maríurilor între diferitele etaje ale unui 
magazin; 

14. ~ pentru restaurante [monte-charge pour 
restaurants;  Wirtschaftsauf- 
zug; restaurant lift; gazdasâgi 
felvonó, vendéglói felvonó; 


ресторанный, столовый P 
подъёмник]: Servește la 
transportul veselei si alimen- 


m > 


>= 


ltelor între diferitele etaje 
ale unui restaurant. 

15. ~ pentru construcții 
[monte-charge pour con- 
struction de bátiment; Bau- 
| aufzug; building lift; épi- 
|tóanyag felvonó; постро- 
ечный подъёмник], in- 
irebuinfat în construcția clá- 
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|dirilor inalte, pentru ridi- Vi 
carea materialelor necesare ив: 
lucrárilor Іа diferite etaje. = 


16. ~ pentru cuptoare 
înalte si cubilouri [monte- 
charge;  Gichtaulzug; blast 
| furnace elevator; adatemeló; 
подъёмник высоких До- 
менных печей], cu cursa 
| lungă, ridicând vagonetele ^ 
Че construcţie specială, cu 
combustibilul si materialele 


X 


A 


necesare alimentării cup- 
toarelor înalte și cubilourilor Fig. 270. Ascensor 
pentru încărcarea la gura pentru lucrări de 


de încărcare a cuptorului; construcţii. 


-cu circulație mare, atât pentru 
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1. Ascensor pentru pivnițe [monte-charge de 
«cave; Kelleraufzug; cellar lift; pince felvonó; 
погребной подъёмник], întrebuințat mai ales 
pentru manipularea butoaielor, lázilor, etc. 

Din punctul de vedere al multiplicitáfii, deo- 
sebim: 

з. ~ simplu [ascenseur simple; Einfachauf- 
zug; simple lift; egyszerű felvonó; простой 
подъёмник], care acţionează o singură cabină, 
„colivie sau platformă; 

з. ^ dublu [ascenseur double; Doppelaufzug; 
double lift; kettós felvonó; двойной подъём- 
HHK], care acționează concomitent două cabine 
sau platforme, etc. astfel încât, când într'o 
parte a puţului (turnului), etc. una urcă, а doua 
să coboare în cealaltă parte; 


4. ~ multicelular [patenótre; Paternosterauf- 
zug; paternoster lift; páternoszter; нория, эле- 
BaTOp, патерностер]: Ascensor cu bandă ru- 
lantă, cu un număr mare de 
platforme, folosit in cládirile 


persoane, cât si pentru măr- 
furi. Banda servește de obi- 
ceiu pe o parte la urcare si 
„pe alta la coborire (fig. 271). 
Sin. Paternoster. 

Din punctul de vedere al 
construcției, deosebim: 

5. ~ cucabiná saucolivie 
[ascenseur à cabine, ascen- 
seur à cage; Fahrstuhlaufzug; 
lift; fülke-felvonó; подъём- 
ник-кабина, клеть]: As- 
сепѕог їп саге ѕагсіпа еѕіе 
ridicată си o cabină (ascen- 
sor de persoane) de diferite 
dimensiuni, după scopurile ur- 
mărite (de ex.: în spitale, pen- 
tru un pat sau targă cu însoți- 
tor), sau prin construcţii mai 
simple (colivii) pentru trans- 
portul anumitor mărfuri, etc.; 

в. ^ cu platformă [as- 
censeur à plate-forme; Platt- 
formaufzug; platform lift; sik 
felvonó; ПОДъёмник-плат- 
форма], cu platformă (fără 
pereți laterali) pentru măr- 
furi, la care toate organele 
ascensorului sunt situate Fig. 271. Ascensor 
într'un spațiu dedesubtul celui multicelular, 
rezervat pentru cursa utilă. 

т. ~ în consolă [monte-charge à potence; 
Ausleger; crane beam; darükar; кронштейно- 
вый подъёмник], pentru urcat mărfurile in si- 
lozuri, în magazine mari, etc., sau pod având 
un braț orizontal susținut cu contrafișă pe un 
stâlp, pe braț fiind discul sau roata asupra că- 
reia se acționează cu un cablu rulant pentru 
ridicare; 


După felul în care e acționat ascensorul, deo- 
sebim: 

з. ^ acționat cu abur [ascenseur à va- 
peur; Dampfaufzug; steam drive lift; gózfelvonó; 
паровой подъёмник]: Ascensor acționat de o 
mașină cu abur; este puţin întrebuințat, neavând 
suplefa necesară cerințelor funcționării unui as- 
censor și fiind neeconomic; 

э. ~ acționat cu mâna [monte-charge ma- 
noeuvré à la main; Handaufzug; hand drive lift; 
kézi felvonó; ручной подъёмник], a cărui 
platformă sau colivie suspendată prin cabluri 
sau lanțuri e acționată cu mâna direct sau 
printr'o transmisiune си roți dințate; 

1. ^ acționat prin curele [ascenseur à com- 
mande par courroies; Riemenbetriebaufzug; belt 
drive lift; szijhajtâsos felvonó; ременной подъ- 
ёмник]: Ascensor acţionat de un arbore de 
transmisiune prin curele; 

11. ^ cu piston [ascenseur à piston; Stempel- 
aufzua; piston drive lift; dugattyús felvonó; 
поршневой подъёмник], la care sarcina este 
mișcată pe piston. |n cazul ascensoarelor cu 
cabină pe piston, legătura dintre cabină si piston 
se face foarte solidă, și chiar se trece prin toată 
lungimea pistonului o ancoră care se înșuru- 
bează la platforma cabinei; 

12. ^ electric [ascenseur électrique; elek- 
| frischer Aufzug; electrical lift; villamos felvonó; 
электрический подъёмник]: Ascensor la care 
acționarea se face prin motoare electrice; 

13. ^ hidraulic [ascenseur hydraulique; hy- 
draulischer Aufzug; hydraulic lift; hidraulikus fel- 
vonó; гидравлический подъёмник]: folosește 
apa sub presiune care acționează asupra unui 
piston. — Un ascensor hidraulic poate fi: 

14 ^ acţionat direct [ascenseur à commande 
directe; unmittelbar angetriebener Aufzug; lift 
with direct manipulation; kâzvetlenhajtăsu fel- 
vonó; подъёмник с прямой передачей], 
dacá sarcina е ridicatá direct de piston, cilindrul 
fiind vertical, iar cursa pistonului egală cu înăl- 
țimea de ridicare a sarcinii; 

15. ~ acționat indirect [ascenseur à com- 
mande indirecte; mittelbar angetriebener Auf- 
zug; lift with indirect manipulation; közvetett 
meghajtásü felvonó; подъёмник c косвенной 
передачей], dacă mișcarea pistonului este trans- 
misă prin cabluri sau prin alte organe de tracțiune 
asupra sarcinii. Aparatul de ridicat poate fi ver- 
іса! sau orizontal, așezat în interiorul sau exte- 
riorul pufului, iar cursa lui poate fi într'un raport 
oarecare cu aceea a sarcinii. 

1». Ascheim-Zondek, reacția ~ [réaction 
d'A.-Z.; A.Z.'sche Reaktion; A.-Z.'s reaction; 
A.-Z.Íéle reákció; реакция Асхейм-Зон- 
дека]. Chim. biol.: Reaclie pentru diagnosticul 
sarcinii femeilor. Se injectează urina de cercetat 
la șoareci-femele impubere. Reacţia se con- 
| sideră pozitivă când, după sacrificare, se con- 


stată desvoltarea foliculelor animalului de expe- 
rienfá. 

1. Aschenbrenner, camera ~. 
Aschenbrenner. 

2, Așchie [éclet, copeau; Span; splinter, turning; 
forgács; опилок, осколок, обрезок, щепа, 
стружка]: Părticică cu 
muchii ascuțite, aderentá 
parțial sau desprinsă 
dintr'un material sub o 
acțiune mecanică sau 
sub acțiunea intemperii- 
lor. — In cazul prelucrării 
mecanice, distingem ur- 
mătoarele elemente prin- 
cipale: unghiul liber(a), 
unghiul de ascufire (8), 
unghiul de aschiere (y), 
unghiul de tăiere (2), 
unghiul de forfecare (n), adâncimea de tăiere (t), 
grosimea așchiei (tı), planul de rupere (с-а), fața 
de tăiere (a-b). V. sub Cuţit. 

Se deosebesc următoarele forme de așchii: 

з. ^ continuă [copeau continu; Fliebspan; 
turnings; folytonos forgács; непрерывный, 
сплошной опилок], formată la vitesá mare de 
tăiere, adâncime mică si unghiu de aschiere (y) 
cuprins intre 10 si 30? (fig. 272). Táierea se face 
cu apăsare mai mică si cu variații mai mici de 
temperatură, iar suprafața prelucrată e netedă. Cu 
cât materialul e mai plastic, cu atât se formează 
mai repede așchia continuă; 

4 ~ de forfecare 
[copeau de cisaillement; 
Scherspan; shearing splin- 
ler; nyiró forgács; HOX- 
ничный опилок], de 
transiție între aşchia de 
ruptură și cea continuă. 
Tăierea se face sub un 
unghiu de aschiere (y) 
până la 17°, și adâncime 
de tăiere (f) mică. Supra- 
{аја prelucrată este relativ 
netedă. Distanţa dintre Fig 273. Aşchie de forfecare. 
două plane de ruptură 
succesive este mai mică 


V. Camera 


Fig. 272. Aşchie continuă, 


Adâncimea O 


decát la aşchierea de de нее р S 
ruptură (fig. 273); SSSE / X$ 
5. ~ de ruptură [co- NNUS 


peau de rupture; Reik- 


span; drawing splinter; 

szakadási forgács; ПО- 3 

ломочный, разрывной ES € 
опилок], formată prin / A35 | 
ruperea si indesarea ma- j NN 

terialului. Unghiul de as- Directa 

chiere (У) e cuprins între să kid 


O si 10°, Aschiile sunt 
sub formă de bucăți, iar 
suprafața piesei prelucrate e neregulată. La ma- 
terialele mai casante, așchia e fărâmicioasă, iar 


Fig. 274. Aşchie de ruptură. 
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unghiul de agchiere poate merge până la 30° 


(fig. 274); 

в. ^ virgulă [co- 
peau virgule; Kom- 
maspan; comma sha- 
ped cutting; vessző 
forgács; опилок B 
форме запятой], în 
formă de virgulă, pro- 
dusă de un singur tăiș 
al unei freze cilindrice 
(fig. 275). 

т. Aşchiere [action 
de détacher des co- 


Fig. 275. Aşchie virgulă. 
{) adâncimea de frezare; S) ar- 
cul de atac; q) unghiul de a- 
tac; ф') unghiul instantaneu al 
dintelui; $,) avansul pasului 
dintelui; v) vitesa de înain- 


peaux; Zerspannung; jare a piesei; d) diametrul 


splintering; ^ apritás; frezei. 
откалывание, стру- 
гание]: Tăierea de așchii dintr'un material, 


in scopul de a i se da forma necesará folosirii. 

s. Ascofruct [organe de fructification des as- 
comycétes; Fruchtkórper der Ascomyceten; asco- 
phore; aszkomicétesek termékenyitó testei; aCKyC, 
орган размножения сумчатых грибов]. Agr.: 
Organ de fructificare al ciupercilor din clasa as- 
comicetelor. Se formeazá in urma procesului de 
inmulfire sexuatá. 

9. Ascomicete [аѕсотусёіеѕ; Schlauchpilze, 
Askomyceten; ascomycetes; aszkomicétesek; ac- 
комицеты, сумчатые грибы]. Іпа. micrb.: 
Clasă de ciuperci си hife septate, caracterizată 
prin modul lor special de reproducere, pe cale 
sexuată, prin ască, formațiune care confine 
doi, patru, dar de obiceiu opt spori (as- 
cospori). Cele mai importante ascomicete, con- 
ținând de obiceiu câte opt ascospori, sunt spe- 
ciile genurilor Peziza, Taphrina, Morchella, ca 
sbârciogul (Morchella esculenta L.), Tuber, trufa 
neagră sau de Perigord (Tuber melanosporum 
Vittadini, sin. Tuber cibarium Corda), trufa albă 
(Choiromyces meandriformis Vittadini) din fami- 
lia terfeziaceelor, etc., Aspergillus sp. (periodic 
prin asce), Penicillium sp. (excepțional prin asce). 
Familia zaharomicetaceelor (levurile, drojdiile) are 
câte patru ascospori. Familia erisifaceelor câte 
1:2 sau mai mulți. Dintre ciupercile enumerate, 
aspergilaceele, penicilaceele și levurile se mai 
pot înmulți și pe cale vegetativă, adică asexuat, 
prin înmugurire, conidii, organe cu spori externi 
(spre deosebire de asce, la cari sporii sunt in- 
terni), prin conidii cu membrană fină (oidii) sau 
cu membrană groasă (geme). 

10. Ascorbic, acid ^ [acide ascorbique; As- 
corbinsăure; ascorbic acid; ascorbin sav; аскор- 
бовая кислота]. Chim. V. Vitamina C. 

11. Ascospor [ascospore; Ascospore; ascospore; 
askosporák; аскоспора]. Agr.: Spor caracteristic 
pentru ciupercile ascomicete. Se formează în in- 
teriorul organului numit ască (endospor). De obi- 
ceiu se găsesc câte opt ascospori într'o аса. 

12. Ascufit [aigu; spitz, scharf; pointed, sharp; 
éles, hegyes; остроконечный, заострённый]. 
Geom., Tehn.: 1. Cu vârf. — 2. Cu creastă. 
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i. Ascuţit, unghiu ~ [angle aigu; spiizer 
Winkel; acute angle; hegyes szóg; острый 
угол], Geom.: Unghiu mai mic decât unghiul 
drept. 

з. Ascufitoare [affüteuse, affiloir; Schleifvor- 
richtung; hone, whetstone, sharpener; élesitó, 
hegyezó kószórü; точильный станок, точилка, 
точило]. Tehn.: Unealtă, aparat sau mașină 
pentru ascuțit uneltele tăietoare noi sau uzate 
(cuţit, burghiu, foarfeci, rázuitoare, etc.) astfel ca, 
prin polisare, unealta să capete unghiurile de 
tăiere corectate. De obiceiu are un mecanism 
care poartă piatra de polisor și alt mecanism 
care dá uneltei poziţia și mișcările necesare. 

з. ^ de oțel [affiloir; Ziehklingenstahl; steel 
whetting machine; acélélesitó; стальное то- 
чило]. Silv.: Unealtá pentru ascutirea rázui- 
toarelor prin apăsare pe muchie, până se for- 
meazá „аја". Constă dintr'o tijă de oțel foarte 
dur, de formă cilindrică sau ovală, fixată sau 
nu într'un mâner de lemn. 

Schleifer; 


а. Ascuţitor [affüteur; sharpener; 


köszörűs, szerszámélesitó; точильщик]: Per- 
soana care ascute uneltele táietoare. 
s. Asecare, instalație de ~ [installation 


d'asséchement, installation de drainage; Aus- 
trocknungsanlage, Trockenlegungsanlage, Entwăs- 
serungsanlage; drainage system; viztelenités, 
lecsapolás; водоотводная установка]: Insta- 
lafie pentru îndepărtarea apelor de infiltraţie cari 
ar dăuna unei construcţii. 

в. Asediu [sige; Belaaerung; siege; ostrom- 
lás; осада]. Tehn. mil.: Operaţiune militară de 
împresurare a unei cetăţi, spre a o cuceri. 

7. Aseismică, regiune — [région aséismique; 
aseismisches Gebiet; aseismic region; aseis- 
mikus terület; асейсмичная область]. Geol.: 
Regiune a scoarţei terestre în care nu se produc 
cutremure de pământ. Sin. Regiune asismicá. 

в. Asemánare [similitude; Ahnlichkeit; simi- 
litude; hasonlóság; сходство, подобие]. Geom.: 
Asemănare între două plane: colineafie afiná par- 
liculará care păstrează valoarea unghiurilor si 
deci rapoartele dintre segmente. Planele fiind 
raportate la sisteme de coordonate cartesiene 
ale căror axe se corespund prin asemănare, 
ecuațiile corespondenţei sunt: х’ = ах, у’ = ау. 
Este o соЇіпеајіе între două plane, care trans- 
formá punctele ciclice ale unuia ín punctele ci- 
clice ale celuilalt. — Asemánare între două spații: 
colineaţie afină între două spaţii, care păstrează 
unghiurile și deci rapoartele dintre segmente. 
Spațiile fiind raportate la sisteme de coordonate 
cartesiene ale căror axe se corespund prin ase- 
mănare, ecuaţiile corespondenţei sunt: x = ax; 
J = ау; 2 = аг. Este o colineaţie între două 
spații, care transformă cercul imaginar dela in- 
finit al unuia dintre ele în cercul imaginar dela 
infinit al celuilalt. 

9. Asemenea |semblable; ähnlich; similar; 
hasonló; подобный, сходный]. Geom.: 1. Două 
figuri sunt asemenea, dacă unghiurile lor cores- 


punzătoare sunt egale sau dacă lungimile lor! 


omologe sunt proporţionale — adică în ace- 
laşi raport & — și deci ariile omologe în ra- 
portul &*, iar volumele în raportul k’. — Două 
triunghiuri sunt a- 
semenea dacăau 
două perechi de 
unghiuri egale, 
cuprinse între pe- 
rechi de laturi 
proporționale,. 
sau toate laturile 
respective pro- 
porționale (fig. 
276). Două po- 
ligoane sunt ase- 
menea când pot 
fi desfăcute în 
același număr de 
triunghiuri ase- 
menea și age- 
zate asemenea 
(fig. 277). — 2. 
Două mulțimi or- 
donate A și B 
se numesc asemenea când există o aplicaţie biu- 
nivocá b = f(a), а = f! (P). («Є A, b € B), astfel 
încât a < a, să implice f(a) < /(a,). 

10. Aserfiune [аѕѕегііоп; Behauptung; asser- 
tion; állitás; утверждение]. Log.: Punerea ca 
adevărată a unei propoziții, indiferent dacă e 
afirmativă sau negativă. Aser[iunea se notează în 
logistică prin simbolul, care nu e un simbol 
primitiv al Logicei. 

11. Aservire. Elt. V. sub Aparat de comandă. 

12. Aşezare [affaissement; Setzmahk; settling; 
ülepedési mérték; оседание, опускание]. Ind. 
cimt.: Deformarea în sens vertical, care se ob- 
servá la betonul turnat într'o formă tronconicá 
având baza mică de 10 cm, baza mare de 20 cm 
şi înălțimea de 30 cm, după ce se ridică forma. 
După această deformare, exprimată în cm, se 
apreciază consistenţa betonului. 

13. Asfalin. Expl.: Exploziv de mine, format 
din clorat de potasiu, azotat de potasiu, sulfat de 
potasiu si táráfe. 

14. Asfalt [asphalte; Asphalt; asphalt; aszfalt; 
асфальт (битум)]: 1. Ind.petr., Mineral. V. 
Asfalt natural. — 2. Ind. petr. V. Asfalt de pe- 
trol. — 3, Drum.: Imbrácáminte rutierá confec- 
lionatá dintr'o bituminá asfalticá sau din beton 
asfaltic. 

15. ^ bătut [asphalte damé; Stampfasphalt; 
compressed asphalt; csómószólt aszfalt; уплот- 
нённый асфальт]. Drum.: Imbrácáminte rutieră 
obținută prin agternerea pe șosea a unui strat 
(în grosime iniţială de 8:::10cm) de pulbere 
(pudră) asfaltică (rezultată din măcinarea rocelor 
asfaltice cu un conţinut de cca 90/o bitum), în- 
călzită în prealabil la 130? si îndesată printr'o 
pilonare energică, cu maiuri de mână sau meca- 
nice. Indesarea se desăvârșește prin circulație. 
Este rezistentă, dar foarte alunecoasă (derapantá). 
Sin. Asfalt comprimat. 
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Fig. 276. Triunghiuri asemenea. 
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Fig. 277. Poligoane asemenea. 


1. Asfalt cilindrat [asphalte cylindré; Walzas- 
phalt; rolled asphalt; hengerelt aszfalt; mpo- 
катанный, вальцованный асфальт]. Drum.: 
Imbrácáminte rutieră obținută prin așternerea pe 
şosea a unui beton asfaltic, preparat in insta- 
- speciale, si prin comprimarea lui prin 
cilindrare. Are un conținut de cca 6:::8%0 bitum 
si se execută, in general, cu o grosime de 3 cm, 
pe un strat de legătură de 4cm. Se confec- 
ționează cu agregate dure (criblurá de bazalt), 
masa minerală fiind cát mai compactă (cel mult 
22%/0 goluri). Este cea mai bună îmbrăcăminte 
asfaltică. Are o durată medie de 15:::20 ani la 
un trafic de până la 3000 tone pe zi. 

2, ~ comprimat. V. Asfalt bătut. 

з. ^ de brichetat [brai, goudron pour bri- 
quettes; Brickettierasphalt; asphalt for briquets; 
brikettaszfalt; асфальт для брикетирования]. 
Ind. petr.: Asfalt cu punctul de рїсигаге la 
85*:::90* K.S., întrebuințat pentru aglomerarea 
cocsului în vederea brichetării. 

4 ~ de petrol [asphalte de pétrole, brai; 
Petroleumasphalt, Erdólpech; pitch, petroleum 
asphalt; bitumen; смола, пек]. Ind. petr.: Re- 
ziduu de petrol oxidat prin suflare cu aer, ase- 
mănător cu asfaltul natural din punctul de ve- 
dere al compoziţiei, al proprietăţilor si al în- 
trebuinfárii. Servește ca liant în construcţia soselelor 
si a pavajelor bituminoase. Sin. Bitum, Smoală. 

5. ~ de rocă [asphalte de roche, asphalte; 
Gesteinasphalt; rock asphalt, asphalt; kózet asz- 
falt; горный асфальт]: Sisturi minerale im- 
pregnate cu bitum, exploatate sub forma de 
roce tari, nisipoase, având un procent de bitum 
care variază după locul unde se găsesc. Asfaltul 
de Selenizza (Albania) confine 75% bitum si 
25%/0 nisip. Se pretează foarte bine la lucrări în 
regiuni cu climă caldă, având temperatura de 
înmuiere foarte înaltă (100°). Asfaltul de Val 
de Travers (Elveţia), de Ragusa (Sicilia) are un 
conținut redus de bitum (9:::13%/0), restul fiind 
rocă de calcar, nisip, etc. 

в. ^ de Trinidad [asphalte de la Trinité; Tri- 
nidad-Asphal; Trinidad asphalt; Trinidad asz- 
falt; Тринидадский асфальт]: Varietate de 
asfalt lacustru provenit din Trinidad. Conţine 
40:::500%/0 bitum, restul fiind filer și apă. Prin 
încălzire în bataluri, o parte din materialul mine- 
ral cade la fund și se obţine un asfalt care con- 
ține 65%0 bitum. 

7. ^ epurat [asphalte épuré; gereinigter As- 
phalt; purified asphalt; kitisztitott aszfalt, fino- 
mitott aszfalt; очищенный асфальт]: Asfalt na- 
tural, din care s'a îndepărtat, prin topire si de- 
cantare, cea mai mare parte din apă și din ma- 
teriile minerale inerte cu dimensiuni aprecia- 
bile. Operaţiunea se aplică asfalturilor naturale 
de tipul Trinidad, spre a le aduce în starea de 
a putea fi întrebuințate în asfaltaj, sau după ce 
au fost în prealabil fluxate (diluate). 

8. ~ lac [vernis à asphalte; Asphaltlack; as- 


phalt lac, asphalt varnish; aszfalt-lak; асфальт- | 
лак]: Produs obținut prin disolvarea asfaltului | 
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în solvenţi. Este amestecat întotdeauna cu uleiuri 
sicative, rășini naturale sau sintetice, mai rar cu 
latex sau cauciuc brut. 

9. ^ lacustru [asphalte lacustre; Seeasphalt; 
lacustral asphalt; tavi aszfalt; озёрный асфальт]: 
Amestec natural de bitum asfaltic cu materiale 
minerale foarte fine. Se găseşte în insulele An- 
е, în Bermude, etc., si este întrebuințat în 
asfaltaj. 

10. ~ moale [asphalte mou; Weichasphalt; 
soft asphalt; lágy aszfalt; мягкий асфальт]. 
Ind, petr. V. Rásini asfaltice. 

и. ^ natural [asphalte; Asphalt, Erdpech; 
natural asphalt, mineral pitch; természetes asz- 
falt; натуральный асфальт]. Ind. petr., Mi- 
neral.: Amestec complex de hidrocarburi supe- 
rioare polimerizate, oxidate parţial, bogat în 
compuși cu sulf și azot. Conţine 67:::88%0C, 
7::109/0 H, 2**:230%/0 O, 1:::30/0S și 2:::50%/ N. 
Gr. sp. 1,1:::1,3; duritatea 2; p. t. 70:::100*. 
Amorf, solid sau semi-solid vâscos, brun închis 
până la negru, cu sau fără luciu sticlos, cu spăr- 
tură concoidală. E un produs natural care se 
găseşte în regiunile petrolifere degradate si 
impregnează roce calcaroase sau nisipuri. Se cu- 
nosc numeroase varietăţi ca: albertit, asfaltit, gil- 
sonit, grahamit, asfalt de Trinidad, etc. Se între- 
buinfeazá ca material izolant, la construcţia so- 
selelor, a drumurilor, străzilor, pavajelor bitumi- 
noase, etc. 

12. ^ tare [asphalte dur; Hartasphalt; hard 
asphalt; kemény aszfalt; твёрдый асфальт]. 
Ind. petr. V. Asfaltene. 

13. ~ turnat [asphalte coulé; Gukasphalt, 
Schmelzasphalt; cast asphalt; öntött aszfalt; 
литый асфальт]. Drum.: 1. Beton asfaltic, 
compus din pietriș, nisip, filer și 8:::100%/0 bitum, 
preparat la cald, folosit ca îmbrăcăminte rutieră, 
fiind dela început compact și impermeabil. Se 
aşterne fierbinte pe șosea, în straturi de 2 cm la 
trotoare și 3 cm în partea carosabilă, și se întinde 
cu o driscá de lemn. Se mai poate confec[iona 
si din roce asfaltice (cu un conținut de 12:::14%0 
bitum) mácinate si topite impreuná cu agrega- 
tele, — 2. Amestec de asfalt și pietriș márgá- 
ritar in proporțiunea de 40°/o asfalt [A 609/0 mărgă- 
ritar, întrebuințat în construcţii sub formă de 
straturi izolante turnate la cald. 

м. ^ turnat dur [asphalte coulé dur; Hart- 
gufasphalt; hard cast asphalt; öntött kemény- 
aszfalt; твёрдый литый асфальт]. Drum.: 
Asfalt turnat obișnuit, la care pietrișul de râu 
este înlocuit prin piatră spartă dură, de obiceiu 
split mărunt de bazalt. Are o durată de 15:::25 
ani şi poate suporta un trafic de 2000:::3000 
tone pe zi. 

15. ^, pudră de ~ [poudre d'asphalte;. As- 
phaltmehl; asphalt powder; aszfaltliszt; асфаль- 
товый порошок]: Pulbere foarte fină, obținută 
prin mácinare in mori speciale, din rocá asfal- 
tică (calcaroasă) cu un conținut de 6:::13%0 bi- 
tum, folosită la confecţionarea imbrácámintelor 
rutiere de asfalt bătut (comprimat). 
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1. Asfaltare [asphaltage; Asphallierung; as- 
phalting; aszfaltozás; асфальтирование]. Drum.: 
Operaţiunea prin care se realizează așternerea 
unei îmbrăcăminte asfaltice pe suprafața unei 
şosele, a unui trotoar, etc. Sin. Asfaltaj. 

2. Asfaltare, procesul de ^ [asphaltage; 
Asphaltage, Asphaltierung; asphalting; aszfal- 
tozâsi eljárás; асфальтирование]: Fenomen în 
urma căruia bitumul, datorită variațiilor diurne 
de temperatură, își modifică starea fizică si ca- 
pătă o mișcare de ascensiune, acoperind sau în- 
velind pietrele cu cari este pus în contact. 

з. Asfalfene [asphalténes; Asphaltenen; as- 
phaltenes; aszfalténák; асфальтэны]. Ind. petr.: 
Compuși prezenți in asfalturi, in păcură sau in 
uleiuri grele, mai ales in cele provenite din cracare. 
lau naştere si prin încălzirea îndelungată a ule- 
iurilor minerale in contact cu aerul. Sunt sub- 
stanțe de compoziție complexă, colorate in brun 
închis până la negru, nefuzibile, insolubile în 
fracțiuni ușoare de petrol (eter de petrol, ben- 
zine), dar solubile în benzen, în cloroform, tetraclo- 
rură de carbon și sulfură de carbon. Reprezintă 
produsul separat din uleiuri grele distilate, păcuri, 
asfalturi, etc., când sunt tratate cu un exces de 
benzină normală. Sin. Asfalt tare, 

4. Asfaltic [asphaltique; bituminós, asphaltisch; 
asphaltic; aszfaltos; асфальтовый], Drum.: Ca- 
litatea unui macadam, a unui beton sau covor, 
în general a unei îmbrăcăminte rutiere, de a fi 
confecționată cu un liant asfaltic (bitum asfaltic). 

5. ~, ciment ~ [ciment asphaltique; Asphalt- 
zement; asphaltic cement; aszfalt-cement; ac- 
фальтовый цемент]. Drum.: Amestec cu bază 
de bitum asfaltic, preparat special din punctul de 
vedere al calităţii si al consistenfei, pentru a 
putea fi întrebuințat imediat la confecţionarea 
unei îmbrăcăminte asfaltice. Denumirea este folo- 
sită în special de Americani (asphaltic cement). 

в. Asfaltică, rocă ~ [roche asphaltique; 
Asphaltgestein; asphaltic rock; aszfaltkâzet; rop- 
Has асфальтовая порода]: Rocá (calcar, gre- 
sie, etc.) impregnatá in mod natural cu bitum 
asfaltic. V. si Asfalt de rocă. 

7. Asfaltite [asphaltites; Asphaltiten; asphal- 
Mites; aszfaltit; асфальтиты], Petr.: Bitumene 
inrudite cu asfaltul, amorfe, cu o spárturá con- 
coidalá si cu luciu de smolă. Au gr. sp. 
1:2 si duritatea 2:3. Se prezintă sub forma 
de filoane si vine. Confin, în cantităţi aprecia- 
bile, vanadiu, sub formă de VsSs (in patronit, 
care este un minereu apreciat al acestui metal). 
Se întrebuințează in industria lacurilor (si anume 
varietățile rășinoase și uşor solubile), ca izolant, 
si în tehnica reproducerilor grafice. Produsele cu 
mult. vanadiu se exploatează pentru extragerea 
acestui metal, necesar la fabricarea oțelurilor cu 
vanadiu. 

8. Asfaltogen 


[asphaltogéne;  Asphaltogen; 


asphaltogen; aszfaltogén; спиртовой экстракт | 


9. Asfaltogenici, acizi ^ [acides asphaltogé- 
niques; Asphaltogensàuren; asphaltogenic acids; 
aszfaltogen savak; асфальтогенные кислоты], 
Ind. petr.: Componenți acizi ai asfalturilor, de co- 
loare neagrá-bruná, cu aspect de gudroane sau de 
rásini; solubili în alcool si în cloroform, insolubili 
sau foarte puțin solubili in benzină. Constituţia 
chimică, necunoscută. Se deosebesc de acizii 
naftenici prin greutatea lor moleculară mult mai 
mare si prin cantităţile de sulf pe cari le conțin. 

10. Asferică, combinație optică — [combinaison 
asphérique; asphărische Kombination; aspherical 
optical combination; aszferik kombinás, ászferikus 


"lencsecsoportosităs; асферическая оптическая 


комбинация]. Fiz.: Combinaţie de două lentile, 
astfel încât aberafia de sfericitate să fie înlăturată. 


11. Asfixiant [asphyxiant; erstickend; asphyxia- 
ting; fulladást-okozó, fojtó; удушливый]. Gaze: 
Calitatea unor substanțe, de obiceiu sub forma 
gazoasă, de a nu întreține respirația și de a 
provoca moartea prin lipsă de oxigen. 

12. Asfolit [aspholithe; Aspholith; aspholite; 
aszfolit; асфолит]. Drum.: Asfalt turnat, dar la 
care masticul este fabricat sintetic din bitum si 
filer, cu un adaus special, frigoplastic, cu bază 
de cauciuc. Amestecul se toarnă fierbinte pe 
şosea si se întinde cu drigca de lemn. Rezistă 
bine la temperaturi scăzute și are o uzură mică 
(mai puţin de 1 mm pe an). 

13. Asiderite [asidérites; Asiderite; asiderites; 
aszideritek; асидериты]. Petr.: Meteorite cari 
corespund în parte rocelor eruptive terestre 
ultrabazice, cum sunt peridotitele; conțin mai rar 
fier nativ. 

м. Asietă [assiette; Trimm; trim; hajóállás ra- 
кодон állapotban; дифферент]. Nav.: Po- 
гіа pe care о ia nava în apă, din cauza repar- 
еї încărcăturii sau а balastului, raportată la 
poziția normală de plutire. Se spune, după caz, 
că nava are asietă dreaptă, nava este apupată, 
ori nava este aprovată. 

15. Asigurare [assurance; Versicherung; insu- 
rance; biztositâs; страховка]. Ec. t.: Contract prin 
care o societate se obligá ca, in schimbul unei 
pláfi periodice, numitá primá de asigurare, sá 
indemnizeze pe asigurat sau pe moștenitorii ui, 
dacă au loc anumite evenimente întâmplătoare, 
ca: foc, grindină, furt, stricăciune, moarte, etc. 
Dacă asiguratul e o industrie care-și asigură in- 
stalaţiile contra unei prime forfetare sau ad va- 
lorem, asigurarea se numește industrială [assu- 
rance industrielle;  Industrie-Versicherung; in- 
dustrial insurance; üzembiztositás; индустриаль- 
Hoe страхование]. Dacă asigurarea e făcută de o 
instituție, de obiceiu publică, obligator sau fa- 
cultativ, care acordă salariaților asistență me- 
dicalá, medicamente si despăgubiri în caz de 
suferință în urma unui risc (boală, maternitate, 
accident, bătrâneţe), asigurarea se numește so- 
cială [assurance sociale; Sozialversicherung; so- 


из асфальтэнов]. Ind. petr.: Extract alcoolic|cial insurance; társadalom-biztositás; социаль- 


din asfaltene. 


Hoe страхование]. 


1. Asigurarea macazurilor [blocage des aiguil- 
les; Weichensicherung; point locking; váltóbiz- 
tositâs; замыкание стрелок (ж.д.)]. C. f. 
V. Asigurarea parcursului, 

з. Asigurarea parcursului [protection diiti- 
néraire; Fahrstrabensicherung; track protection; 
vágányüt-biztositás; протекция (обеспечение) 
маршрута]: Operafiune de asigurare a par- 
cursului unui tren într'o stație, dela intrare până 
la garare, sau dela plecare până la intrarea lui 
în linia curentă. Constă din manevrarea justă a 
macazurilor și a semnalelor, așezate pe drumul 
parcurs de tren. Asigurarea se realizează în urmă- 
toarele feluri: 

з. ^ cu bloc [protection d'itinéraire par 
bloc; Fahrstrakensicherung mit Blockeinrichtung; 
track protection with block; vágányüt-bizto- 
sitâs kózponti jelző és záró berendezéssel; 
протекция маршрута с блокировкой]: 
Macazurile sunt echipate cu încuietori sau ză- 
voare si există o dependenţă între poziţia lor 
şi poziția semnalelor. Manevrarea macazurilor si 
a semnalelor se poate face fie cu mâna, fie 
printr'un aparat. Legătura dintre agentul care exe- 
cută comenzile și agentul care le comandă se 
face prin aparatele de manevră si blocul de 
comandă. V. și Bloc de staţie, Zăvor de ace. 

4 ~ fără bloc [protection d'itinéraire sans 
bloc; Fahrstra&ensicherung ohne  Blockeinrich- 
tung; track protection without block; kózponti 
jelzó és záró berendezés nélkül; протекция 
маршрута без блокировки]: Macazurile au 
încuietori de ace si nu există nicio dependență 
între poziția lor și semnalele de intrare în stație, 
Manevrarea macazurilor se face cu mâna, iar prin 
încuietorile de ace se face încuierea după așe- 
zarea în poziția justă. Semnalele de intrare se 
manevrează de către împiegatul de mișcare. 
V. sub Incuietor de ace. 

5. ^ prin cenfralizare mecanicá si electro- 
mecanicá [protection d'itinéraire par appareils 
de manoeuvre mécanique et électro-mécanique; 
Fahrstra&ensicherung mit mechanischem und elek- 
trischem Stellwerk; track protection with mecha- 
nical and electro-mechanical power interlocking; 
vágányüt-biztositás központi mekanikai és elek- 
tromekanikai jelző és záró berendezés segilsé- 
gével; протекция маршрута при помощи 
маханической и электро-механической 
блокировки]: Macazurile sunt inzestrate cu fixa- 
toare de уап și există o strânsă dependență 
între poziţia lor și poziția semnalelor. Atât ma- 
cazurile, cât și semnalele, se manevrează dela un 


aparat de manevră situat într'o cabină dela са- | 


pătul stației. Manevrarea se face fie mecanic, fie 
electromecanic. Legătura dintre cabină (agentul 
de execuţie) și biroul de mișcare (agentul de 
comandă) se face prin aparatele de manevră și 
blocul de comandă. V. si Centralizarea stațiilor, 
Fixator de ace. 

в. ~ prin centralizare electrodinamică [pro- 
tection d'itinéraire par appareils de manoeuvre 
electrodynamique; Fahrstra&ensicherung mit elek- 
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trodynamischem Stellwerk; track protection with 
electrodynamical power interlocking; vágányüt- 
biztositás kózponti elektrodinamikus jelző és 
záró berendezés segitségével; протекция 
маршрута при помощи электродинами- 
ческой блокировки]: Macazurile sunt mane- 
vrate de motoare electrice, iar semnalele sunt 
de tip luminos. Comanda de manevrare se 
face dela un singur aparat, iar impiegatul de 
mișcare urmărește pe un tablou schematic 
întreaga circulație din cuprinsul stației. V. si 
Centralizarea stațiilor, Siguranţa circulaţiei pe 
calea ferată. 

7. Asimetrie [asymétrie; Asymmetrie; asym- 
metry; aránylalanság, aszimétria; асимметрия]: 
1. Lipsá de simetrie, — 2. Clc. e.: Asimetrie 
prezintă o distribuție al cărei coeficient de asi- 


metrie: 1i-Vl e diferit de zero, unde 8, este 
unul din coeficienţii pearsonieni: f, “т He $i Ha 


2 

fiind momentele de ordinul 2, respectiv 3. 
— 3. Chim.: Lipsă de simetrie, de care sunt 
susceptibile moleculele cu cel puţin patru 
atomi, nu tofi identici între ei, dispuși astfel 
în spațiu, încât să poată forma configurații cari 
să nu fie superpozabile cu atomii egali respec- 
tivi, când coincid doi câte doi. Substanțele com- 
puse din molecule de-un singur tip de asimetrie 
— sau dintr'un amestec în părți inegale, de mo- 
lecule de tipuri de asimetrie diferite — pot pre- 
zenła activitate optică (v.). Prezintă activitate 
optică, datorită asimetriei moleculare, compuși ai 
cobaltului, ai cromului, fierului, rodiului, platinei si 
iridiului, iar dintre substanțele organice cele cari 
au în moleculă ca atom central asimetric car- 
bonul, si în cazuri particulare azotul, sulful, sele- 
niul, siliciul și staniul, legați de radicali organici, 
toți diferiți între ei (v. sub Іѕотегіе). — 4. Arh.: 
Dispoziţie a unei compoziţii arhitecturale care nu 
prezintă nicio axă față de care părțile compo- 
nente să fie dispuse simetric. 

s. Asimilabil [assimilable; assimilierbar; assi- 
milable;  aszimilâlhat6,  âthasonulhat; усваи- 
ваемый]. Ind. alim.: Calitate a unui produs pe 
care viejuitoarele îl pot transforma parţial în 
substanța vie a corpului lor, si deci poate servi 
pentru a le nutri, 

9. Asimilare [assimilation; Assimilation; assi- 
milation; aszimilálás, áthasonulás; уподобление]. 
Petr.: Fenomenul de absorbire, prin disolvare sau 
prin reacţie chimică, a unui fragment din roca în- 
conjurătoare, de către o masă magmatică topită, 
luând naștere, în locul fragmentului străin, o 
enclavă de compoziție mineralogică uneori ab- 
erantă (rocă hibridă). 

10. Asimilafie [assimilation; Assimilation; assi- 
milation; aszimilálás, áthasonulás; усвоение, 
ассимиляция]: Absorplia si integrarea sub- 
stanțelor nutritive intr'un organism. Asimilarea 
carbonului din regnul animal poate fi făcută, 
în principal, de organismele (plantele) cari conțin 
clorofilă, celelalte plante și animalele fiind de- 
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pendente de primele în procesul de obţinere a 
substanţei organice. 

1. Asimptofá [asymptote; Asymptote; asymp- 
tote; aszimtota; асимптота]. Geom.: Dreaptă 
asociată astfel unei ramuri a unei curbe, al cărei 
domeniu de existență conţine regiunea dela in- 
finit, încât distanța dela un punct al ramurii de 
curbă la asimptotă, măsurată paralel cu o di- 
recie distinctă de a asimptotei, să admită o limită 
nulă, când punctul se deplasează pe curbă tin- 
zând spre domeniul dela infinit. In cazul unei 
curbe algebrice, asimptota apare ca tangentă la 
curbă într'un punct al ei dela infinit, dacă acest 
punct este simplu si real. 

2. Asimptotică, linie ~, V. Linie asimptotică. 

3. Asincron [asynchrone; asynchron; asynchro- 
nous; aszinkron; асинхронный]: 1, Mersul unei 
mașini în afară de sincronism (in general in 
subsincronism). — 2, V. Mașină asincroná si 
motor asincron. u 

4. Asismicá, regiune ~.V.Aseismică, regiune ^. 

5. Asizá [assise; Steinlage; course; falrétegzés; 
acusa]. Arh., Cs.: Rând 
sau strat orizontal de 
material (piatrá, cá- 
rămidă, mortar, etc.) 
- in construcția 

zid (fig. 278). 

в. Asmațuchiu [cerfeuil; Gartenkerbel; chervil; 
turbolya; каприфолия]. Agr.: Anthriscus cere- 
folium; familia umbeliferelor. Plantă erbacee, 
condimentară; crește 50:::60 cm înălțime. Se 
cultivă pentru uzul culinar, ca verdeață aroma- 
tică plăcută. Se înmulțește prin semințe, semá- 
nate direct. 

7. Asociaţia Generală a Inginerilor din 
România (А. G. |. R.). Asociaţie cu caracter pro- 
fesional având drept scop: 

Promovarea intereselor profesionale ale ingi- 
nerilor români. 

Promovarea tehnicei și ridicarea nivelului pre- 
gătirii tehnicienilor pentru a corespunde nevoilor 
desvoltárii economice a ţării. s 

Cercetarea problemelor interesánd economia 
generală a țării printr'un studiu științific și raţional. 

Orientarea activității membrilor săi pentru o justă 
integrare a lor în desvoltarea economică a ţării. 


A кет пен 
Еи Fig. 278. Trei asize de cărămizi. 


Stabilirea raporturilor de colaborare cu cele- | 
lalte categorii de tehnicieni, precum si cu aso- | 


ciațiile similare de ingineri și tehnicieni din 
străinătate. 

Incurajarea raporturilor colegiale între membrii 
Asociaţiei și arbitrarea diferendelor profesionale 
sau a celor în cari competența tehnică este ne- 
cesară, 

Organizarea tehnicienilor din R.P.R., pentru 
a înfăptui scopurile Asociaţiei. 

Sediul central al Asociaţiei este în București. 
Asociaţia are și cercuri regionale în diferite 
orașe ale ţării. 

s. Asociaţie [association; Assoziation; asso- 
ciation; társulás; ассоциация]. Mat.: Corespon- 
denfa dintre două sau mai multe entități, în vir- 


= < uU 


tutea unei relaţii stabilite între ele. Ex.: Asociaţia 
după regula burghiului drept, dintre sensul 
pozitiv de rotație și sensul 
pozitiv pe axa instantanee 
de rotație (fig. 279). 
9. Asociaţie, coeficient 
de ~ [coefficient d'associa- 
tion; Assoziationszahl; asso- 


ciation coefficient; asszociă- Fig. 279. Asociaţia 


ciós tényezó; КОЭ! HIIHeHT sensurilor după re- 
ассоциации]. Gradul de gula burghiului 
legătură între două mă- drept. 


rimi se poate măsura în mai multe feluri prin 
diferiți coeficienți: de asociaţie (Yule), de contin- 
genjá (Pearson), de corelaţie, etc. Coeficientul 
de asociaţie al lui Yule reprezintă gradul de le- 
gătură între două mărimi distincte A și B; are 


expresiunea, * (AB)(ag) — (AB)(Ba) 
(AB)(z$) + (AB)(Ba) 


in care parentezele repreziatá numărul de ele- 
mente cari posedá cele douá márimi atribuite, si 
anume (AB) este numárul de elemente cari au 
atât atributul A cât si atributulB, iar « —non A 
și Ë =non В, așa încât, de ex. (AB) este numărul 
de elemente cari au atributul A dar nu atributul 
B. Numărul total de elemente este 
N=(4)+ (x) = B+ (B. 

10. Asociaţie de tip climatic [association de 
type climatique; Pflanzengesellschaft klimatischen 
Typus; climatic type plant association; klimátikus 
társulás, klimátikus csoportulás; климатическая 
ассоциация растений]. Agr.: Comunităţi mari 
de plante, caracteristice unui tip climatic care, 
la rândul său, a determinat formarea unui anumit 
tip zonal. Ex.: asociațiile de graminee spon- 
tane, specifice climatului de stepă pe solul brun 
deschis; pădurea de conifere, specifică climei 
umede și reci, pentru solul denumit podzol schelet. 

п. ^ de tip edafic [association de type éda- 
phique; Pflanzengesellschaft edaphischen Typus; 
edaphic type plant association; talajtársulás; 


| эдафическая ассоциация растений]. Agr.: 


Asociaţii mai mici de plante din interiorul zonei 
mari climatice, determinate de modificárile so- 
lului, ale expoziției, de roca mamá, etc, 

12. Asociaţie în paralel a elementelor de cir- 
cuit electric. V. Legătură în paralel a elemen- 
telor de circuit electric. 

13. ~ în serie a elementelor de circuit elec- 
tric. V. Legătură în serie a elementelor de cir- 
cuit electric. 

14. ~ în serie paralel a elementelor de cir- 
cuit electric. V. Legătură în serie paralel a ele- 
mentelor de circuit electric. 

15. Asociaţie moleculară [association molécu- 


| laire; molekulare Assoziation; molecular associa- 


tion; molekuláris kapcsolodás; молекулярная 
ассоциация]. Chim. fiz.: Grupare de două sau 
mai multe molecule identice cu valenfele princi- 
pale saturate, datorită forțelor van der Waals. 
Gradul de asociație, . adică media numărului de 
molecule grupate, depinde de condiţiunile fizice si 


se poate determina prin másurátori fizice (ten- 
siune superficialá, crioscopie, etc.). 

1. Asociativitate [associativité; Assoziativităt; 
associativity; asszociátivitás; ассоциативность]. 
Alg.: Proprietate a unei relaţii sau operațiuni, re- 
petată și aplicată asupra unui șir de elemente, 
de a conduce la un rezultat independent de or- 
dinea în care se aleg elementele din șir sau se 
efectuează operațiunile succesive. Ex.: adunarea 
si înmulțirea numerelor reale au proprietatea de 
asociativitate. Fiind dat șirul a, b,c, 

(a b) *c— a+(b+c) si (22): с=а• (bq. 
Relaţiile, legile, operaţiunile cari se bucură de 
asociativitate se numesc asociative, 

2. Asolament [assolement; Fruchifolge; crop 
rotation; forgó; севооборот]. Agr.: Tehnica im- 
părțirii terenului cultivat în atâtea sole (v.) câte 
plante sau grupuri de plante se cultivă și a repar- 
еї, pe fiecare solá, a unei plante sau grup 
de plante cultivate. 

3. Asparagic, acid [acide  asparti- 
que; Asparaginsáure; aspartic acid; aszparágin 
sav; аспарагиновая кислота. Chim.: 
HOOC-CH:s-CH-COOH Acid amino-succinic. 

hi Aminoacid 
2 


^ 


acizilor din organism prin reac[ii de transami- 
nare: cedează azotul sáu unor acizi cetonici, cari 
trec astfel în amino-acizi. lsi reface apoi mole- 
cula, printr'o reacție de aminare directă, fiind, 
împreună cu acidul glutamic, singurii amino-acizi 
cari au această proprietate. Intră în proporție de 
cca 1%0 in gliadina si în glutenina cerealelor. 

4. Asparaginá [asparagine; Asparagin; aspa- 
ragine; aszparágin; аспарагин]. Chim.: Amida 
acidului asparagic. Se obţine prin hidroliza enzi- 
maticá a proteinelor. Se găsește însă si liberă in 
plante, de ex. în sparanghel, unde servește, pro- 
babil, la constituirea proteinelor. 

5. Asparaginază [asparaginase; Asparaginase; 
asparaginase; aszparaginázis; аспарагиназа]. 
Chim. biol.: Enzimá specificá, prezentá in orga- 
nismul animal, în plante si bacterii. Prin hidro- 
liză, asparaginaza descompune /-asparagina în a- 
moniac și acid l-asparagic. Face parte din clasa 
hidrolazelor, grupul amidazelor. 

в. Aspartază [aspartase; Aspartase; aspartase; 
aszpartázis; аспартаза]. Chim. biol.: Enzimă vege- 
tală care catalizează adiția amoniacului la molecula 
acidului fumaric, dând naștere acidului asparagic. 

7. Aspecte [aspects; Aspekten; aspects, ap- 
pearances; helyzetek; аспекты, виды]. Astr.: | 
Diferitele poziții opuse ale Soarelui, ale plane- 
telor si sateliților, asa cum apar de pe Pământ. 
Se deosebesc: a) conjuncţia, b) opoziţia, c) cua- 
dratura, d) aspectul trigonal (semn astronomic A) 
— când cele două astre sunt situate față de Soare 
cu diferența de longitudine de 120?, e) aspeci 
hexagonal (semn astronomic 3) — când cele 
două astre sunt situate față de Soare cu o dife- 
renlá de longitudine de 60°, V. Conjuncţie, 
Opoziţie, Cuadraturá, 


bibazic| in enzime. Este în- 
obținut prin hidroliza! trebuinfat in indus- 
proteinelor; ia parte, probabil, la sinteza amino-| trie pentru conli- 
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в. Aspergilacee  [aspergillacées; Aspergilla- 
ceae; aspergillaceae; aspergiláceák (penészek); 
аспергиллацеи (плесневые грибки)]: Muce- 
gaiuri superioare cu. miceliul format din hife 
ramificate si septate. In cazuri rare, hifele se îm- 
part in oidii (Penicillium camemberti) sau for- 
mează geme. Genuri mai importante: Asper- 
gillus, Citromyces si Penicillium. Distincția dintre 
genuri constă în morfologia aparatului conidian. 

9. Aspergillus [aspergillus; Aspergillus; asper- 
gillus; aspergillus (penész); аспергиллус]: Mu- 
cegaiuri superioare, cu aparatul conidian neseptat, 
de obiceiu neramificat, cu vârful foarte umflat. 
Cuprinde  următoa- 
rele specii mai im- 
portante, din punctul 
de vedere industrial: 
Aspergillus glaucus, 
A. niger, A. oryzae 
(fig.280:::282).Există 
şi specii patogene 
(A. fumigatus). 

10. ~ niger, Mu- 
cegaiu foarte bogat 


nutul său în tanază 
sau din cauza facul- 
і lui de a pro- 
duce acizii citric si 
gluconic (fig. 281). 
Se întrebuințează 
pentru dozarea bio- 
logică a potasiului 
si fosforului din sol 
(Niklas) sau a cu- 
prului (Mulder). Sin. 
Sterigmatocystis ni- 
gra. 

п.м oryzae. Mu- 
cegaiu termofil 
(25:*:40*), foarte bo- 
gat în enzime di- 
verse, in special în 
amilazá. Se intrebu- 
infleazá în industrie 
pentru  prepararea 
takadiastazei, iar în 
Extremul Orient pen- 
tru prepararea unor 
băuturi alcoolice 
speciale (sake), (fig. 
282). 

12. Asperitate [a- 
sperite; Rauheit; 
roughness;  évdes- 
ség, durvaság; 
жёсткость, шер- 
шавость]: Proprie- 
tatea unei fefe, con- 
siderată macroscopic, de a avea raza de curbură 
principală care variază brusc sau discontinuu, cu 


Fig. 282. Aspergillus oryzae 
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amplitudini de ordinul de márime al dimensiu- 
nilor lineare ale porfiunilor între cari curbura își 
schimbă sensul — și mici tață de dimensiunile 
feței. Prezenţa sau absența acestei proprietăți 
depinde de mijlocul de observare sau de con- 
statare a proprietăţii, și de scopul la care este 
destinată faţa respectivă. In mecanica fluidelor, 
ridicăturile locale ale fefelor pereţilor se con- 
siderá cá formeazá o asperitate in másura ín 
care nu ies din stratul limită. Ele provocá vâr- 
tejurile cari dau rezistența de suprafață. 

1. Aspersiune [aspersion; Spritzbewăsserung, 
künstliche Beregnung; sprinkling, artificial rain; 
locsoló öntözés, mesterséges eső; искусствен- 
ный дождь, опрыскивание]. Sin. Ploaie ar- 
tificială. V. Irigație prin aspersiune. 

2. Aspirafie [aspiration; Saugen; aspiration, 
suction; szivás; всасывание, OTCacbIBaHHe]. 
Tehn.: Procedeu de deplasare a unui fluid într'o 
conductă, respectiv dintr'un rezervor, prin micșo- 
rarea presiunii aerului din conductă, respectiv din 
rezervor, față de presiunea aerului atmosferic în 


printr'o vână de aer sau de abur de o anumită 
presiune, trecută printr'un ajutaj convergent. V. și 
Tiraj artificial. 

3. ^ falsă [fausse aspiration; falsches An- 
saugen; false suction; hibás beszivás; ложное 
всасывание, отсасывание]. Mș.: Dacă pre- 


siunea care contribue la aspirație e mai тісё | | 


decât tensiunea vaporilor lichidului  dintr'o 
pompă, se produce o aspirație de vapori, numită 
falsă, iar pompa se desamorsează. 

4. ~, conductă de ^. V. sub Conductă. 

5. ~, înălțime de ~. V. Inălţime de aspirație. 

в. ~, rezistență la ~. V. Rezistență la ~. 

т. Aspirator [aspirateur; Absauger, Aspirator, 
Exhaustor; aspirator, exhaustor; felszivógép, ex- 
hausztor; аспиратор, эксгаустер]: Aparat pen- 
iru aspirarea de fum, praf, praf industrial sau 
deșeuri de produse lichide, etc. Foloseşte pompe 
sau roți cu palete acționate electric sau me- 
canic, sau injectoare acționate prin energia cine- 
tică a unui fluid, cari creează depresiunea nece- 
sară într'un anumit loc pe conducta de aspirație. 
De obiceiu, pompele, roțile cu palete, etc. re- 
glează și debitul aspirat. 

Aspiratoarele se împart, după materialul de 
aspirat; de exemplu: 

в. ~ ае aer [aspirateur pour air; Sauger, Luft- 
sauger; air suction apparatus, air induction ap- 
paratus; levegó-szivó berendezés; вентиля- 
ционный cocyH или аспиратор]: Aparat des- 
tinat a face vidul intr'o anumită încăpere. V. 
sub Pompa de vid, Exhaustor. 

9. ~ de cereale. V. Instalaţie pneumaticá de 
transport. 

10. ^^ de gaze arse [aspirateur de fumée; 
Absauger von Rauchgas; flue gas aspirator; füst- 
gáznyeló berendezés; отсасыватель cropeB- 
ших газов]: Ventilator cu aspirație pentru tiraj 


dere de deasupra unui cuptor), aparatul se.nu- 
meste exhaustor. Prin rotirea roții cu palete se 
face si refularea gazului. 

п. ^ de lichide [aspirateur pour liquides; 
Saugpumpe; suction pump; folyadék sziv6- 
készülék; всасывающий насос]: Aparat pentru 
aspirarea lichidelor dintr'o încăpere si eventual 
refularea în alte încăperi. V. sub Pompă de 
lichid, Injector, Sifon. 

12. ^ de praf [aspirateur centrifuge de pous- 


| sière; Kreiselentstauber; dust exhaustor; porszivó; 


пылесос, аспиратор]: Carcasá de tablă cu 
roată cu palete, pentru aspirarea prafului. 
După felul de antrenare deosebim, de exemplu: 
13. ^ electric de praf [aspirateur électrique; 
elektrischer Staubsauger; electrical dust exhaustor; 
villamos porszivó; электропылесос]. Elt.: Apa- 
rat antrenat de un motor electric, care servește la 
adunarea sau la scoaterea prin aspirație a prafului, 
După funcțiunea de îndeplinit, de exemplu: 
1. ~ de aerisire [aspirateur de ventilation; 


contact cu fluidul. Subpresiunea se poate crea! pret a ua Был tt A pap ta 


légszivó; всасывающий вентилятор]: Partea 
superioară a dispozitivului prin care se face as- 
piraţia aerului pentru a se realiza înălțimea co- 
loanei de aspirație ne- 
cesară pentru tirajul 
corespunzător debitu- 
lui impus ventilatoru- 
ui. 

După locul de unde 
aspiră, de exemplu: 

ш. ~ de adân- 
cime [aspirateur de 
profondeur;  Tiefsau- 
ger; deep-well aspi- 
rator; mélységi szi- 
vattyú; глубонасос]: 
Aparat pentru extra- 
gerea dela mare adân- 
cime a apei, a pe- 
trolului sau a altor lli- 
chide. Constă dintr'o 
pompă a, pentru de- 
bitarea unui lichid an- 
trenat într'o conductă 
b, care, trecând prin- 
tr'unajutaj convergent, Fig 283. Aspirator de adâncime. 
antrenează fluidul (fig. 283). 

16. Aspirator, tub ~. V. sub Tub aspirator, 
Turbina Francis. 

17. Aspirină. Chim., Farm.: Acid acetil-salicilic. 
HOOC — Сн — O— СО – СНз, Se întrebuințează 
în medicină pentru însușirile sale antipiretice, 
antinevralgice şi analgezice (N. D.). 

18. Aspru [rugueux, rude; rauh; rough; dürva, 
érdes; шершавый]: Calitate a suprafeţelor cari 
prezintă asperitate (v.). E o calitate necesară a 
suprafeţei căii unei șosele, pentru a impiedeca 
patinarea și deraparea vehiculelor. 

19. Assa foetida. Farm.: Gumă-rezină extrasă, 


artificial; când aspirația se face prin conducte, prin acizi, din rădăcinile diferitelor specii din 
dintr'un anumit loc (de exemplu: gazele de ar-| genul Ferula din familia umbeliferelor. Granule 


brune-gálbui, cu miros caracteristic respingátor si 
cu gust amar. Antispasmodic, emenagog, vermifug. 

i. Assilina [Assilina; Assilina; Assilina; Assi- 
lina; Ассилина]. Paleont.: Foraminifer poros, 
cu fest calcaros, asemănător cu numuli[ii. Pre- 
zintă o spirá vizibilă în exterior, granule si 
pilieri. Seamănă cu un numulit, dar nu are spaţii 
interlamelare. Este mai ales de vârstă lutefianá, 
dar se poate întâlni sporadic si in Eocenul superior. 

2. Assmann, psihrometru ~ [psychrométre A.; 
A.-Psychrometer; A's  psychrometer;  A.-féle 
pszihrométer; психрометр Ассманна]. Fiz.: 
Psihrometru perfecționat, for- 
mat dintr'un termometru cu re- 
zervor uscat, un termometru 
cu rezervor umed si un venti- 
lator care aspiră aerul (a cărui 
stare higrometrică trebue mă- 
suratá) prin canalele în cari 
sunt montate termometrele. Se 
poate deduce — cu ajutorul dia- 
gramelor sau prin calcul, dacă 
se cunosc temperaturile celor 
două termometre ale psihro- 
metrului — gradul de saturație, 
umiditatea relativă, umiditatea 
aerului umed de cercetat 
(fig. 284). 

з. Astacicultură [astacicul- 
ture; Krebszucht; astaciculture; 
ráktenyésztés; вьыращивание 
раков]. Pisc.: Creșterea гајіо- 
nală a racilor. 

4. Astar. V. sub Pavilion. 

s. Astatic [astatique; asta- 
tisch; astatic; ásztátikus; acTa- 
тический]: Calitate a unui ac 
magnetic de a fi dispus astfel, 
incát sá fie in echilibru indi- 
ferent sub acţiunile ponderomotoare exercitate 
asupra lui de un câmp magnetic exterior în care 
e plasat (fig. 285). 

в. ~, echilibru ~ [équilibre astatique; asta- 
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Fig. 284. Psihro- 
melru Assmann, 


ltisches Gleichgewicht; astatic equilibrium; ásztá- | 


tikus egyensúly; acra- 

тическое равновесие]. a 
Mec.: Echilibrul indiferent 
al unui solid rigid sub ac- 
țiunea unui sistem de 
forțe din cari fiecare isi 
păstrează direcția, sensul 
şi punctul de aplicație 
asupra corpului. Ex.: trei forțe aplicate unui solid 
îşi fac echilibru dacă dreptele lor suport sunt 
concurente şi poligonul (triunghiul) respectiv al 
forțelor se închide. Aceste proprietăți ale sis- 
temului de trei forțe se menţin când se ro- 


n 


Fig. 285. Sistem de ace 
astatice. 


lese solidul, adică echilibrul e astatic, dacă! 


triunghiul determinat de cele trei puncte de 
aplicaţie ale forțelor asupra solidului e invers 
asemenea cu triunghiul forțelor. . 

т. Aster. Agr. V. Stelufá. 

s. Astereală [volige, voligeage; Dachschalung, 
Bretterschalung; roof boarding; tetóboritás, be- 


ы, 
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deszkázás, beszindelyezés; кровельный нас- 
тил]. Cs.: Imbrácáminte la partea superioará а 
unui acoperiș, pe care se fixează învelitoarea, 
constituită din scânduri subțiri alăturate. La aco- 
perisurile de țiglă sau de olane, îmbrăcămintea 
care susține figlele, respectiv olanele, e formată 
dintro rețea Че șipci, care e considerată, de 
asemenea, ca astereală (v. fig. sub Invelitoare). 

9. Așternut de cilindru de imprimare [blan- 
chet de drap; Drucktuch, Druckzylinderbekleidung; 
blanket; nyomóhenger bevonata; декельная 
обтяжка]. Arte gr.: lImbrácáminte elastică a 
cilindrului de presiune al preselor de imprimare. 
Se confecţionează din postav, din pânză cauciu- 
cată, carton, hârtie, etc. Pe ea se face și se 
fixează potriveala. 

10. Asteroizi [astéroides; Asteroiden; asteroids; 
ászleroidok; астероиды]. Astr.: 1. Planete mici 
între Marte si Jupiter, vizibile cu ajutorul tele- 
scopului astronomic. — 2. Corpuri cerești mici, 
ca aeroliții, bolizii, etc. 

и. Astian [Astien; Astian; Astian; asztiân réteg; 
acrHaH]. Geol.: Al doilea etaj al Pliocenului de 
facies marin, din Vestul Europei. 

12. Astigmatică, imagine ~ [image astigma- 
tique; astigmatisches Bild; astigmatic image; 
ászligmálikus kép; астигматическое изобра- 
жение]. Fiz.: 1. Imagine deformată a unui obiect 
practic punctiform, produsă de un sistem optic 
care reprezintă aberația de astigmatism. — 2. 
Imagine deformată a unui obiect, formată din 
ansamblul imaginilor, deformate prin astigmatism, 
ale punctelor componente. 

13. Astigmatism [astigmatisme; Astigmatismus; 
astigmatism; ászligmátizmus; астигматизм]. Fiz.: 
Aberația de sfericitate a unui sistem optic cen- 
trat, care apare în cazul fasciculelor de lumină 
de deschidere mică și oblice față de axă, pro- 
venite din puncte situate în afara axei optice. 
O sursă punctiformá, situatá în afara axei, are, in 
acest caz, o imagine care nu este punctiformă. 
Diferitele aspecte ale imaginii astigmatice se 
pot observa pe un ecran care se deplasează ră- 
mânând mereu perpendicular pe direcția mij- 
locie a fasciculului emergent. In două poziții, 
imaginea astigmatică se reduce la două drepte 
perpendiculare între ele şi pe raza mijlocie, 
numite focala tangențială și focala sagitală sau 
radială. Există o poziție intermediară a ecranului, 
în care se obține o imagine în formă de mic 
cerc luminos, care reprezintă cel mai bine sursa 
şi care se numește pseudo-imagine. 

и. ^, distanță de ~ [distance d'astig- 
matisme; Astigmatismus-Entfernung; distance of 
astigmatism; ásztigmátikus távolság; расстояние 
астигматизма]: Distanţa, măsurată de-a-lungul 
razei medii a fasciculului emergent, ce cores- 
punde unui fascicul incident provenit dela un 
punct luminos, cuprinsă între focala tangențială 
si focala radială; depinde de inclinarea razei 
| medii față de axa sistemului optic. 

15. Astilbe [astilbe; Scheingeibbart; astilbe; 
| âsztilbe; астильбе]. Hort.: Astilbe rivularis, fa- 
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milia saxifragaceelor. Plantă vivace, fără luciu | întrebuința în Evul Mediu la confecționarea mo- 


la frunze, care crește până la 1,50 m înălțime și 
înflorește prin lulie-August. Frunzele sunt de 
aproape 1 m, cu pef[iolul cărnos, păroase, de 
coloare roşietică și odorante. Se cultivă pentru 
eleganța florilor ei albe-gălbui, în formă de 
ciorchine. Astilbele se seamănă în rásadnife 
calde, se repică la cald, apoi se pun pe teren. 

1. A. S. T. М. Abreviație pentru: (A)merican 
(S)ociety for (T)esting (M)aterials. Stabileste nor- 
mele A. S. T. M., aplicate in diferite industrii, pen- 
tru încercarea sau cercetarea calităţii diverselor 
materiale și materii prime. 

2. Astragală [astragale; Rundstab, Astragal; 
astragal; korléc; a- 
страгаль (ободок 
вокруг колоны)]. а 
Arh.: Fiecare din mu- 
lurile asemănătoare 
cu un inel, cari se- 
pară de obiceiu fusul 
unei coloane, de baza si de capitelul lui (fig. 286). 

з. Astrahan [astrakan; Astrachan; astrakhan; 
asztráhán jüh; каракуль]. Zoot. V. Caracul. 

4. Astrahan alb [astrakan blanc; weifer Astra- 
chaner; white astrakhan; fehér asztráhán almafaj; 
белые «Астраханские» яблоки]. Agr.: Varie- 
tate de mere văratice. Fructul, aproape mare, de 
formă sferică turtită. Pelifa, albá-verzuie, cu dungi 
rosii-palide de partea însorită; atât dungile cât 
şi pelifa, acoperite cu brumá. Miez alb, cu 
nuanţă verzuie foarte fină. Gust acrişor pronunţat. 
Se coace în August. 

s. ~ roșu [astrakan rouge; roter Astrachaner; 
red astrakhan; piros asztrăhân almafaj; красные 
«Астраханские» яблоки]. Agr.: Varietate de 
mere văratice. Fructul, aproape mare, de formă 
scurtă turtită, de coloare roșie închisă, prezen- 
tând un desen de formă neregulată. Miez cro- 
cant, roşietic sub peliță, foarte plăcut. Se coace 
în August. 

в. Astralit [astralite; Astralit; astralite; asztralit 
(robbanóanyag); астралит]. Expl.: Exploziv de- 
tonant de siguranță, având compoziția: 809/o 
azotat de amoniu, 129/0 trinitrotoluen, 49/o nitro- 
glicerină și 4% praf de cărbune și făină de 
lemn. Masă aglomerată semigelatinoasă; gr. sp. 
1,1; vitesa de detonație 4800 m/s; tempera- 
tura de explozie 2680“; căldura de explozie 940 
kcal/kg; presiunea specifică de explozie (f) 10170 
atl/kg; volumul gazului de explozie (0? și 760 mm) 
900 l/kg; brizanja (Kast) 53,69; proba Trauzi 
370 cm?. Mai puţin brizant decât dinamitele; nu 
produce gaze vătămătoare; nu înghiaţă; are o 
sensibilitate mică la manipulare si la transport. 52 
folosește in roce uscate moi sau semi-tari, de 
ex.: sare gemă, cărbuni fără gaz metan, roce de 
construcţie, etc. 


Fig. 286. Astragală (a). 


т. Astralit [astralite; Astralit; astralite; asztrălit | 
(üveg); астралит]. Chim.: Sticlá opacă, colo- | 


rată în roșu. Este un flint cu un conținut de cca 
40%/0 oxid de plumb, a cărui coloare se dato- 
reste unui adaus de cca 10%, oxid cupros. Se 


zaicului și a vaselor de pref. Sin. Hematinon. 

8. Astralon [astralon; Astralon; astralon; asz- 
tralon; астралон]. Chim.: Polimer mixt al clo- 
rurii de vinil cu acrilat de metil. 

э. Astringent [astringent; adstringent; astrin- 
gent; ósszehüzó; вяжущий]. Chim.: Calitate a 
substanțelor de a strânge țesuturile animale când 
vin în contact cu ele. 

19. Astrofizică [astrophysique; Astrophysik; as- 
trophysics; csillagászati fizika; астрофизика]. 
Astr.: Ramurá a Astronomiei teoretice, care fo- 
losește anumite metode fizice pentru cercetarea 
structurii și mișcării corpurilor de pe bolta ce- 
rească, cuprinzând numeroase diviziuni princi- 
pale: Astrofotografia, Astrofotogrammetria; Astro- 
fotometria, Analiza spectrală stelară, etc. 

и. Astrofotografie [photographie astrale; Astro- 
photographie; astrophotography; csillag-fényké- 
pezés; астрофотография]. Astr.:  Diviziune 
a Astrofizicei, care folosește fotografia pentru 
determinarea numărului astrelor de pe bolta ce- 
rească și pentru întocmirea catalogului stelelor. 

12. Astrofotogrammetrie [astrophotogrammétrie; 
Astrophotogrammetrie; astrophotogrammetry; csil- 
lagăszati fotogrammétria; астрофотограмме- 
трия]. Fotgrm.: 1. Ramurá a Fotogrammetriei 
aplicată în măsurătorile astronomice, folosind de- 
terminări pe cale stereoscopică. — 2. Diviziune 
a Astrofizicei care folosește Stereofotogramme- 
tria, având de scop si întocmirea hărților Cerului. 

їз. Astrofotometrie [astrophotométrie; Astro- 
photometrie; astrophotometry; csillagászati foto- 
metria; астрофотометрия]. Astr.: Tehnica 
măsurătorii intensității luminoase, respectiv a 
luminozității relative a stelelor, incluziv tehnica 
construirii și a manipulării aparatelor speciale fo- 
losite pentru aceste măsurători. 

м. Astrognozie [astrognosie; Astrognosie; as- 
trognosy;  csillagăszati ismeret,  asztrognozia; 
астрогнозия]. Astr.: Știința cunoașterii formei 
stelelor si a zodiilor. 

15. Asfrografie — [astrographie;  Astrographie, 
Sternbeschreibung; astrography; leiró, csillagászati 
asztrogrăfia; астрография]. Astr.: Ramurá a 
Astronomiei care se ocupă cu descrierea stelelor. 

16. Astroidá [astroide; Astroide, Sternkurve; 
astroid;  asztroid görbe; 
астроид]: Curbă având 
4 puncte de înapoiere 
(fig. 287). Caz particular 
al hipocicloidei (v. Hipo- 
cicloidă) în care raza cer- 
cului interior mobil este 
un sfert din raza cercului 
exterior fix. Ecuația in co- 
ordonate cartesiene rect- 


angulare x ^ + y ls = ah, 


Fig. 287. Astroidă. 


17. Astrolab [astrolabe; Jakobsstab; astrolabe; 
Jakabrüd (méróeszkóz); астролябия]. Nav. V. 
Astrolabium (2). 

18. Astrolabium [astrolabe; Astrolabium; astro- 
labe; aszirolábium; астролябия]. Astr.: 1, In- 


strument pentru măsurarea poziției astrelor şi a 
înălțimii lor deasupra orizontului. — 2. Cel mai 
vechiu aparat pentru măsurarea unghiurilor, con- 
struit de Hiparc; azi întrebuințat rar, fiind în- 
locuit de teodolit, iar în navigația maritimă, de 
sextant. 

1. Astrolan. Ind. text.: Uleiu vegetal sulfonat, 
servind drept agent de supleță și impregnant în 
industria textilă (N. D.). 

з. Astrolog [astrologue; Astrolog; astrologer; 
asztrologus; астролог]: Persoană care practică 
astrologia. 

з. Astrologie  [astrologie; Astrologie; astro- 
logy; asztrologia; астрология]: 1. Astronomie 
(in Antichitate). — 2. Ргеіепіа de a prezice des- 
tinul omului după poziția si mersul astrelor. 

4. Astrometrie [astrométrie; Astrometrie; astro- 
metry; asztrometria; астронометрия]. Astr. : 
Tehnica determinării poziției locului de obser- 
valie, raportat la sfera cerească sau la diferite 
astre principale de pe bolla cerească. 

5. Astronautică [astronautique; Raumschiffahrt; 
astronautics; csillagközi léghajózás; астронав- 
тика]: Ştiinţa posibilității și а condifiunilor na- 
vigafiei interastrale. 

6. Astronom [astronome; Astronom; astronom; 
csillagvizsgáló; астроном]: Om de știință sau 
tehnician care se ocupă cu Astronomia. 

7. Astronomic, loc ~ [lieu astronomique; 
astronomischer Ort; astronomical position; csil- 
lagászati hely; астрономическое место]. 
Astr.: Punctul de pe bolta cerească unde un 
astru pare. că stă fix pentru ochiul observato- 
rului. Este determinat prin longitudine si latitu- 
dine sau prin ascensiunea dreaptă si declinafie. 

в. ~, teodolit ~ [théodolite astronomique; 
astronomischer Theodolit; astronomical theodo- 
lite; csillagászati teodolit; астрономический 
теололит]. Astr.: Teodolit echipat cu lunetă 
specială, cu cerc orizontal gradał dela 0° la 
360° în sens retrograd si cu dispozitive speciale 
pentru observarea astrelor. 

9. Astronomicá, fotometrie ~ [photométrie 
astronomique; astronomische Photometrie; astro- 
nomic photometry;  csillagászati  fotometria; 
астрономическая фотометрия]. Astr.: Teh- 
nica fotometricá întrebuințată pentru determinarea 
luminozitáfii stelelor. V. Astrofotometrie, 

10. ^, unitate ~ [unité astronomique; astro- 
nomische Einheit; astronomic unily;' csillagászati 
egység; астрономическая единица]. Astr.: 
Unitate de másurá a lungimilor sau depártárilor 
dela Pământ la astrele cerești, egală cu depăr- 
tarea dela Pământ la Soare. 

и. Astronomice, instrumente ~ [instruments 
astronomiques; astronomische Instrumente; astro- 
nomic instruments; csillagászati 
астрономические инструменты].  Astr.: 
Instrumente pentru măsurători și determinări as- 
tronomice; se deosebesc trei clase de instru- 
mente astronomice și anume: Instrumente astro- 
nomice pentru observații unghiulare (ex.: teo- 
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dolit, ecuatorial, camere fotogrammetrice, etc.); 
instrumente astronomice pentru determinări fizice 
(ex.: spectrograf stelar, refractor, fotometru, etc.); 
instrumente astronomice pentru măsurarea timpu- 
lui (ex.: cronometre, ceasornice, etc.). 

1». ^, semne ~ [signes astronomiques; astro- 
nomische Zeichen; astronomical signs; csillagá- 
szati jelek; астрономические знаки]. Astr.: 
Semne întrebuințate în scrierile astronomice si 
calendaristice pentru astrele cerești mai impor- 
tante, dintre cari unele folosite și în Zodiac 
(fig. 288). 


ie, Semnul lui Saturn 


Š Semnul lui Mercur 


(e Semnul lui Uranus Q Semnul lui Venus 


KK Semnul lui Neptun G Semnul Pământului 


С) Semnul Soarelui O Semnul lui Marte 


Ç Semnul Lunii 24 Semnul lui Jupiter 


Fig. 288. Principalele semne astronomice. 


“13. Astronomie [аѕігопотіе; Astronomie, Stern- 
kunde, Himmelskunde; astronomy; csillagászat, csil- 
lagászati tudomány; астрономия]. Astr.: Stiinfa 
care se ocupă cu studiul astrelor, cu natura, 
constituția fizică și mărimea lor, cu poziţia si 
depărtarea lor față de Pământ si cu legile 
mişcării lor. 

14 ~ practică [astronomie pratique; prak- 
lische Astronomie; practical astronomy; praktikus 
csillagászat; практическая астрономия]. Astr.: 
Partea din Astronomie care se ocupá cu studiul 
instrumentelor, cu tehnica observaţiilor si cu 
sistemele de calcule astronomice. 

15. ^ sferică [astronomie sphérique; sphărische 
Astronomie; spherical astronomy; gómbcsillagá- 
szat, szferikus asztronomia; сферическая астро- 
HOMHA): Ramurá a Astronomiei teoretice, care 
se ocupă cu studiul felului în care astrele se 
proiectează pe bolta cerească, aceasta fiind con- 
siderată ca suprafață sferică. 

16. ^ teoretică [astronomie théorique; theo- 
retische Astronomie; theoretical astronomy; el- 
méleti csillagászat; теоретическая acTpoHo- 
мия]: Partea Astronomiei care cuprinde Astro- 
nomia sferică, Astronomia propriu zisă, Meca- 
nica cerească și Astrofizica. 

17. Astroscop [astroscope; Sternsucher; astro- 
scope; asztroszkop, csillagkutató; астрономи- 
ческий телескоп]. Astr.: Telescop astronomic, 
folosit pentru examinarea sumară a bolții ceresti, 
respectiv a mișcării astrelor dintr'o zonă dată. 

18. Astru [astre; Gestirn; celestial body; csil- 
lagzat; небесное светило]. Astr.: Corp de pe 
bolta cerească: stea, planetă, etc. 

19. Astuparea perforafiilor [engorgement des 
perforations; Verstopfung der  Perforationen; 
filling of the perforations; furás betömése; 
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закладка пробуравленных отверстий]. Ind. 
petr.: Astuparea cu marnă, cu bucăţi de ciment, 
nisip, parafiná si, uneori, cu carbonat de calciu 
depus din ape, a perforafiilor coloanelor în 
timpul extragerii țițeiului. Destuparea perfora[ii- 
lor se face, după caz: prin detonări cu puști 
fără gloanţe (marná si nisipuri), prin reperfo- 
rări (la ciment, marnă, nisip si carbonat de 
calciu), prin spălare cu fifeiu cald (la parafină) 
sau prin acidulare (la ciment și carbonat de 
calciu). 

1. Astupuș 1. [bouchon; Stópsel; stopper; 
dugó; пробка, затычка, пыж]: рор de lemn, 
de plută, hârtie sau cárpe, cu care se astupă un 
orificiu sau o gaură. — 2. [bourrage, bourre; 
Ladepfropfen; stemming, wadding; fedóhüvely; 
забойка, пыж]. Mine: Materialul care servește 
la burarea găurilor de mină. V. Fultuială, Buraj. 

2. Asudare [liquation; Seigerung; liquation; 
izzadás; отделение компонентов сплава по- 
мощью частынного плавления], Ме}. V. 
Licuaţie. 

з. Asvârlitoare [jet; Wurf; throw, cast; fa- 
ugraszt6; сбрасыватель, сброс]. Silv.: Partea 
dela capătul din vale a unor jilipuri, dispusă 
în contrapantă, pentru a arunca lemnele într'o 
grămadă mare. 

4. Afá [fil; Zwirn; thread; cérna; нить]. Ind. 
text.: Fir multiplu, provenit din rásucirea între 
ele a mai multor fire simple. Prin acest sistem 
de reunire si de rásucire intre ele a mai multor 
elemente simple, afa devine rezistentă si cu 
aspect plăcut. Uneori se ceruește sau se apre- 
teazá. 

5. Afá de vele [fil à voiles; Segelgarn; twine; 
vitorlafonal; парусная нить]. Nav.: Fir mai 
gros, de cânepă sau de in, care se întrebuin- 
feazá la cusutul sau la reparatul velelor, tenzilor 
sau capotelor. La întrebuințare, se unge cu ceară, 
ca sá nu aibá scame. 

e. Atac [attaque, entraînement;  Antriebsart, 
Antrieb; drive; meghajtási mód; передача, 
привод]: Gen de legătură între mașina motoare 
și mașina acționată de ea, sau între mașina ge- 
neratoare și motorul acționat de ea. Se poate 
face prin cuplare directă, prin curele, cabluri, 
angrenaje, fricțiune, surub fără fine, etc. Sin. 
Antrenare (v.). 

т. Atac [аНадие; Atzen; attack; marás, mara- 
tás; протравка, разъедание]. Metl.: Tra- 
tarea suprafeţei de examinat a unui metal cu 
un reactiv care disolvă, în măsură diferită, ele- 
mentele structurale, sau din care se depune un 
precipitat. 

8. Afac cu proiecfoare [attaque par projec- 
leurs; Gaswerferangriff; chemical mortar attack; 
gázbombatámadás; газомётная атака]. Gaze: 
Atac chimic, realizat prin bombardarea obiecti- 
velor inimice, din aruncátoare (proiectoare) spe- 
ciale (Livens, Stokes), cu bombe încărcate cu 
gaze volatile, caracterizat printr'o mare concen- 
trare de gaze în obiectiv. 


9. Atac prin galerie și puțuri [abatage par ga- 
lerie et puits; Stollen- und Schachtbau; driving 
a heading, gallery driving; akna- és tárófejtés; 
проходка выработки по галлереям H KO- 
лодцам]. Ter.: Metodă de săpare, în cazul tran- 
şeelor foarte lungi si А 
adánci, constánd їп 
sáparea unei galerii 
de mină la baza 
(fundul) ігапѕееі pro- 
iectate si in lungul 
ei, precum si a mai 
multor puțuri in axa 
galeriei, dela supra- 
fața terenului până la 
galerie. Săpătura pen- 
tru tranșee se exe- 
сша simultan în ju- 
rul tuturor puțurilor, 
iar pământul rezultat 
se aruncă, prin puț, 
direct în vagonetele unui tren de lucru, care 
circulă prin galerie și cu ajutorul căruia se 
transportă afară (fig. 289). 

10. Atacamit [atacamite; Atakamit, Salzkupfer- 
erz; atacamite; atakamit, sórézérc; атакамит]. 
Mineral.: CuClz.- 3 Cu(OH)s. Minereu de cupru 
cu un conținut de 59,43%/0 Cu. Are luciu sticlos, 
coloare verde de smaragd sau verde închis; 
urma la fel; duritatea 3:::3,5; gr.sp. 3,76; cris- 
talizează în sistemul rombic. Se prezintă în cris- 
tale prismatice, în mase compacte reniforme și 
în agregate radiare sau granuloase; spărtura con- 
coidală. Se găsește în pălăria zăcămintelor cu- 
prifere din regiunile desertice. In industrie se 
prepară sub numele de verde de Braunschweig, 
expunând la aer plăci de cupru udate cu acid 
clorhidric sau cu clorură de amoniu. 

11. Afârnător la cutia de unsoare [suspenseur 
ă la boite ă huile; Achslagerge- 
hänge; hanger to the lubrica- ә 
tor box; tengelyágy  felfüg- 
geszlóje; подвеска смазочной 
коробки].С. f.: Piesă interme- 
diará la suspensiunea locomo- 
tivei, legând, prin câte o arti- 
culafie cu bulon, cutia superioará 
de unsoare de bráfara dela mij- 
locul resortului cu foi (fig. 290). 

12. Atârnător de sabot (de 
frână) [bielle de suspension, 
pendant de sabot; Bremsklotz- 
hàngeeisen; suspension iron; 
féktuskó függvas; подвеска 
тормозного башмака]. С. f.: 
Piesa de care este suspendat, 
prin articulație, sabotul unei frâne. 

13. Afag [attache; Beiwagen, Seitenwagen; side 
car; рӧікосѕі; коляска мотоцикла]: Cutie 
metalică, pe una sau mai multe roți, de formă 
mai mult sau mai puțin aerodinamică, atașată 
unui vehicul motor pentru a mări capacitatea lui 
de transport. 


Fig. 289. Atac prin galerie 
şi puțuri. 


Fig. 290. Cutia su- 

perioară de unsoare. 

a) corpul cutiei; 

b) compoziţie; c)cu- 

sinet; d) atârnător 

de cutie; e) adaus 
de bronz, 


1. Afagament, carnet de ~ [cahier d'attache- 
ment; Baufagebuch; builder's diary, construction 
journal; épitési napló; ведомость, журнал 
работ]. Cs.: Registru sau jurnal de șantier, în 
care se țin in evidență, prin notări zilnice, toate 
operaţiunile efectuate la o lucrare și anume: 
lucrările executate, pe articole, cu dimensiuni și 
cantități (eventual schițe explicative), mișcarea 
materialelor (intrate, ieșite, consumate), perso- 
nal folosit, ridicări de probe, încercări de ma- 
teriale, starea timpului, funcţionarea mașinilor si 
orice alte evenimente cari intervin pe șantiere 
în mersul lucrărilor. 

з. Atebrină [atébrine; Atebrin; atebrin; ate- 
brin; атебрин]. Chim.: Derivat al amino-acridinei; 
întrebuințat in chemoterapie pentru combaterea 
malariei. 


CH: 
NH-CH-CH,—CH,—CH,—NÇ Gate 
Fe E E „Ey 
sm 
HEN c CN 97. 
H H 


з. Atefix. Ind. text.: Amestec cu bază de ca- 
zeină si sulforicinat alcalin servind la protejarea 
fibrelor animale (N. D.). 

4. Atelier [atelier; Werkstătte; workshop; mü- 
hely; мастерская, nex]. 1. Tehn.: Ansamblu de 
încăperi pentru confecţionarea de produse manu- 
facturate sau industriale. Inzestrarea atelierelor cu- 
prinde mașinile, mesele de lucru, aparatele de ridi- 
cat și de transport la mică distanţă, ca și iluminatul, 
ventilaţia, încălzitul, alimentarea cu energie elec- 
trică, cu gaz, apă si aer comprimat, protec- 
țiunea contra accidentelor si instalațiile sani- 
tare. După scopul general, se deosebesc ateliere 
de execuție și ateliere provizorii (mai ales în 
construcții) sau mobile. 1 

Exemple: 

5. ~ de cazangerie [atelier de chaudronne- 
rie; Kesselschmiedewerkstătte; workshop for ma- 
king boilers, boiler forge; kazánmühely; KO- 
тёльный цех], în care se lucrează rezervoare 
și căldări. Sin. Cazangerie. 

в. ~ de construcţie [atelier de construction; 
Herstellungswerkstătte; manufacturing workshop; 
szerkesztó mühely, épitési mühely; строитель- 
HbIH Hex], in care se confecționează produse noi. 

7. ^ de fierárie [forge; Schmiede; black- 
smith's shop; kovácsmühely; кузнечная Mac- 
терская], in care se forjează, manual sau me- 
canic, metalele. Sin. Forjă. 

в. ~ de heliografie [atelier de héliographie; 
heliographische Werkstătte; heliographic(al) work- 
shop; fénymásoló mühely; гелиографический 
Hex], în care se execută lucrări de heliografie. 

9. ~ de întreținere [atelier d'entretien; Be- 
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fenntartási műhely; починочная мастерская], 
în care nu se fac reparaţii mari sau generale, ci 
revizii periodice cu reparaţii parţiale. 

10. ^ de lăcuit și vopsit [atelier de vernis- 
sage et de peinture; Lackier und Malerwerk- 
stătte; varnishing and painting workshop; festó 
és mázoló mühely; красильный и лакиро- 
вочный Hex], echipat cu instalaţiile pentru cu- 
rățirea, pregătirea, lácuirea si vopsirea diferitelor 
piese. Sin. Vopsitorie. 

ti. ~ де lemnărie [atelier de menuiserie; 
Tischlerei; joiner's workshop; asztalosmühely; cTO- 
лярная мастерская], in care se taie şi se pre- 
lucreazá lemnul. 

12. ^ de modele [atelier de modèles, mo- 
delage; Modellschreinerei; pattern maker's shop; 
mintaaszatalossâg; модельный цех], în care se 
confecționează modelele necesare turnárii pie- 
selor. Sin. Modelărie. 

13. ^ de reparaţie [atelier de réparation; 
Ausbesserungswerkstătte, Reparaturwerkstătte; re- 
pair shop; javitó mühely; ремонтная MacTep- 
ская], în care se fac lucrări de reparații. 

14 ^ de sculărie [atelier de réparation et 
d'entretien. de l'outillage; Werkzeugmacherei; 
tool workshop; szerszámmühely; инструмен- 
тальная мастерская], în care se face repa- 
ralia si întreținerea uneltelor. Sin. Atelier de 
unelte, Sculărie. 

15. ~ de strungărie [atelier de tournage; Dre- 
herei; turner's workshop; vasesztergályosság; TO- 
карная мастерская], in care lucrează mașinile 
unelle pentru strunjirea pieselor. 

16. ~ de sudură [atelier de soudure; Löt- und 
Schweibwerkstătte; welding workshop; forrasztó 
és heggesztâmihely; сварочный цех], în care 
se confecționează sau se repară piese prin 
sudură, 

17. ^» de tinichigerie [atelier de ferblanterie; 
Weibblechwerkstătte, Klempnerei; tinman's work- 
shop; bádogosmühely; цех жестяных из- 
делий], în care se lucrează sau se repară piese 
de tablă subțire; 

18. ~ de turnătorie [atelier de fonderie; 
Gieberei; foundry, casting house; óntómühely; 
литейный цех], in care se fac lucrări de mo- 
delaj (forme de turnat), se toarná si eventual se 
curăță piesele turnate. 

19. ~ electromecanic [atelier électrique et 
mécanique; elektro-mechanische Werkstätte; elec- 
trical and mechanical workshop; villamossági és 
mekánikai műhely; электромеханическая 
мастерская], in care se fac lucrări de mecanică 
si electricitate. 

2. ~ mecanic [atelier mécanique; mecha- 
nische Werkstätte; mechanical workshop; meká- 
nikai műhely, lakatos műhely; механическая 
мастерская], in care se execută numai lucrări 
de mecanică. 

31 ~ principal [atelier central, atelier prin- 
cipal; Hauptwerkstătte; principal workshop; fő- 


triebswerkstätte; maintenance workshop; üzem- | mihely; центральная (главная) мастерская], 
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care deserveşte nevoile anumitor centre mari 
dintr'o regiune, pentru reparaţii mari (generale) 
sau care are o anumită specialitate de lucru 
pentru care este anume înzestrat si organizat. 

1. Atelier secundar [atelier secondaire; Neben- 
werkstătte; secondary workshop; mellékmühely; 
второстепенная мастерская], de importanță 
mai mică, unde se fac reparaţii ce nu depă- 
sesc anumile limite si care deserveste zone li- 
mitate. Sin. Atelier de zonă. 

Din punctul de vedere al instituției pe care o 
deservesc, prezintă importanță specială: 

2. Atelier de cale ferată [atelier de chemins 
de fer; Eisenbahnwerkstătte; railway workshop; 
vasúti műhely; железнодорожная мастерская], 
care poate fi, în particular: 

з. ^ de locomotive [atelier de locomo- 
tives;  Lokomotivwerkstătte; locomotives work- 
shop; mozdonyjavitómühely; паровозный цех 
(мастерская)], amenajat special pentru con- 
strucția sau reparația de locomotive, având sec- 
{Ше necesare, 

а. ^ de vagoane [atelier de wagons; Wa- 
genwerkstătte; wagons workshop;  vasütikocsi 
javitómühely; вагонный цех (мастерская)], 
amenajat special pentru construcția sau repa- 
rația de vagoane. 

s. Atelier. 2. Artă, Arh.: Incápere pentru pro- 
ducerea operelor de artă sau executarea planuri- 
lor de arhitectură. 

e. Atelier. 3. Artă: Ansamblul elevilor sau al 
artiştilor cari lucrează cu același maestru sau cu 
același grup de maeștri. 

7. Atelier, sef de — [chef d'atelier; Werkstatt- 
leiter; workshop foreman; mühelyvezetó; началь- 
HHK цеха (мастерской)]: Persoană care dis- 
tribue, supraveghiazá și îndrumează lucrul intr'un 
atelier. 

s. Afenansá. V. Dependenţă. 

о. Afenuare [affaiblissement, attenuation; ráum- 
liche Dämpfung; attenuation, spatial damping; 
(terbeli) tompitás; затухание, ослабление]: 
Scădere progresivă în spaţiu a anumitor mărimi 
caracteristice pentru un fenomen, în sensul de 
propagare. 

10. Afenuare  [atténuation;  Vergărungsgrad; 
degree of attenuation; sórlé erjedési fok; сте- 
пень брожения]. Ind. alim.: Măsură a gradului 
în care a avansat procesul de fermentare al mus- 
tului de bere, exprimat în procentele pe cari 
le reprezintă extractul fermentat față de extractul 
total: se măsoară în grade alcoolice sau în pro- 
cente de zahăr. Când atenuarea este maximă, se 
numește atenuare limită. Aceasta depinde de 
specia drojdiilor și de compoziţia chimică а 
mustului. Drojdiile de bere se clasează în ca- 
tegoriile: tip Saaz, cu atenuare slabă; tip Froh- 
berg, cu atenuare mijlocie și tip Logos, cu ate- 
nuare puternică. Cea mai mare parte din droj- 
diile folosite în industrie fac parte din tipul 
Frohberg. Există și specii intermediare și specii 
mai atenuate, de tipul Logos (Schyzosaccharo- 
myces Pombe, Brettanomyces, etc.). 


! 


11. Afenuare caracteristicá [atténuation caracté- 
ristique; charakteristische Dämpfung; characteris- 
tic attenuation; jellegzetes tompitás; херактери- 
стическое ослабление, затухание]. V, Expo- 
nent de transfer. 

12. ~ compozită [affaiblissement composite; 
Betriebsdámpfung; overall loss; üzemi tompitás; 
сложное ослабление, затухание]. Dacă Z; 


si Za sunt impedanfele emi[átorului și recepto- 
rului, dacă P, este puterea pe care ar absorbi-o 
un receptor 2р dela emițătorul Ze, si dacă P 
este puterea aparentă pe care receptorul 2р o 
primeşte dela emițătorul Zr, prin intermediul 
unui cuadripol, expresiunea: 


P, 
$ In P respectiv log R 


dă atenuarea compozită a cuadripolului consi- 
derat, exprimată în neperi, respectiv în deci- 
beli. Dacă numărul astfel obţinut este negativ, 
avem un câștig compozit [gain composite; Be- 
triebsverstărkung; overall gain; üzemerósités; 
сложный прирост, прибыль]. 
їз. ~ de distorsiune armonică [affaiblisse- 
ment correspondant à la distorsion non-linéaire; 
Klirrdámpfung; attenuation corresponding іо 
non-linear distortion; harmonikus disztorziótom- 
pitás; ослабление нелинейных искажений]. 
Telf.: Aplicând la intrarea unui cuadripol ne- 
linear o tensiune sinusoidalá de valoare efec- 
tivă U,, ieșirea va prezenta un număr de ar- 
monice de valori efective U,, U,... Atenuarea 
de distorsiune -armonică, exprimată in neperi, 
respectiv în decibeli, este dată de expresiunea 
1 2 . i z z ... 
In Va ДЕР resp.20 юа P ttn E 
U,1-U,4 o. | U+ U+ e 
14. ~ de іпѕегіе [affaiblissement d'insertion; 
Einfügungsverlust; insertion loss; inszerczió-tom- 
pitás; ослабление включения]. Telf.: Atenua- 
rea de іпѕегіе a unui cuadripol inserat între 
două ітрепдапје 2; (emiţător) si Zk (гесер- 
tor), exprimată în neperi, respectiv în decibeli, 
este dată de expresiunea 


P- > 
1 In — respectiv 10 109 —' 
în pe g pr 
unde P` si P+ sunt puterile aparente primite de 
receptorul 2р înainte si după inserjia cuadri- 


polului considerat. Dacă numărul astfel obţinut 
este negativ, cazul se numește câștig de inser- 
ție [gain d'insertion; Einfügungsgewinn; inser- 
tion gain; inszerczió-nyereség; включенный 
прирост, прибыль]. 

15. ~ Че regularitate [affaiblissement de 
régularité; Rückfluf;dámpfung; regularity atte- 
nuation; visszaáramlási tompitás; ослабление 
регулярности]. Telf. Dacă W este ітредапја 
la intrarea unei linii practic omogene sau a unei 
succesiuni periodice de cuadripoli practic sime- 
trici și identici, linia fiind determinată pe o impe- 
danjá care reproduce condițiunile liniei infinite 
absolut regulate — si dacá Z este valoarea im- 


pedanfei la intrarea nominală a liniei infinit lungi, 
calculată cu valorile mijlocii ale constantei primare, 
atenuarea de regularitate, exprimată în neperi, res- 
pectiv în decibeli, este dată de expresiunea: 


W — 2 W— 2 
i respectiv 20 log 


W+Z 

1. Atenuare diafonicá [affaiblissement diapho- 
nique; Nebensprechdámpfung; diaphonic attenua- 
tion; diafonikus tompitás; переходное 3aTyxa- 
ние]. Telf.: Atenuarea diafonicá dintre două cir- 
cuite, unul- perturbator si altul perturbat, expri- 
mată în neperi, respectiv în decibeli, este dată 
de expresiunea: 

аР 
3 In P. , 
` 2 
unde P, și P, sunt puterile aparente pe circuitele 
perturbator și perturbat în punctele determinate 
ale circuitului și în condițiuni specifice de ter- 
minafie. V. Paradiafonie, Telediafonie. 

з. Afenuare lineicá. У. sub Exponent de 
transfer. 

3. Afenuare pe imagini [affaiblissement sur 
images; Vierpoldámpfung; four poles attenuation; 
négy-pólus tompitás; ослабление отобра- 
жений]. Telf.  Atenuarea pe imagini a unui 
cuadripol, exprimată în neperi, respectiv in de- 
cibeli, e partea reală a expresiunilor: 

U, h U, 1, 

01, ILE 

unde U,, /, Ua І, sunt tensiunile si curenții la 
intrarea și ieșirea acelui cuadripol, când el e ter- 
minat prin impedanjele sale imagine. V. și Impe- 
danfe imagine. 

а. Atenuare transductică [affaiblissement trans- 
ductique;  Wirkungsdămpfung; attenuation о! 
transduction;  hatâstompităs; трансдуктивное 
ослабление]. Telf.  Atenuarea transductică а 
unui cuadripol, exprimată în neperi, respectiv în 
decibeli, este dată de expresiunea: 


In 


respectiv 10 log z x 
Ў 


1 : 
з In , respecliv 


P 
3 кш! i ж] 
; In rz respectiv 10 log Р' 


unde Po este puterea reală pe care o primeste 
receptorul de  impedanță 2р dela emițătorul 
de  impedanță Zr, prin intermediul unui trans- 


ductor perfect, iar P este puterea reală pe care 
o primeşte 25 dela 2; prin intermediul cuadri- 
polului considerat. Dacă numărul astfel obținut 
este negativ, cazul se numește câștig transductic 
[gain transductique; Wirkverstărkung; transduction 
gain; hatáserósités; трансдукционный при- 
рост, прибыль]. V. Transductor perfect. 

s. Atenuarea curenților de ecou [affaiblisse- 
ment des courants d'écho; Dàmpfung der Echo- 
siróme; weakening of the echo currents; visz- 
hangtompităs; ослабление, замирание, 3aTy- 
хание эхо]. Telf. Сапа timpul de propagare 
pe drumul curenților reflectaji este apreciabil, 
se produc efecte de ecou. Dacá W este impe- 
danla circuitului, măsurată în condi[iunile de uti- 
lizare, și dacă Z este impedanța circuitului în 
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ipoteza că abaterile de impedanjá sunt nule, 
atenuarea curenților de ecou, exprimată în ne- 
peri, respectiv în decibeli, este dată de expre- 


siunea: 
w 


ы . wW- 
In Lazi respectiv 20 log 4 =Z: 


в. Atenuator [affaiblisseur; Dàmpfungsglied; 
attenuator; tompitó; глушитель аттенуатор]. 
Telf.: Aparat format din o succesiune de cuadri- 
poli in T sau II, având fiecare o atenuare dată si 
aceeași impedanţă caracteristică. 

т. Aferisaj [atterrissage; Landung; landing; 
hajókikótés; уточнение местоположения 
судна]. 1. V. Aterisare. — 2, Nav.: Stabilirea 
poziției exacte а unui vas pe mare. V. Far. 

s. Aferisare [аНеггіѕѕаде; Landung; landing; 
repülógép leszállása; приземление]. Av.: Evo- 
lufia unei aeronave in cursul cáreia aceasta pla- 
neazá in vecinătatea solului, se așază pe pá- 
mânt si rulează până la punctul de oprire. Pentru 
elicoptere, planarea se poate face după o tra- 
iectorie verticală, iar aparatul se oprește îndată 
ce a luat contact cu solul, fără să mai ruleze pe 
el. Pentru baloane și dirijabile, aterisarea con- 
sistă în apropierea de sol la o distanţă care per- 
mite încărcarea și descărcarea nacelelor și rezer- 
voarelor de combustibil. — Deosebim: 

9. ^ cu vizibilitate [atterrissage à visibilité; 
Sichtlandung; landing with visibility; leszállás 
jó látási viszonyok között; посадка при BHJIH- 
МОСТИ], executată de pilot in condițiuni de vizi- 
bilitate normală si 

10. ^ fără vizibilitate [atterrissage sans visi- 
bilité; Blindlandung; blind landing, instrument 
landing; irányitott leszállás; слепая посадка], 
care se execută de pilot numai după indicațiile 
aparatelor si ale instrumentelor speciale de bord. 

и. Aterisor  [atterrisseur; Fahrwerk; under- 
carriage; repülőgép fütószerkezete; колесное 
шасси самолёта]. Av. V. Tren de aterisaj. 

1» Aferman  [alhermane;  Atherman; ather- 
manous; átermán; атерман]. Fiz.: Impenetrabil 
pentru radiaţia termică. (Aterman e abrevia[ia 
cuvântului adiaterman.). 

13. Atex. Material izolant, în formă de plăci, 
fabricat din fibră de lemn si întrebuințat ca izo- 
lant termic și acustic, și contra vibrațiilor. Coefi- 
cient de conductibilitate termică K = 0,029 cal/cm 
grads; greutatea volumetricá 250 kg/m? (N. D.). 

14. Afhalia colibri Christ, (Athalia spinarum F.). 
V. Viespea гаріјеї. 


Fig. 291. Atic de cornișă. Eleva[ie (stânga) si secțiune 
(dreapta). 
15. Atie [attique; Attika; attic; attika; аттик 
(фронтон)]. Arh.: 1. Zid scund ca o balustradă, 
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care inconjurá partea superioará a unui edificiu 
deasupra cornişei. Constitue un element decora- 
tiv, cu rolul principal de a ascunde vederii 
acoperișul (fig. 291). — 2. Prin extensiune, mic 
etaj ridicat deasupra antablamentului unui edifi- 
ciu. — 3. Inso[fit de cuvântul stil (stil айс), 
se referă la stilul edificiilor în care se remarcă 
proporțiile și gustul fin al arhitecturii ateniene. 

1. Aficá [toile de coton fine rayée; gestreiftes 
leichtes Baumwollzeug; striped very light cotton 
fabric; rilkaszóvésü háziszóttes; тонкое, редкое 
полотно]. Ind. text.: Tesáturá rară, vărgată. La 
țesăturile țărănești dungile se fac cu arniciu. 

2. Afigoará [petit fil; Zwirnlein; very fine 
thread; finom cérna; весьма тонкая нить]. 
Ind. text.: А}ё foarte fină. 

3. Atlantă. V. sub Cariatidă. 

4. Atlas [atlas; Atlas; atlas; atlasz; атлас]: 
1. Lucrare constituită din tablouri reprezentând 
figuri pe planșe legate în formă de carte. — 
2. Lucrare cartografică constituită din hărți geo- 
grafice, astronomice, etc. reprezentate pe planșe 
legate în formă de carte. — Exemplu: 

5. ~ cadastral [atlas cadastral; Katasteratlas; 
cadastral atlas; kataszteri térkép; кадастровый 
атлас]. Cad.: Mapa care cuprinde planurile ca- 
dastrale, pe grupuri de parcele cadastrale sau pe 
comune; cele mai moderne atlasuri cuprind pla- 
nurile cadastrale pe secțiuni cadastrale, și con- 
lin, in schițe detaliate, atașate, toate modificá- 
rile survenite pe teren și introduse în plan prin 
reambulări cadastrale periodice. 

6. Atlaz (pl. atlazuri) [satin; Atlas; satin, satin 
twill; atlasz, szatén; атлас, сатин]. Ind. text.: 
Tesáturá de mătase cu un sistem de legătură 
între fire care-i dă un desen special și luciu pe 
o singură faţă, 

т. Atmofil [atmophile; Atmophil; atmophile; at- 
mofil; атмофильный]. Chim.: Element chimic 
al cărui domeniu principal de răspândire este at- 
mosfera si hidrosfera. Ex.: H, N, He, Ne, Ar, Kr, X. 

s. Atmogoniograf. Meteor. V. sub Parazi[i at- 
mosferici. 

э. Atmograf. Meteor. V. sub Paraziţi atmosferici. 

10. Atmoliză [atmolyse; Atmolyse; atmolysis; 
atmolizis; атмолиз]. Chim.: Separarea gazelor 
prin efuziune selectivă. Conform legii lui Bunsen, 
vitesele de efuziune a două gaze sunt invers 
proporționale cu rădăcinile pătrate din greutățile 
lor moleculare. 

п. Atmosferă [atmosphére; Atmosphäre; at- 
mosphere; atmoszféra, légkör; атмосфера]: In- 
velisul gazos al pământului, format dintr'un ames- 
łec de gaze care se numeşte aer. Aerul 
exercită asupra solului o presiune mijlocie de 
1,033 kg/cm, adică echilibrează o coloană verti- 
cală de mercur înaltă de 76 cm. Presiunea, res- 
pectiv densitatea aerului, scad exponențial cu 
înălţimea, însă până la 10 km compoziția aerului 
nu variază sensibil din cauza curenților de aer. 
Aurorele polare cari se produc în atmosferă 
ajung până la înălțimi de 1000km. Greutatea 


atmosferei este de 52X10! tone. Jumătate din 
masa ei se găsește între sol și înălțimea de 5,5 km. 


Diviziunile atmosferei: Troposfera, între sol şi 
8km la poli și 18km la ecuator, e regiunea 
norilor și domeniul meteorologiei curente, în care 
temperatura descrește în înălțime; — stratosfera, 
între 8:::18 km și 40 km, în care temperatura ră- 
mâne constantă (regiunea de transiţie se nu- 
meste tropopauză); — ionosfera, între 40 si 
1000 km, în care aerul este puternic ionizat și se 
produc fenomene optice, ca aurorele polare, 
şi franjul atmosferic situat între 1000 și 2500 km. 
Troposfera se mai numește și atmosferă joasă, iar 
stratosfera și ionosfera, atmosferă înaltă (fig. 292). 
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Fig. 292. Diviziunile atmosferei, 


Compoziţia chimică a atmosferei: Aerul tro- 
posferic conţine cca 77,99/o azot, 21% oxigen, 
1,1%/0 argon. La acestea se mai adaugă 0,033"/o 
hidrogen si 0,02%/ gaze nobile (neon, heliu, 
kripton și xenon), ca și cantităţi variabile de 
vapori de apă (până la 0,05%), bioxid de car- 
bon (0,03%/0*::0,3%/0) și ozon (urme). Compoziţia 
aerului variază cu înălțimea, fiindcă presiunea 
parțială a unui gaz scade cu atât mai repede în 
înălțime, cu cât densitatea lui e mai mare. In 
stratosferă, proporția relativă a azotului şi a 
oxigenului rămâne aproximativ aceeași, iar heliul 
prezintă o ușoară creștere; vapori de apă se gă- 
sesc în cantități minime, iar gazele nobile par 
să lipsească. Compoziţia aerului ionosferic e pu- 
țin cunoscută: predomină azotul și oxigenul (їп 
stare moleculară si atomică), dar nu are hidrogen 
si heliu în stare liberă. Partea atmosferei care e 


departe de influența solului sau a accidentelor 
orografice se numește liberă. — Deosebim: 

1. Atmosferă grea [air lourd; matteWetter; heavy 
atmosphere; romlott levegó; тяжёлый воздух]. 
Mine: Atmosfera din miná, vicialá de gazele de 
emana[ie, din cauza ventilaţiei insuficiente. 

2. ~ isotermă [atmosphère isotherme; iso- 
therme Atmosphäre; isothermal atmosphere; izo- 
termikus légkör; изотермическая атмосфера]: 
Atmosfera ideală, în care temperatura ar rămânea 
constantă la orice nivel; înălțimea ei este teo- 
retic infinită. Presiunea variază după legea: 


z 
р, = рь ХАО #%+@), 
unde po si p, sunt,respectiv, presiunea la nivelul 
mării si la altitudinea z (metri geodinamici), fe 
temperatura atmosferei isoterme, iar B constanta 
barometrică a atmosferei (v.). 

з. ~ omogenă [atmosphère homogène; ho- 
mogene Atmosphäre; homogeneous atmosphere; 
homogén légkör; однородная атмосфера]: 
Atmosferă ideală, care are in tot cuprinsul ei 
aceeași temperatură si aceeași densitate. Dacă 
aimosfera Pământului ar îndeplini aceste condi- 


fiuni, ea ar avea o înălțime н EL. unde R este 


constanta gazelor pentru aer, g accelerația gra- 
vitației si temperatura absolută. Când T = 273°К, 
adică t=0°, înălțimea atmosferei omogene este 
de 7990 m. 

^ ~ normală. V. Atmosferă standard. 

5. ^ politropá [atmosphăre polytrope; poly- 
trope Atmosphăre; polytropic atmosphere; poli- 
trop légkör; политропическая атмосфера]: At- 
mosferá ideală, in care gradientul termic vertical 
este constant și diferit de zero. Inălţimea teore- 
tică a atmosferei politrope, dacă gradientul ter- 
mic vertical Y este algebric mai mic decât gra- 
dientul adiabatic uscat, este finită și dată de: 


z c Presiunea la nivelul z este dată de for- 


mula hipsometrică a atmosferei politrope: 


T^ 
P=Po (z) 


unde T si T, este temperatura absolută la nivelul 
inițial si final, g acceleraţia gravitaţiei și R con- 
stanta gazelor pentru aer. Atmosfera standard 
este o atmosferă politropă. Atmosfera reală este 
o succesiune de strate politrope. 

в. ~ standard [atmosphère standard; Normal. 
atmosphăre; standard atmosphere; normal légkór; 
стандартная атмосфера]. Av.: Atmosferă con- 
ven[ionalá in care temperatura (temperatura stan- 
dard), presiunea (presiunea standard) si densita- 
tea au fost fixate odată pentru totdeauna, după 
valorile lor medii în timp de un an, în funcţiune 
de altitudine (fig. 293). La ea se raportă calcu- 
lele și măsurarea performanțelor avioanelor pen- 
tru a le putea face comparabile, expertizele, etc. 
Sin. Atmosferă normală. — Atmosfera standard 
stabilită de С.І. М. А. (Comisiunea Internațională 
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de Navigaţie Aeriană) se definește astfel: aerul 
este uscat și are o compoziție chimică invaria- 
bilă cu înălțimea; la nivelul mijlociu al mărilor, 
presiunea este de 760 mm (la 0°), iar tempera- 
tura de 15°; acceleraţia gravitafei este indepen- 
dentă de latitudine si altitudine; ea are valoarea 
de g —9,8062 m/s*; până la 11000 m tempera- 
tura descrește după legea: 
T,=15° —0,0065 z. 

unde z e înălțimea in metri. In atmosfera standard 
astfel definită, formula hipsometrică valabilă până 
la 11000 m este: 


p =p [ 288 —0,0065 z ME 
xi CE 288 i 
unde P, e presiunea la nivelul márii, iar P, pre- 


siunea la nivelul z. Pentru înălțimi mai mari de 
11000 m, se presupune cá temperatura rămâne 
constantă si egală cu —56,5*, ceea се aduce o 
simplificare a formulelor de mai sus. 

т. Atmosferă [atmosphăre; Atmosphäre; at- 
mosphere; légkör, atmoszféra; атмосфера]: Masa 
də vapori si de gaze care îmbracă materialu! 
supus unei operațiuni fizico-chimice. Exemple: 

з. ~ de protec[iune [atmosphère protectrice; 
Schutzatmosphäre; protecting atmosphere; védő 
légkör; защитная атмосфера]: Atmosferă 
reductoare produsă la sudura cu arcul elec- 
tric, în jurul arcului, în vederea protejării con- 
ira oxidării a metalelor de aport si de bază, 
topite. Poate fi produsă prin arderea adau- 
sului special al electrodului, sau printr'un curent 
de hidrogen suflat în jurul electrodului. 

э. ~ oxidantă, neutră, reductoare [atmo- 
sphère oxydante, neutre, réductrice; oxydierende, 
neutrale, reduzierende Atmosphăre; oxidising, neu- 
iral, reducing atmosphere; oxidáló, semleges, re- 
dukciós légkör; окислительная, нейтральная, 
восстановительная атмосфера (среда)]. 
Ind. st. c.: Atmosfera din interiorul cuptorului 
este oxidantă când conţine un exces de aer sau 
de oxigen față de cantitatea de aer sau de 
oxigen necesară unei arderi complete. In acest 
caz flacările sunt inexistente sau scurte și în ime- 
diata apropiere a combustibilului incandescent. 
Atmosfera este reductoare când conţine un exces 
de combustibil față de aer sau oxigen. In acest caz 
ea este plină de flacări fumegânde. Atmosfera 
este neutră când nu este nici oxidantá, пісі reduc- 
toare. Calitatea atmosferei modifică natura si 
determină coloarea produselor ceramice. De 
exemplu, într'o atmosferă reductoare, glazurile 
de plumb și de zinc sunt distruse. Coloranfii 
ceramici de cupru devin roşii într'o atmosferă 
reductoare, și verzi sau albaștri într'o atmosferă 
oxidantă. 

10. Atmosferă [atmosphére; Atmosphăre; at- 
mosphere; légkór, atmoszfera; атмосфера]: Uni- 
late de presiune. — Deosebim: 

u. ^ standard [atmosphère normale; Normal- 
almoshpáre; normal atmosphere; normal légkör; 
нормальная, стандартная атмосфера]: 

14 
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Fig. 293. Curbe referitoare la atmosfera standard, 
8) densitatea relativă a aerului; $°) temperatura; p) presiunea; a) vitesa sunetului; y) viscozitatea cinemaficá 
a aerului; R) numărul lui Reynolds (pentru o vitesă şi o dimensiune constantă); Z) altitudinea. 


